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件 1 《贵州 省 环境 保护 厅 关 于 贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 


Lm 
Wm 


煤矿 45 万 ta 兼并 重组 ) 项 目 环境 影响 报告 书 的 审批 意见 》 黔 环 审 [2018]93 


件 2 采矿 许可 证 


时 件 3 营业 执照 


付 件 4 标准 执行 函 

时 件 5 危险 废物 处 置 协议 

H 件 6-1 夺 石 处 置 协议 

付 件 6-2 夺 石 处 置 单位 环评 批复 
时 件 7 配套 洗煤 厂 环 评 批复 

时 件 8 瓦斯 开发 合作 协议 


时 件 9 《贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 Va 兼并 


项 目 竣工 环境 保护 验收 监测 》 《报告 编号 : 第 [202408176] 号 ) 


付 件 10 固定 污染 源 排污 登记 


I 


执 


付 件 11 突 发 环境 事件 应 急 预 案 备 案 表 
付 件 12 公众 参与 调查 表 
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wy 


组 ) 项 目 竣 了 
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时 件 13 注销 国 豪 煤矿 采矿 许可 证 通知 


H 件 14 注销 好 花红 煤矿 采矿 许可 证 通知 


时 件 15 搬迁 补偿 协议 


贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 重组 ) 项 目 竣工 环境 保护 验收 调查 报告 


工 总 则 
1.1 项 目 由 来 


根据 《关于 对 贵州 吉 顺 矿业 有 限 公司 煤矿 企业 兼并 重组 实施 方案 的 批复 兴 贵 


州 省 能 源 局 、 贵 州 省 煤矿 企业 兼并 重组 工作 领导 小 组 办 公 室 、 


黔 煤 兼 并 重组 办 


(2014】 46 号 、2014 年 6 月 24 日 、 附 件 2) ， 贵州 吉 顺 矿业 有 限 公 


化 乡 吉 盛 煤矿 ， 由 原 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 (9 万 ta 生产 矿井 


司 金沙 县 新 
) 、 原 金沙 县 国 


豪 煤 矿 〈7 万 ta 关闭 矿井 ) 和 原 惠 水 县 好 花红 煤矿 〈9 万 t/a 


闭 矿 井 ) 进行 资 


源 置 换 整合 而 成 ， 兼 并 重组 后 矿井 生产 规模 为 45 万 ya。 原 金沙 县 国 豪 煤矿 〈7 


万 t/a) 和 原 惠 水 县 好 花红 煤矿 〈9 万 ta) ， 已 根据 《省 人 民政 府 办 公 厅 关于 依 


法 整合 关闭 有 关 煤 矿 及 生产 系统 的 通知 》 (贵州 省 人 民政 府 办 


(2011) 120 号 ) 进行 关闭 。 根 据 《 关 于 拟 预 留 贵 州 吉 顺 矿业 有 限 公 司 金沙 县 新 


化 乡 吉 盛 煤矿 (兼并 重组 调整 ) 矿区 范围 的 函 》《【〈 贵 州 省 国土 资源 厅 ， 黔 国土 资 
矿 管 函 (2014) 1256 号 ) ， 同 意 兼 并 重组 调整 矿区 范围 由 9 个 区 
积 1.4355km?。 根据 《关于 (贵州 吉 顺 矿业 有 限 公司 金 沙县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 ( 预 
留 ) 资源 储量 核实 及 勘探 报告 》 矿产 资源 储量 评审 备案 证 明 的 函 


另 点 圈定 ， 矿 


》《 贵 州 省 国土 


资源 厅 ， 黔 国土 资 储 资 函 (2016】 186 号 ) ， 矿 井 开采 深度 : +1300m 一 +960m。 


根据 《关于 贵州 吉 顺 矿业 有 限 公 司 金 沙县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 (兼并 重组 ) 初步 


设计 的 批复 》 《贵州 省 能 源 局 ， 黔 能 源 审 (2017) 80 号 ) ， 贵 


州 吉 顺 矿业 有 限 


公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 《以 下 简称 “建设 单位 ”) ， 重组 后 矿井 生产 规 


模 为 45 万 ta《 以 下 简称 “建设 项 目 ” 或 “ 拟 建 项 目 ”) 。 矿 区 


范围 内 保有 资源 


/储量 1202.9 万 t， 设 计 可 采 资 源 /储量 492.1 万 t， 矿 井 服务 年 限 
2017 年 1 


亚 


， 沈 阳 中 科 生 态 环评 有 限 公司 受 建设 单位 委托 ， 承 担 贵州 吉 顺 


8.4a。 


矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 Va 兼并 重组 ) 项 
工作 ， 于 2018 年 8 月 贵州 省 生态 环境 厅 以 〈 黔 环 审 (2018)】 93 
州 吉 顺 矿业 有 限 责 任 公 司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 t/a (兼并 重 纪 


二 


环境 影响 评价 
号 ) 批复 了 《中 
) 项 目 环境 影响 


评价 报告 书 》。 于 2024 年 6 月 25 日 在 全 国 排污 许可 证 管理 信息 3 
许可 ， 并 取得 固定 污染 源 排污 登记 回执 登记 编号 : 


平台 填报 了 排污 


91520000MA6HNMJBXY001Z) 。2023 年 3 月 29 日 ,我 公司 完成 《金沙 县 吉 盛 
煤 业 有 限 公 司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤 矿 突 发 环境 事件 应 急 预 案 》 备 案 〈 备 案 编号 
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522400-2023-102-L) 。 本 项 目 于 2020 年 5 月 开始 施工 ，2024 年 


前 调试 已 完成 ， 正 处 于 试 运 行 阶段 。 
根据 《中 华人 民 共 和 国 环境 保护 法 》、 


EE 当月 


《中 华人 民 共和 国 环境 影响 评价 法 》 


始 调试 ， 


和 《建设 项 目 竣工 环境 保护 验收 暂行 办 法 》 等 有 关 规 定 ， 吉 盛 煤矿 有 限 公司 《以 下 


简称 “我 公司 ”) 组 织 开展 贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 会 司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 


t/a 兼并 重组 ) 项 


测 》 《报告 编号 ， 第 [202408176] 号 ) ， 于 2024 年 8 月 完成 了 
限 责 任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 重组 ) 项 目 竣 


查 报 告 》。 
1.2 编制 依据 


1.2.1 法 律 法 规 
(1) 《中 华人 
(2) 《中 华人 
(3) 《中 华人 
(4) 《中 华人 
(5) 《中 华人 
(6) 《中 华人 
(7) 《中 华人 


(8) 《中 华人 民 共 和 国 


订 ; 


(9) 《中 华人 


公众 进行 了 公众 意见 调查 ， 在 
限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 重组 ) 项 目 竣工 


目 滩 工 环境 保护 验收 调查 工作 。 
我 公司 开展 了 工程 资料 收集 和 现场 调查 等 工作 ， 对 工程 变更 、 
环境 敏感 点 、 环 境 保护 措施 落实 、 生 态 恢复 和 水 土 保持 情况 进行 了 全 面 调查 ， 并 
于 现场 提出 了 整改 意见 ， 建 设 单位 按照 整改 意见 进行 了 整改 ， 同 


村 对 项 


污染 源 分 布 、 


E 上 述 工作 的 基础 上 ， 我 公司 结合 《贵州 吉 顺 矿 } 


环境 保护 验 
《贵州 吉 顺 矿 } 


民 共 和 车 


环境 保护 法 》，2015 年 1 月 1 日 施行 ; 


民 共 和 国 大 气 污染 防治 法 》，2018 年 10 月 


民 共 和 国 水 土 保持 法 》，2011 年 3 月 1 日 施行 ; 
民 共 和 国 煤 炭 法 》，2016 年 11 月 7 日 修订 ; 
民 共 和 国清 洁 生 产 促进 法 》，2012 年 2 月 2 


环境 保护 验 


民 共 和 国 水 污染 防治 法 》，2017 年 6 月 27 


26 日 修订 ; 


民 共 和 国 环境 噪声 污染 防治 法 》，2021 年 1 


固体 废物 污染 环境 防治 法 》，2020 重 


2 月 24 日 修 订 ; 


民 共 和 国土 壤 污 染 防 治 法 》，2019 年 1 月 1 


(10) 《中 华人 民 共 和 
(11) 《中 华人 民 共 和 
《12) 《中 华人 民 共 和 


国土 地 管理 法 》，2019 年 8 月 26 


水 法 》，2016 年 7 月 2 日 修订 ; 


玉 | 
国 循环 经 济 促进 法 》，2018 年 10 月 
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(13) 《中 华人 民 共 和 国 野生 动物 保护 法 》，2022 年 12 月 30 日 修订 ; 
(14) 《中 华人 民 共 和 国 时 生 植 物 保护 条 例 》，2017 年 10 月 7 日 修订 ; 


(15) 《贵州 省 生态 环境 保护 条 例 》，2019 年 5 月 31 日 施行 。 
1.2.2 部 门 规章 


(1) 《建设 项 目 竣工 环境 保护 验收 技术 规范 煤炭 采 选 》 〈HJ672-2013) ; 

(2) 《建设 项 目 竣工 环境 保护 验收 技术 规范 生态 影响 类 》(HJIT394-2007); 

(3) 《建设 项 目 竣工 环境 保护 验收 暂行 办 法 》， 国 环 规 环评 [2017]4 号 ; 

(4) 《关于 印发 环评 管理 中 部 分 行业 建设 项 目 重大 变动 清单 的 通知 》， 环 
办 [2015]52 号 ; 

(5) 《地 表 水 环境 质量 监测 技术 规范 》 (HJ91.2-2022) ，; 

(6) 《地 表 水 和 污水 监测 技术 规范 》 (CHJT91-2002) ; 

(7) 《大 气 污染 物 无 组 织 排放 监测 技术 导 则 》 〈HJT 55-2000) 

(8) 《地 下 水 环境 监测 技术 规范 》 (HJ 164-2020) ，; 

(9) 《固定 污染 源 监测 质量 保证 与 质量 控制 技术 规范 (试行 )》 
(HJ/T373-2007) ; 

《10) 《关于 印发 建设 项 目 竣工 环境 保护 验收 现场 检查 及 审查 重点 的 通知 》 
环 办 [2015]13 号 ; 

(11) 《排污 单位 自行 监测 技术 指南 总 则 》 〈HJ819-2017) 。 


1.2.3 其 他 有 关 资 料 

(1) 《贵州 吉 顺 矿业 有 限 责 任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 t/a〔 兼 
组 ) 项 目 环 境 影响 报告 书 》，2018 年 7 月 ; 

(2) 贵州 省 环境 保护 厅 《 关 于 贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 
盛 煤矿 45 万 tla (兼并 重组 ) 项 目 环 境 影响 报告 的 审批 意见 》， 黔 环 审 [2018]93 


让 


Lm 


(3) 采矿 许可 证 ; 

(4) 营业 执照 ; 

(5) 毕节 市 环境 保护 局 《关于 贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 
盛 煤矿 建设 项 目 环境 影响 评价 执行 标准 的 意见 》， 毕 环 函 [2017162 号 ; 

(6) 危险 废物 委托 处 置 合同 ; 
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(7) 煤 厂 石 销售 协议 ; 

(8) 固定 污染 源 排污 登记 回执 ; 

(9) 应 急 预 案 备案 表 ; 

《10) 《贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 
重组 ) 项 目 环境 保护 竣工 验收 监测 》， 贵 州 润 贵 检测 技术 有 限 公司 ，2024 多 
A 

(11) 公众 参与 调查 表 。 


1.3 调查 目的 及 原则 


1.3.1 调查 目的 

对 建设 单位 建设 活动 中 环境 保护 执行 情况 进行 检测 ， 对 工程 防治 污染 的 环保 
设施 运行 情况 、 生 态 保 护 措施 的 实施 及 其 效果 进行 全 面 的 调查 ， 为 环境 保护 行政 
主管 部 门 开 展 环境 保护 验收 提供 技术 依据 。 

(1) 调查 项 目 在 建设 过 程 中 对 环境 影响 评价 制度 的 执行 情况 ， 对 环评 报告 及 
批复 文件 、 工 程 设计 文件 中 的 各 种 环保 措施 的 落实 情况 ， 以 及 “三 同时 ”制度 落 
实情 况 。 

(2) 调查 工程 建设 和 调试 期 实际 产生 的 环境 影响 ， 以 及 本 工程 已 采取 的 生 
保护 、 水 土 保持 及 污染 控制 措施 ， 并 通过 对 项 目 所 在 区 域 环境 现状 监测 与 调查 结 
果 的 评价 ， 分 析 工 程 建设 产生 的 实际 影响 和 各 项 措施 实施 的 有 效 性 。 针 对 工程 
产生 的 实际 环境 问题 及 可 能 存在 的 潜在 环境 影响 ， 提 出 切实 可 行 的 补救 措施 和 
急 措施 ， 对 已 实施 的 尚 不 完善 的 措施 提出 改进 意见 

(3) 通过 公众 意见 调查 ,了 解 公 众 对 工程 建设 及 调试 期 环境 保护 工作 的 意见 
、 工 程 建设 对 所 在 区 域 居民 工作 和 生活 的 影响 情况 ， 并 针对 公众 的 合理 要 求 提出 
解决 建议 。 
(4) 根据 项 目 环境 影响 的 调查 结果 ， 从 技术 角度 客观 、 公 正 地 论证 项 目 是 否 
竺 合 竣 工 环境 保护 验收 的 条 件 ， 并 提出 项 目 环境 保护 工作 的 建议 ， 以 利于 
行 期 的 环境 保护 和 环境 管理 工作 。 


1.3.2 调查 原则 
《1) 科学 性 原则 
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验收 调查 方法 应 注重 科学 性 、 先 进 性 ， 符 合 国家 有 关 规 范 要 求 。 
(2) 实事 求 是 原则 
验收 调查 应 如 实 反映 项 目 实际 建设 及 试 运行 情况 ， 环 保 措施 落实 情况 及 运行 


[本 
?1 


(3) 全 面 性 原则 

对 项 目前 期 (包括 工程 设计 、 项 目 批复 或 项 目 核准 等 前 期 工作 〉 、 施 工期 、 
试 运 行 期 全 过 程 进行 调查 。 

(4) 重点 性 原则 

突出 煤炭 采 选 项 目 生态 、 地 下 水 资源 破坏 与 污染 影响 并 重 的 特点 ， 有 
有 针对 性 的 开展 验收 调查 工作 。 
(5) 公众 参与 原则 
公众 参与 工作 ， 充 分 考虑 社会 各 方面 的 利益 和 主张 。 


1.4 调查 方法 及 工作 程序 


1.4.1 调查 方法 

采用 资料 调研 、 现 场 勘察 、 环 境 监 测 和 公众 参与 相 结合 的 方法 ， 并 充分 利用 
全 球 定位 系统 (GPS) 、 遥 感 (RS) 等 先进 的 科技 手段 。 

(1) 资料 收集 

收集 项 目 设 计 资料 ， 环 境 保护 设计 资料 ， 环 境 监测 报告 ， 环 保水 保 相 关 监 理 
工作 报告 ， 环 保 工 程 有 关 协 议 、 合 同 ， 环 保 设 施 合同 及 验收 资料 等 。 
(2) 现场 实地 调查 
主要 包括 对 项 目 建设 及 运行 情况 的 现场 调查 和 对 项 目 所 在 区 域 环境 现状 的 现 
场 调 查 。 通 过 对 建设 项 目的 初步 调查 ， 了 解 项 目 建成 后 的 基本 情况 和 项 目 污染 排 
放 的 实际 情况 ， 初 步 了 解 污染 防治 设施 的 建设 、 运 行 管理 情况 和 生态 保护 措施 实 
施 的 情况 和 效果 ; 通过 环境 现状 调查 ， 了 解 项 目 投入 运行 后 区 域 环境 变化 状况 ; 
了 解 项 目 对 环境 的 实际 影响 范围 ， 以 及 了 解 项 目 运 行 对 主要 环境 敏感 目标 的 影响 


程度 。 
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(3) 现状 监测 
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通过 对 项 目 产生 的 废水 、 废 气 、 噪 声 等 进行 监测 ， 以 及 项 目 影响 区 地 表 水 、 
地 下 水 、 环 境 空气 及 声 环境 质量 进行 监测 ， 调 查 项 目 污染 物 排放 的 达标 情况 ， 分 
析 项 目 施工 及 试 运行 调查 区 环境 质量 影响 。 

(4) 访问 调查 

走访 当地 生态 环境 行政 主管 部 门 及 项 目 影响 范围 内 居民 ， 了 解 项 目 施工 期 间 
是 否 发 生 过 污染 环境 、 扰 民 、 居 民 环 保 投诉 等 问题 ， 了 解 项 期 间 水 、 气 
声 、 国 废 的 污染 情况 ， 采 用 多 种 调查 形式 了 解 公众 对 本 项 目 施工 期 间 、 试 运行 期 
间 存 在 环保 问题 意见 和 建议 。 

(5) 遥感 影像 的 判读 和 解 译 

遥感 影像 的 判读 和 解 译 是 对 项 目 区 的 土地 利用 和 植被 覆盖 变化 情况 做 全 面 调 
查 。 


1.4.2 工作 程序 
本 次 贵州 吉 顺 矿业 有 限 责 任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 t/a( 兼 并 重组 ) 
项 目 竣工 验收 调查 工作 程序 详 见 图 1-1。 
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准备 | 研读 资料; 环境 影响 评价 文件 及 批复 文件 、 设 计 资料 及 审批 文件 、 工 程 环境 


阶段 此 理 资料 、 工 程 省 工资 料 、 其 它 基础 资料 


vy 


了 解 区 域 概况 和 生态 特点 ， 明 确 有 关 环 境 保护 要 求 ， 制 定 初步 调查 工作 方案 
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图 1-1 ”煤炭 采 选 建设 项 目 竣工 环境 保护 验收 调查 工作 程序 图 


1.5 调查 范围 、 调 查 因子 和 验收 标准 
1.5.1 调查 范围 


本 次 竣工 环境 保护 验收 调查 范围 包括 吉 盛 煤矿 井田 范围 


内 及 周边 可 能 受到 


影响 的 自然 环境 和 社会 环境 , 原则 上 以 环境 影响 报告 书 的 评 


范围 ,根据 初步 勘察 了 解 到 的 现状 做 适当 调整 。 具 体 调查 范 


过 


E 价 范 
围 讨 


围 作为 验收 调查 
# 见 下 表 。 
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表 1.5-1 本 项 目 竣工 环保 验收 调查 范围 一 览 表 


环境 影响 评价 范围 本 次 验收 调查 范围 


范围 (1.4355km?》 向 外 扩展 环评 
500m， 约 4.7816km? : 
咕噜 河 建设 项 目 排污 口上 游 200m 
至 排污 口 下 游 Skm， 全 长 约 52km 
本 项 目 评价 等 级 为 三 级 ， 根 据 《 环 
境 影 响 评价 技术 导 则 地 下 水 环境 》 
E510-2016) 中 表 3 依 据 查 表 法 确定 本 | 厂 石 场地 下 水 评价 范 | 不 设置 临时 研 石 
项 目的 调查 评价 范围 为 6km2。 地 下 水 评 围 取 消 。 其 他 同 环评 场 
价 范围 为 矿井 所 在 水 文 地质 单 元 ， 重 点 
评价 排 古 场 和 项 目 场地 排污 对 周 茵 
500m 范 围 内 地 下 含水 层 和 并 泉 的 影响 
也 厂 200m 范围 及 运 煤 道路 和 
| 100m 范围 同 环评 
寺 夺 石 场 厂 界 ， 进 场 公路 | 除 临时 煤 奈 石 场 外 ， 
| 100m 范围 同 环评 、 
及 场地 外 200m 范围 ; 除 临 时 煤 研 石 场 外 ， | 个 设置 临时 古 石 
F 石 场 内 及 场地 外 200m 范 同 环评 场 


煤 夺 石 转运 场 本 次 验收 不 涉及 


1.5.2 调查 因子 
本 次 竣工 环境 保护 验收 调查 因子 按 污 染 源 和 环境 质量 分 类 , 具体 调查 因子 详 
见 下 表 所 示 。 


表 1.5-2 竣工 环保 验收 调查 因子 表 
环评 阶段 评价 因子 | 
颗 痊 物 一 致 
而 值 、 昌 浮 牧 、 化 学 需 氧 量 、 石 酒 区、 僵 、 铁 、 
乌 、 铬 、 六 价 铬 、 铅 、 砷 、 锌 、 和 气 化 物 、 流 : 
DH、 悬浮 物 、 化 学 需 氧 量 、 五 日 生化 需 氧 量 、 和 氮气、 
磷酸 盐 、 流 量 
证、 伦 学 再 气量、 毛 气 、 悬 浮 物 、 六 入 、 未 俩 。 铺 、 
铅 、 砷 、 石 泄 类 、 铁 、 狼 、 六 价 铬 、 锌 、 和 气 化 物 、 深 
解 性 总 固体 、 流 量 
三界 噪声 等 效 连续 A 声 级 (LAeq) 
生活 垃圾 、 
ee 排放 量 、 处 置 方式 、 综 合 利用 情况 


工程 临时 /永久 占 地 类 型 ; 永久 占 地 变化 情况 ,临时 占 
地 生态 恢复 以 及 对 自然 生态 环境 的 影响 ， 首 采 区 及 其 
他 采 空 区 地 表 沉陷 情况 ， 工 业 场 地 的 绿化 工程 及 效 
果 、 野 生动 物 、 土 壤 侵蚀 、 景 观 等 。 


TSP 日 均值 
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p 孔 值 、 悬 浮 物 、 化 学 需 氧 量 、 五 日 生化 需 氧 量 、 氢 
氮 、 铁 、 锰 、 砷 、 和 汞 、 总 磷 、 氟 化 物 、 硫 化 物 、 石 油 
类 。 
pH、 氨氮、 硝酸 赴 氮 、 亚 硝酸 赴 氮 、 挥 发 酚 、 氰 化 物 、 
砷 、 汞 、 六 价 铬 、 总 硬度 、 铅 、 氟 、 锅 、 铁 、 镭 、 溶 
解 性 总 国体 、 高 锰 酸 盐 指数 〈 耗 氧 量 ) 、 硫 酸 盐 、 氧 
环境 噪声 等 效 连续 A 声 级 (LAeq) 
生态 系统 类 型 、 土 地 利用 现状 、 植 被 现状 、 水 土 流失 
现状 及 动物 现状 等 
总 砷 、 锅 、 六 价 铬 、 钢 、 铅 、 总 科 、 镍 、 有 效 铁 、 有 
效 锰 


1.5.3 验收 标准 
本 次 验收 调查 原则 上 采用 该 项 目 环境 影响 评价 阶段 经 环境 保护 部 门 确认 的 


环境 保护 标准 进行 验收 , 对 已 修订 新 颁布 的 环境 保护 标准 和 污染 物 排放 标准 按照 
新 标准 执行 。 

1、 环 境 质 量 标准 

(1) 环境 空气 《环境 空气 质量 标准 》 (GB 3095-2012) 及 


请 
本 
| 


标准 。 


(2) 地 表 水 : 《地 表 水 环境 质量 标准 》 (GB 3838-2002) II 类 标准 。 
(3) 地 下 水 : 《地 下 水 质量 标准 》 (GB/T 14848-2017) II 类 标准 。 
(4) 声 环境 : 《 声 环 境 质 量 标准 》 (GB 3096-2008) 2 类 标准 。 
(5) 土壤 环境 : 建设 用 地 土壤 执行 《土壤 环境 质量 建设 用 地 土壤 污染 风险 

管控 标准 (试行 ) 》 (GB36600-2018) 第 二 类 用 地 。 

具体 的 环境 标准 指标 见 表 1.5-3。 

表 1.5-3_ 环 境 质量 标准 


标准 名 称 及 级 (类) 别 


《环境 空气 质量 标准 》 
(GB3095-2012) 
二 级 标准 


II 类 标准 


《地 表 水 环境 质量 标 
准 》 (GB3838-2002) 
II 类 标准 


IA |IA TIA |IA 
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IA IA TIA TIA IA TIA [TIA TIA 


wy 


组 ) 
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0.2 ( 湖 、 库 0.05) 


0.3 


0.1 


0.05 


0.0001 


1.0 


《地 下 水 质量 标准 》 
(GB/T 14848-2017) 
II 类 标准 


鳃 


耗 氧 量 
(以 CODwm 计 


硝酸 盐 氮 


亚 硝酸 盐 所 


挥发 酚 


氰 化 物 


IA IA TIA IA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA OIATIA TIA TIA [IA IIA [IA 


CFU/100 
mL 


CFU/mL 


《 声 环境 质量 标准 》 
(GB 3096-2008) 
2 类 标准 


dB (A) 


《土壤 环境 质量 建 

设 用 地 土壤 污染 风险 

空 标准 《试行 》》 

(GB 36600-2018) 
第 二 类 用 地 


IA TIA TIA TIA TIA IIA TIA 
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2、 污 染 物 排放 标准 

(1) 污 废水 : 矿井 水 、 生 活 污 水 采用 《 煤 岂 工业 污 岂 物 排放 标准 》 
(GB20426-2006); 其 中 Fe 执行 《贵州 省 环境 污染 物 排放 标准 XDB52/864-2022)， 
生活 污水 BODs、 氮 氮 参 照 执 行 《污水 综合 排放 标准 》 (GB8978-1996) 表 4 一 
级 标准 。 

(2) 分 散 产 侍 点 : 《煤炭 工业 污染 物 排放 标 准 》 〈GB20426-2006) ; 瓦斯 
排放 : 《煤层 气 〈 煤 矿 瓦 斯 ) 排放 标准 《和 暂行 ) 》 (GB21522-2008) 。 

(3) 噪声 : 《工业 企业 厂 界 环境 噪声 排放 标准 》〈GB12348-2008) 2 类 标 
准 ， 施 工期 执行 《建筑 施工 场 界 环境 噪声 排放 标准 》 〈GB12523-2011) 。 

(4) 国体 废物 : 《一 般 工 业 国体 废物 贮存 、 处 置 场 污染 控制 标准 》 
(GB18599-2001) ; 《和 危险 废物 贮存 污染 物 控制 标准 》 〈GB18596-2001) 以 及 
环境 保护 部 公告 2013 年 第 36 号 。 具 体 的 排放 标准 指标 见 表 1.5-4。 
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表 1.5-4 污染 物 排放 标准 
类 别 标准 名 称 及 级 (类 〉 别 
80 或 设备 去 


《煤炭 工业 污染 物 排放 标准 》 粒 除 率 98% 
(GB20426 一 2006》 


从 有 有 


1.0 


上 


《煤炭 工业 污染 物 排 放 标准 》 
《GB20426 一 2006) 


a 


总 
总 砷 
总 


《贵州 省 环境 污染 物 排放 标 
准 》 (DB52/864-2022》 
《污水 综合 排放 标准 》 
(GB8978-1996) 表 4 
一 级 标准 


《工业 企业 厂 界 环境 噪声 排 Ha 
放 标 准 》 (GB12348 一 2008) 2 厂 界外 lm 


施工 场 界 执行 i (GB12523-2011) 


MT 处 置 场 污染 控制 标准 》 (GB18599-2001) 
少量 危 废 执行 《 危 险 废 物 贮存 污染 物 控制 标准 》 (GB18596-2001) 
以 及 环境 保护 部 公告 2013 年 第 36 号 


ET 
《建筑 物 、 水 体 、 铁 路 及 主要 埠 道 煤 柱 留 设 与 压 煤 开 采 规 范 》 
3、 总 量 控制 指标 
根据 本 项 目 实 际 生产 运行 情况 , 项 目 不 涉 及 大 气 总 量 控制 指标 ; 本 项 目 废水 
经 处 理 后 部 分 回 用 ， 部 分 排 入 咕噜 河 ， 涉 及 的 总 量 指 标 主要 为 COD、 和 氨氮 。 环 
评 及 其 批复 文件 审批 总 量 指 标 为 COD: 7.94t/la， 氨氮 : 0.78t/a。 
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1.6 环境 敏感 目标 
环境 敏感 保护 目标 原则 上 与 环评 阶段 环境 敏感 保护 目标 一 致 ， 并 根据 工程 
实际 建设 情况 和 实际 影响 范围 进行 复核 和 调整 完善 。 项 目 环境 保护 目标 详 见 表 
1.6-1， 其 中 调查 范围 内 井 泉 详 见 表 1.6-2， 大 气 环境 保护 目标 详 见 表 1.6-3，3 
保护 目标 详 见 图 1.6-1。 
表 1.6-1 二 吉 煤 入 建 记 下 涪 保 六 目 村 一 - 览 表 


导 扩 上 标 保护 上 标 的 原因 


态 环境 及 地 面 设施 


地 表 沉 陷 
可 能 导致 
土地 、 植 被 
受到 破坏 


采取 恢复 补偿 措 
施 降低 对 土地 、 
植被 、 农 业 生产 

的 影响 


地 表 沉 陷 影 响 ， 


四 eT 


厂 约 1.44 


i 范 
km 。 


留 设 保 


50m 外 围 


页 等 措施 
护 煤 柱 ， 
保护 带 


工业 场地 、 排 古 
场 、 爆 破 器 材 库 、 
附属 系统 


总 占 地 面积 
10.098m?， 工业 场地 、 
爆破 器 材 库 位 于 矿 
北部 ， 排 古 场 位 于 


场 建设 ， 其 
余 保护 目 


受 采 煤 请 
发 的 地 表 


沉陷 影响 ， 


b 外 ， 评 价 范 


区 内 分 布 有 5 
民 点 ， 详 见 
表 3.2- 


| 


S 


矿 
A 


边界 外 
i 范 


工业 场地 北 侧 300m， 
由 西向 东 径 流 进入 咕 
哈 河 


Bo p36 岩溶 含 水 
层 ，P31 基 岩 裂隙 水 


内 ， y 
南 侧 约 43 
矿 内 >» Y 
南 侧 约 90 
外 ， 


矿井 外 ， 


地 面 设施 


可 能 遭 到 


迁 和 维修 
措施 


B3838-2002 
II 类 标准 


GB/T14848-2017 
PIII 类 标准 ， 矿 


水 资源 化 ， 受 
影响 井 泉 采取 补 


能 受到 场 
地 建设 导 
致 的 污染 
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可 能 受到 
矿井 内 ， 工 业 场地 外 场地 建设 周 设置 雨 污 分 
西南 侧 约 400m 处 导致 的 污 流 系 统 。 


染 


一 致 
声 环境 


场地 东南 侧 散 _ 致 地 

布 ， 最 近 相距 20m 声 景 B3096-2008 

大 | 。 运 煤 道路 两 侧 这 人 
声 影响 


一 致 
环境 空气 


工业 场地 东南 侧 散 
布 ， 最 近 相距 20m 


响 GB3095-2012 
二 党 废 气 、| 。 二 级 标准 
扬尘 影响 


运 煤 道路 两 侧 


表 1.6-2 吉 盛 煤矿 矿区 及 生态 评价 范围 内 人 口 分 布 情况 一 览 表 


EE eh 
EE 


| 上 ;Ww 哈 组 | 5 | 19 | 
不 计 (厂区 内 ) 
鸡 让 


lw | | 一 
区 
悦 


| 65 | 
| 7 
| 
| 5 | 六 
0 
| 
[2 
| DB 


小 计 〔 矿 区 外 )》 
合计 《评价 范围 


1.7 调查 重点 
《1) 调查 工程 实际 建设 内 容 和 变更 情况 ， 以 及 工程 变更 造成 的 环境 影响 变 
化 情况 ; 
《2) 调查 工程 建设 前 后 环境 敏感 目标 分 布 及 变更 情况 
(3) 调查 工程 环境 影响 评价 制度 执行 情况 ; 
C4) 调查 环境 影响 报告 及 审批 文件 中 提出 的 环保 措施 落实 情况 、 运 行情 况 
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及 运行 效果 ， 以 及 环境 风险 防范 措施 与 应 急 预 案 落实 情况 ; 


(5) 调查 工程 试 运 行 期 环境 污染 、 生 态 和 地 下 水 影响 ; 
(6) 环境 影响 报告 未 提 及 或 对 环境 影响 估计 不 足 ， 但 实际 存在 的 严重 环境 


问题 及 公众 反映 强烈 的 环境 问题 调查 ; 
(7) 工程 施工 期 环境 监理 执行 情况 及 其 效果 调查 ; 
(8) 工程 环保 投资 落实 情况 调查 。 
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2 项 目 周围 环境 概况 
2.1 自然 环境 概况 


2.1.1 位 置 及 交通 

金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 井田 位 于 金沙 县 城南 西方 向 ， 直 距 金 沙县 城 约 8km， 
行政 区 划 素 属 贵州 省 毕节 市 金沙 县 新 化 乡 管辖 。 其 地 理 坐 标 : 东经 106°07'48"”~ 
106°08'33”"， 北 纬 27%23'36”~27°24'30"。 

G326 国道 从 井田 北部 通过 , 至 县 城 运 距 15km， 直 距 8km; 杭 瑞 高 速 (G56) 
从 部 通过 , 最 近 收 费 站 金沙 西 收费 站 ) 至 井田 运 距 约 13km, 之 间 有 G326 
国道 相连 接 。 有 乡村 公路 与 G326 国道 相通 ; 至 已 建成 的 贵州 西 电 电力 股 
份 有 限 公司 黔 北 发 电厂 25km 总 装机 容量 170 万 千瓦 )》 ， 交 通 方便 。 地 理 位 
2.1.2 地 形 地 貌 
也 处 黔 北 高 原 ， 属 以 岩溶 地 貌 为 主 的 中 山地 狐 ， 矿 区 地 势 总 体 西 北 高 南 
东 低 ， 海 拔 标 高 +1225~+1520m， 相 对 高 差 295m， 一 般 高 差 50~150m。 最 高 点 
位 于 煤矿 区 中 部 水 淹 坝 的 《J1502 号 钻 孔 ) 无 名 山顶 ， 标 高 1520m， 最 低 点 位 于 
煤矿 区 西北 角 新 化 桥 附 近 ， 海 拔 +1225m 《〈 即 为 当地 的 最 低 侵 蚀 基准 面 ) 。 
2.1.3 环境 地 质 条 件 
田 位 于 新 化 向 斜 南 东 丑 中段， 总 体 时 一 单 斜 构造 。 地 层 走向 145" 一 157。， 
倾向 55°~6°%， 倾 角 6°~12?， 一般 9° 左右 。 区 内 裙 曲 及 断裂 不 发 育 。 构 造 复杂 


程度 属 简 单 类 型 。 区 域 一 定 范围 内 无 深 大 断裂 存在 , 发育 的 断层 规模 均 较 小 ， 因 
此 本 区 地 质 构 造 较 稳 定 。 本 区 全 部 分 布 着 以 沉积 成 因 形 成 的 层 状 宕 类 , 岩石 以 半 


也 
坚硬 及 软弱 为 主 (有 P31、Tly1、Tly3) ， 坚 硬 岩 石 次 之 (有 Tly2 、P3c、P2m )， 
第 四 系 厚度 薄 、 分 布 面积 较 大 、 结 构 松 散 ， 因 此 本 区 地 基 稳 定性 较 差 。 本 区 内 兰 
层 以 半 坚 硬 岩 类 为 主 ， 坚 硬 、 软 弱 岩 类 占 少 部 分 ; 顺 向 斜坡 坡度 一 般 不 大 ， 未 发 
生 明 显 的 不 良 地 质 现象 ; 在 反 向 斜坡 地 带 ， 坡 度 较 大 ， 局 部 陡 岩 发 育 的 地 段 
最 现象 ， 又 由 于 植被 较 茂 盛 ， 因 些 本 区 一 般 少 见 泥石流 现象 。 本 区 环境 自然 地 质 
条 件 总 体 一 般 。 根 据 地质 报告 : 位 于 16-1 号 钻 孔 附 近 ， 陷 落 区 洞口 直径 约 40m， 
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深度 在 25m 左右 ， 地 面 标高 为 +1375m。 


2.1.4 气候 特征 

建设 项 目 所 在 区 域 属 中 亚热带 ， 冬 夏 半 湿 润 型 ， 四 季 分 明 ， 冬 暖 夏 热 。 年 平 
均 气温 15.1C ,最 冷 月 1 月 平均 42C ,最 热 月 7 约 平均 25.0'C ,极端 最 高 38.4'C ， 
极端 最 低 -6.8C 。 平 均 无 霜 期 289.4d。 年 平均 降水 量 1057.0mm， 集 中 于 夏 半年 。 
平均 降雨 日 数 〈 日 降水 量 >1.0mm) 192.5d4， 日 降水 量 >5.0mm 的 日 数 为 51.7d， 
暴雨 日 〈 日 降水 量 >50.0mm) 2.14。 最 大 一 日 降水 量 曾 达 115.3mm。 年 平均 日 照 
时 数 1120.2h, 占 可 照 时 数 的 259%, 以 夏季 为 最 多 , 冬季 为 少 。 年 平均 风速 1.5m/s 
全 年 以 EE 风 为 多 ， 夏 季 盛 行 E 风 ， 冬 季 盛 行 ENE。 全 年 静 风 频率 为 41%。1 月 
静 风 频率 为 42%6，7 月 静 风 频率 为 33%。 年 平均 相对 湿度 81%，。 全 年 平均 雾 
数 15.3d。 矿 井 工 业 场 地 及 附近 区 域 ， 属 环境 空气 二 类 区 。 


2.1.5 水 文 

1) 地 表 水 

矿区 及 周边 地 表 水 属于 乌江 水 系 的 偏 岩 河 上 游 咕噜 河 支 流 。 项 目 所 在 区 域 主 
要 分 布 是 咕噜 河 。 咕 噜 河 位 于 工业 场地 北 侧 300m， 由 西向 东 径流 ， 为 本 项 目的 
一 级 受 纳 水 体 。 汇 入 咕噜 河 后 径流 约 10.8km 后 进入 伏 流 ， 伏 流 段 径流 约 4km 后 
出 露地 表 ， 最 终 汇 入 偏 岩 河 。 区 域 地 表 水 系 分 布 详 见 图 2.1-1. 

2) 区 域 水 文 地 质 

又 域 地 层 主要 分 为 可 溶 岩 与 非 可 溶 岩 两 大 类 。 三 受 系 下 统 茅草 铺 组 、 夜 郎 组 
玉龙 山 段 属 可 溶 岩 类 ; 三 又 系 下 统 夜 郎 组 沙 堡 湾 段 、 二 镭 系 上 统 长 兴 组 、 及 二 秋 
系 上 统 龙 潭 组 属 非 可 溶 岩 类 。 除 此 之 外 , 还 有 第 四 系 松散 岩 类 零星 出 露 及 二 邯 系 
中 统 峨 眉山 玄武 岩 组 火成岩 类 。 各 地 层 水 文 地 质 特征 见 表 2.1-1。 

也 下 水 的 补给 来 源 以 大 气 降水 为 主 。 在 可 溶 岩 地 区 大 气 降 水 通过 落水 洞 、 漏 
斗 迅 速 治 入 地 下 ， 补 给 地 下 水 。 在 非 可 溶 岩 地 区 ， 大 气 降水 则 沿 岩 石 的 细小 裂隙 
或 孔 辽 渗入 地 下 ， 补 给 地 下 水 ; 地 表 水 也 是 地 下 水 的 补给 来 源 ， 特 别 是 在 可 溶 岩 
与 非 可 溶 岩 接触 带 尤 为 明显 。 地 下 水 的 运 流 、 排 泄 受 岩 性 、 构 造 及 地 形 地 煞 的 控 
制 , 在 可 溶 岩 地 区 多 为 暗 河 及 管道 集中 运 流 ， 以 岩溶 大 泉 及 上 暗 河 出 口 的 形式 于 河 
谷 、 断 层 谷 地 、 可 溶 岩 与 非 可 溶 岩 接触 带 排出 地 表 ; 在 非 可 溶 岩 地 区 ， 地 下 水 多 
沿 裂隙 、 孔隙 呈 阶 流 及 分 散 流 的 方式 短 距离 运 流 ， 以 下 降 泉 及 分 渗流 的 形式 近 源 


上 
IT 
| 


_ 
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排泄 于 沟 、 谷 等 地 形 低 止 处。 本 区 位 于 偏 岩 河水 文 地 质 单元 的 
主要 为 大 气 降水 补给 ， 
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补给 区 内 ， 地 下 水 


可 浴 岩 岩 出 露 区 ， 大 气 降水 通过 洲 水 洞 、 漏 斗 等 岩溶 沁 


斗 地 形 迅速 灌 入 地 下 ， 补 给 地 下 水 ; 在 非 可 溶 兰 岩 出 露 区 ， 大 气 降 水 则 通过 兰 石 
的 细 少 裂 孙 或 孔隙 渗入 地 下 ， 补 给 地 下 水 。 地 下 水 的 径流 、 排 泄 受 岩 性 、 构 造 及 
也 形 地 貌 的 控制 , 地 下 水 局 部 的 径流 方向 各 异 , 但 总 体 则 日 


可 溶 岩 地 区 地 下 水 多 以 管道 及 暗 河 的 形式 集中 径流 , 在 可 溶 岩 地 


南西 向 北 东 方向 径流 。 
区 地 下 水 多 以 
管道 及 暗 河 的 形式 集中 径流 ， 壳 地 形 适 宜 处 排出 地 面 ， 最终 汇 入 偏 岩 河 ; 在 非 可 


溶 岩 地 区 ， 地 下 水 多 沿 裂 阶 、 孔 隙 呈 脉 状 流 及 分 散 流 的 形式 短 距离 径流 ， 以 下 降 
泉 、 散 流 的 方式 排泄 于 地 表 。 


表 2.1-1 区 域 地 层 水 文 地 质 特 征 表 


地 层 单位 | 厚度 Cm) 水 文 地 质 特 征 简 述 
蔓草 上 部 为 白云 岩 ， 中、 下 部 为 中 厚 层 灰 岩 夹 白云 岩 ， 角 砾 状 灰 岩 。 

三 铺 组 | 130-450 溶洞 、 地 下 河 强 烈 发 育 ， 含 裂隙 溶洞 水 。 地 下 河 一 般 流 量 大 于 

肢 上 100Vs， 泉 一 般 流 量 20~1001/s。 水 化 学 类 型 HCOs-Ca 水 。 

系 | 夜 郎 Dade 夜 郎 组 上 部 为 泥岩 ， 下 部 为 灰 岩 及 泥 质 灰 岩 〔 灰 岩 上 部 溶洞 、 
组 地 下 河中 等 发 育 ， 地 下 河流 量 一 般 小 于 100Ws〉， 底 部 为 泥岩 
长 兴 gb 及 泥 灰 岩 ， 长 兴 组 为 灰 岩 ; 龙潭 组 为 砂岩 、 粘 土 岩 及 泥岩 ， 含 
组 岩溶 裂 阶 水 。 泉 一 般 流量 10 一 20s， 多 出 露 于 灰 岩 中 ;地 下 径 

一 | 龙潭 | 110 | 流 模 数 1 一 61skm?; 钻 孔 单位 渗水 量 0.27~0.0791/s.m。 水 化 学 

总 组 类 下 HECQSNGa 了 5 二 佑 区 URHIC26gls 

系 厚 层 灰 岩 ， 溶洞 、 地 下 河 发 育 ， 含 岩溶 水 、 裂隙 水 ， 地 下 河 一 
茅 181 一 300 | 般 流量 大 于 100Ws; 泉 一 般 流量 20~100Ws， 地 下 径流 模 数 4~ 
组 101s.km?; 钻 孔 单位 涌水 量 0.130~0.1751s.m。 水 化 学 类 型 

HCO3-Ca 水 ， 矿 化 度 0.07 一 0.39g/1。 


建设 项 目 所 在 区 域 水 文 地 质 详 见 图 2.1-2。 


3) 矿区 水 文 


也 质 


(1) 含水 岩 组 及 特征 


含水 层 : 第 四 


系 孔 隙 含水 层 ; 三 登 系 下 统 夜 郎 组 二 段 岩 溶 、 有 裂隙 含水 层 ， 


登 系 上 统 长 兴 组 岩溶 、 裂 孙 含 水 层 ; 二 琶 系 中 统 茅 口 组 岩溶、 裂隙 含 水 层 ; 龙潭 


组 含 煤 地 层 砂 


现 将 含水 层 、 
A、 含 水 层 


QD 第 四 系 (Q4) 


尼 岩 弱 含 水 层 。 


隔 水 层 : 夜 郎 组 三 段 砂 泥 岩 隔 水 层 ， 夜 郎 组 一 段 粉 砂 质 泥岩 隔 水 


沂 


隔 水 层 特性 由 新 至 老 分 述 如 下 : 


: 松散 堆积 物 孔隙 水 含水 层 
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主要 分 布 于 河谷 两 侧 、 山 茵 及 缓坡 地 带 ， 为 松散 的 残 坡 积 、 冲 洪 积 物 ， 成份 
主要 为 粘土 、 砂 质 粘土 、 砂 土 、 碎 块 石 土 等 ， 结 构 疏 松 易 散 ， 覆盖 厚度 较 薄 ， 


= 
国 
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水 性 深 受 大 气 降 水 上 


出 露 于 矿区 


的 大 部 地 


的 控制 。 雨季 时 该 层 H 


F 浊 。 旱季 时 土 体 中 的 结合 水 则 在 土 体 固 结 过程 中 逐渐 入 渗 补 
伏 基 岩 , 此 时 该 含水 层 处 于 硬 塑 或 干燥 状态 , 富 水 微弱 , 为 弱 孔 隙 含水 兰 组 。 
名 三 三 系 下 统 夜 郎 组 二 段 〈TU2) 兰 溶 裂隙 含 水 层 


站 组 ) 项 目 竣工 
日 于 接受 大 气 降 水 的 补给 ， 常 处 于 饱和 状 
其 中 的 重力 水 在 重力 的 作用 下 ,部 分 入 渗 补 给 下 伏 基 岩 ， 部 分 b 
4 形式 沿 沟谷 提 


环境 保护 验收 调查 报告 


面 流 或 雨 后 


区 ， 多 为 峰 从 地貌， 局 部 为 悬崖 峭 壁 ， 平 均 厚 度 


216.75m。 岩 性 主要 为 浅 灰 至 灰色 中 厚 层 状 灰 岩 ， 节 理 、 裂 阶 


育 ， 节 理 、 和 裂隙 通 


常 被 方解石 充填 ， 少 数 被 泥 质 充填 。 


及 缝合 线 构造 较 发 


区 外 该 


屋 有 较 大 的 岩溶 泉 


水 出 露 , 流量 为 0.5445 一 9.55 L/s ,水质 为 HO3*SO4-Ca 型 ， 矿 化 度 为 0.3684g/L， 
PH 值 为 7.5。 原 吉 盛 煤矿 主 、 副 井 揭露 该 层 时 ， 在 标高 1136m 有 岩溶 、 裂 阶 发 


@@ 二 番 系 上 统 长 兴 组 (P3c) 岩溶 裂隙 含水 层 


该 含水 层 出 露 于 矿 
岩 ， 在 区 内 无 出 露 ， 大 气 降 水 补给 条 件 差 ， 主 要 接受 上 部 地 层 
系 顶 板 进 水 含水 层 , 平均 厚度 为 39.20m。 据 林 华 井 昌 


区 西南 部 以 外 地 


区 , 主要 岩 性 为 灰 、 深 


， 雨 季 有 水 渗 出 。 按 天 然 泉 水 流量 含水 层 富 水 性 划分 ， 该 段 属 岩溶 、 裂 隙 含水 
层 ， 导 水 性 好 、 含 水 性 较 强 、 富 水 性 中 等 ， 为 中 等 含水 层 。 


灰色 厚 层 状 料 石 灰 
裂隙 水 补给 ， 是 煤 


日 13(1)-3 号 孔 抽水 试验 结果 : 


涌水 量 为 0.455Ls， 单 位 涌水 量 为 0.1418L/s . m， 渗 透 系数 〈K) 为 0.068my/d， 

水 位 标高 为 1296.23m。 水 质 类 型 为 HCO3-Ca 型 ， 矿 化 度 为 0.196g/L，HP 值 为 
7.1《〈 资 料 来 源 于 “贵州 省 地 质 资料 馆 ” 
告 》) 。 据 本 次 勘探 16-1 钻 孔 的 长 兴 组 静止 水 位 观测 成 果 : 水 位 标高 为 1215.28m。 


据 13(1)-3 及 16-1 号 孔 的 静止 水 位 观测 成 果 : 该 组 段 的 平均 水 
此 外 ，16-2 号 钻 孔 在 钻 进 该 层 时 ， 钻 孔 内 出 现 冲洗 液 漏 失 、 水 位 下 降 等 现象 。 钻 


《贵州 省 金沙 县 林 华 井 


煤炭 勘探 地 质 报 


并 标高 为 1255.76m。 


孔 揭 露出 的 岩 蕊 缝合 线 构造 发 育 ， 局 部 层 段 裂隙 较 发 育 ,裂隙 被 方解石 充填 或 无 
充填 ， 为 弱 富 水 性 的 岩溶 、 有 裂隙 含水 层 。 

人 电 二 亚 系 上 统 龙 潭 组 〈P31) 基 岩 裂隙 含水 层 。 

该 区 地 表 无 出 露 ， 据 钻 孔 资料 ， 平 均 厚度 106.27m， 兰 性 


岩 、 铝 土 岩 、 薄 层 石 灰 岩 等 组 成 。 据 钻 孔 岩 芯 观察 ， 除 在 砂岩 和 
细小 裂隙 和 溶 孙 外， 其余 岩 层 裂 阶 均 不 发 育 。 据 钻 孔 简易 水 文 地 质 观 测 资料 ， 
进 中 冲洗 液 消耗 量 在 该 层 仅 微弱 消耗 。 


据 林 华 
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田 13(1)-3 号 孔 抽 水 试验 结果 : 全 组 涌水 量 为 0.0103 L/s, 单位 涌水 


贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 重组 ) 项 目 竣工 环境 保护 验收 调查 报告 


量 为 0.00023 L/s.m， 渗 透 系数 为 0.000153m/d， 水 位 标高 为 1323.21m (资料 来 源 
于 “贵州 省 地 质 资料 馆 ”《 贵 州 省 金沙 县 林 华 井田 煤炭 勘探 地 质 报 告 》) 。 本 矿 揭 
露 该 层 时 ， 未 发 现 较 大 裂隙 水 ， 仅 在 9 号 煤层 11995 工作 面 ， 顶 板 有 裂隙 水 ， 其 
量 为 3m3/d。 

综 上 所 述 ， 该 层 由 于 含水 岩层 较 薄 ， 且 多 夹 于 细 粒 碎 属 崖 中， 补给 条 件 差 ， 
含水 性 弱 ， 属 层 间 裂隙 含水 层 ， 为 弱 含 水 层 。 

@ 二 释 系 中 统 茅 口 组 (Pm) 裂隙 岩溶 含水 层 

该 含水 层 出 露 于 矿区 西南 部 以 外 地 区 , 上 部 为 浅 灰 色 至 灰白 色 厚 层 状 生物 碎 
册 灰 岩 ， 下 部 为 燃 石 条 带 灰 岩 、 灰 岩 及 硅 质 岩 ， 厚 度 大 于 100m， 是 煤 系 底板 进 
水 含水 层 。 本 次 勘探 对 16-1 钻 孔 的 茅 口 组 进行 了 抽水 试验 ， 试 验 获得 该 组 含水 
层 的 渗透 系数 〈K) 0.0017m/d， 单 位 涌水 0.0014L/s.m， 影 响 半径 (R) 5.18m， 
水 位 标高 为 1130.28m。 在 矿区 外 ， 该 层 地 表 溶 蚀 洼 地 、 干 溶 斗 、 落 水 洞 等 岩溶 
也 貌 随 处 可 见 ， 很 多 浅 部 岩溶 相互 连通 形成 瞳 河 ,广泛 接受 大 气 降 水 补给 ， 是 地 
表 水 汇 入 地 下 的 主要 通道 ， 为 强 富 水 性 的 裂隙 岩溶 含水 层 。 

B、 隔 水 层 

矿区 内 的 三 又 系 下 统 夜 郎 组 三 段 (Tyj) 、 夜 郎 组 一 段 (Tiy!〉 的 主要 岩 性 
为 泥 质 粉 砂岩 、 粉 砂 质 泥岩 、 泥 岩 等 ， 岩 石 颗粒 细腻、 结构 致密 、 胶 结 程度 好 。 
钻 孔 揭露 的 岩 芯 显示 : 夜 郎 组 一 段 (Tiy!) 地 层 的 岩 芯 较 完整 ， 多 呈 柱 状 或 长 柱 
状 ， 局 部 层 段 岩 芯 因 机 械 破碎 时 短 柱状 或 块 状 ， 岩 芯 中 裂隙 稀少 ， 裂 隙 面 光滑 、 
平整 、 未 见地 下 水 活动 痕迹 且 多 被 方解石 充填 ， 为 闭合 裂隙 。 钻 孔 在 钻 进 至 该 地 
层 时 ， 回 次 水 位 无 明显 拐点 ， 地 下 水 在 其 中 无 储藏 空间 。 结 合 区 域 水 文 地 质 资料 
分 析 : 矿区 内 的 三 肥 系 下 统 夜 郎 组 三 段 (Tiy)》、 夜 郎 组 一 段 《Tiy!) 均 为 相对 
隔 水 层 。 
(2) 矿区 地 下 水 流 场 特征 

区 域内 岩溶 水 和 碎 眉 岩 裂 阶 水 均 以 大 气 降水 作为 主要 补给 来 源 , 地 下 水 动态 
随 季 节 变 化 明显 ， 一 般 每 年 5 月 地 下 水 流量 、 水 位 开始 回升 ，6~9 月 为 最 高 值 ， 
其 间 出 现 1 一 3 次 峰值 ，10 一 12 月 份 进入 平水 期 ， 水 位 、 流 量 开始 逐渐 递减 ， 到 
次 年 三 、 四 月 份 降 为 最 低 值 。 
本 组 地 下 水 化 学 类 型 为 HCO3 + Ca 。 
3) 地 下 水 补给 、 径 流 、 排 油条 件 
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顺 矿业 有 


民 责 任 会 司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 tla 兼并 各 


内 叶 


东部 多 为 可 溶 岩 地 区 , 地 下 水 类 型 以 岩溶 水 为 
降水 及 地 表 水 为 主 。 大 气 降水 及 地 表 水 通过 落水 洞 、 


水 。 二 


也 下 水 多 以 暗 河 及 管道 集中 还 流 ， 以 岩溶 大 泉 及 上 暗 河 H 


流 途径 远 、 集 
多 沿 裂隙 、 筷 
源 排 注 ] 


流 方向 有 所 改变 。 
北部 偏 岩 河流 场 


径流 方向 受 
排 
隙 时 
F 沟 、 和 谷 等 


J 溶 岩 与 非 可 溶 岩 接触 带 排出 地 表 ; 井 


世 的 特点 ; 非 可 溶 岩 区 地 下 水 以 裂隙、 
阶 流 及 分 散 流 的 方式 短 距 离 运 流 ， 以 下 
也 形 低 四 处 。 本 
区 内 地 下 水 补 径 排 与 


4) 井田 水 文 


径流 ， 最 终 汇 入 咕噜 河内 。 
地 质 复 杂 程度 和 类 型 


综 上 所 述 ， 井 


是 矿床 的 3 


要 含水 


层 分 布 情况 来 


自 ， 


5) 充 水 通道 
(1) 充 水 
1、 岩 石 天 然 
龙潭 组 地 


萌 


为 发 育 。 风 化 节理 、 有 裂隙 节理 、 裂 隙 将 会 成 为 龙潭 组 地 层 浅 部 风化 裂隙 水 向 矿 


Ee 


和 充 水 方式 
道 
节理 裂隙 


层 的 岩石 在 地 表 附 近 的 岩石 风化 节理 、 裂隙 较 发 育 ， 深 冲 
岩 或 构造 节理 、 裂 际 ， 成 岩 或 构造 节 弄 


组 ) 项 目 竣 工 环境 保护 验 


区 内 构造 、 地 形 地 摇 影 响 明显 。 岩 溶 


区 地 下 水 从 南西 向 北 东 流向 排泄 


为 一 单 斜 构造 形态 ， 矿 层 埋 深 不 大 
水 系 不 发 育 ， 地 下 水 类 型 以 碳酸 盐 类 岩溶 水 为 主 ， 茅 口 组 
岩溶 发 育 ， 富 水 性 强 ， 至 深部 岩溶 作用 减弱 ， 富 水 性 也 减弱 ， 对 底部 煤 
向 较 大 。 夜 郎 组 九 级 滩 〈Tiy) 至 长 兴 组 (Pac) 上 履 于 龙潭 组 〈P31) 含 煤 
屋 。 龙 潭 组 本 身 含 基 宕 裂隙 水 为 矿床 的 直接 充 水 含水 
日 内 大 部 分 煤层 分 布 于 当地 侵蚀 基准 面 之 下 。 
综合 以 上 条 件 ， 水 文 地 质 类 型 属 三 类 二 型 ， 水 文 地 质 条 件 


E, 地 下 水 站 


速 灌 


的 补 


漏斗 迅 


扫 调 查 报告 


给 来 


入 地 下 ， 


口上 
为 


的 形 
可 


北 东部 贝 


知 裂 阶 水 及 孔隙 水 为 主 。 地 下 水 的 补给 来 源 以 大 气 降水 及 
台地 下 水 ; 


区 


水 地 区 ， 地 下 水 具 
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EL 


溶 岩 
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龙潭 组 地 
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a、 裂 隙 在 粉 砂岩 、 细 


硝 厨 等 性 岩 亿 


品 


2 


二 
云 9 


FP 地 下 水 向 矿 


元 


FF 上 覆 夜 郎 组 玉龙 山 段 〈Tiy?) 的 岩溶 裂隙 及 管道 。 在 顶板 导 水 裂隙 带 
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和 局 部 地 层 及 构造 薄弱 地 段 ， 它 将 成 为 矿床 顶 充 水 的 通道 。 

4、 底 板 突 水 裂隙 
矿山 压力 与 承 压 水 压力 产生 ,也 是 未 来 矿井 充 水 的 通道 之 一 ， 主 要 为 志 
组 含水 层 向 矿井 突 水 的 通道 ， 在 局 部 地 层 薄弱 的 地 段 将 更 为 显著 。 

5、 人 为 采矿 冒 落 裂 辽 

未 来 采 煤 活动 将 产生 一 定 的 采矿 冒 落 裂隙, 这 些 冒 落 裂 隙 将 会 起 到 主要 的 导 
水 作用 ， 其 作用 是 使 井田 巷道 及 采 空 区 与 龙潭 组 弱 含 水 层 ， 夜 郎 组 含水 层 ， 浅 部 
至 风化 带 含水 层 、 浅 部 至 老 窗 积 水 体 、 浅 部 至 地 表 水 等 水 源 沟通 ， 从 而 使 各 类 充 
水 水 源 渗入 或 涌 入 矿井 。 
6、 老 窗 采 空 区 或 埠 道 
老 窑 废 弃 采 面 或 巷道 会 形成 采 空 区 积 水 , 当 开采 煤 
采 空 区 时 ， 埠 道 色 通 采 空 区 会 成 为 矿井 的 充 水 充 道 。 
C0 壳 水 志 式 
于 矿井 直接 充 水 含水 层 富 水 性 弱 ， 地 形 有 利于 大 气 降水 的 排泄 ， 充 水 通道 
要 以 岩石 原生 或 采矿 节理 、 裂 际 为 主 ， 规 模 一 般 不 大 ， 因 此 未 来 矿井 充 水 方式 
主要 以 渗水 、 滴 水 、 淋 水 为 主 ， 局 部 〈 采 空 区 附近 、 钻 孔 附近 、 导 水 断层 附近 等 ) 
可 能 发 生 涌水 或 突 水 。 

6) 泉 点 分 布 

根据 现场 踏勘 和 吉 盛 煤矿 水 文 地 质 报告 , 本 项 目 矿 区 范围 不 大 ， 且 周边 煤矿 
分 布 较 多 ,密集 式 开采 对 区 域 地 下 水 造成 了 一 定 疏 干 ,目前 本 项 目 评价 范围 内 仅 
发 现 2 个 泉 点 。83 位 于 矿井 外 ,工业 场地 外 东 侧 约 700m 处 ， 出 露地 层 为 夜 郎 组 
二 段 (Tiy?) ， 标 高 +1303m。S152 位 于 矿井 外 ， 工 业 场地 外 西北 侧 约 500m， 出 
露地 层 为 夜 郎 组 二 段 (Tiy?) ,标高 +1261m。 矿井 及 附近 区 域 均 属于 新 化 乡 的 
来 水 供水 范围 ， 水 井 不 具备 引用 功能 。 
7) 塌陷 
根据 地 质 报告 : 位 于 16-1 号 钻 孔 附近 , 陷落 区 洞口 直径 约 40m, 深度 在 25m 
左右 ， 地 面 标高 为 +1375m。 周 围 已 设置 防护 隔离 带 。 
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2.2 社会 环境 概况 


2.2.1 金沙 县 社会 环境 概况 

金沙 上 县， 隶属 贵州 省 毕节 市 ， 位 于 贵州 省 西北 部 ， 毕 节 市 东部 ， 东 邻 遵 义 ， 
晒 紫 贵阳 ， 西 靠 毕 节 ， 北 接 成 洽 ， 地 处 黔 中 经 济 区 、 成 渝 经 济 圈 、 泛 珠 三 角 经 济 
圈 ， 杭 瑞 高 速 公路 、 赤 望 高 速 公 路 、 攀 黔 快速 铁路 横 跨 县 境 ， 总 面积 2528 平方 
干 米 。 截至 2023 年 6 月 , 金沙 县 辖 5 个 街道 、14 个 镇 、7 个 乡 。 截至 2023 年 末 ， 
金沙 县 常住 人 口 53.06 万 人 。 

截至 2023 年 6 月 ， 金 沙县 下 辖 5 个 街道 、14 个 镇 、7 个 乡 : 西 洛 街道 、 兰 
孔 街 道 、 五 龙 街 道 、 鼓 场 街道 、 民 兴 街 道 、 安 底 镇 、 沙 土 镇 、 盘 议 镇 、 风 头 镇 、 
清 池 镇 、 柳 塘 镇 、 平 坝 镇 、 源 村 镇 、 高 坪 镇 、 化 觉 镇 、 茶 园 镇 、 木 孔 镇 、 长 坝 镇 、 
后 山 镇 、 石 场 苗族 现 族 乡 、 桂 花 乡 、 太 平 现 族 苗族 乡 、 安 洛 苗族 现 族 满族 乡 、 新 
化 苗族 醚 族 满 族 乡 、 大 田 醚 族 苗族 布依 族 乡 、 马 路 磷 族 苗族 乡 。 
2.2.2 矿井 周围 社会 环境 情况 

矿井 工业 场地 位 于 新 化 乡 境内 ， 评 价 区 内 以 农业 生产 为 主导 产业 。 根 
据 调 查 统计 资料 ， 评 价 范围 内 共有 13 个 居民 点 ， 共 186 户 753 人 ， 见 表 
1.6-2。 
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3 工程 调查 


3.1 工程 建设 历程 
贵州 吉 顺 矿业 有 限 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 , 由 原 金 沙县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 
(9 万 t/a 生产 矿井 ) 、 原 金沙 县 国 豪 煤 矿 (7 万 t/a 关闭 矿井 ) 和 原 惠 水 县 好 花 
红 煤 矿 (9 万 t/a 关闭 矿井 ) 进行 资源 置换 整合 而 成 ， 兼 并 重组 后 矿井 生产 规模 
为 45 万 ta。 根据 《关于 拟 预 留 贵州 吉 顺 矿业 有 限 公 司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 ( 兼 
组 调整 ) 矿区 范围 的 函 》( 贵 州 省 国土 资源 厅 ， 黔 国土 资 矿 管 画 (2014) 1256 
号 ) ， 同 意 兼 并 重组 调整 矿区 范围 由 9 个 拐点 圈定 ， 矿 区 面积 1.4355km?。 根 据 
《关于 (贵州 吉 顺 矿业 有 限 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 ( 预 留 ) 资源 储量 核实 及 
勘探 报告 》 矿产 资源 储量 评审 备案 证 明 的 函 》 (贵州 省 国土 资源 厅 ， 黔 国土 资 储 
资 函 (2016】 186 号 ) ， 矿 井 开 采 深 度 : +1300m 一 +960m。 根 据 《 关 于 贵州 吉 顺 
矿业 有 限 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 (兼并 重组 ) 初步 设计 的 批复 》 贵州 省 能 
源 局 , 黔 能 源 审 (2017) 80 号 ) ， 吉 盛 煤矿 兼并 重组 后 矿井 生产 规模 为 45 万 ta。 
矿区 范围 内 保有 资源 /储量 1202.9 万 t， 设 计 可 采 资 源 /储量 492.1 万 t， 矿 井 服务 
年 限 8.4a。 
2017 年 11 月 ， 沈 阳 中 科 生 态 环评 有 限 公司 受 建设 单位 委托 ， 承 担 贵州 吉 顺 

矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 t/a 兼并 重组 ) 项 目 环境 影响 评价 
工作 ， 于 2018 年 8 月 贵州 省 生态 环境 厅 以 〈 黔 环 审 (2018)93 号 ) 批复 了 《 贵 
州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 t/a (兼并 重组 ) 项目 环 境 影 响 
评价 报告 书 》。 于 2024 年 6 月 25 日 在 全 国 排污 许可 证 管理 信息 平台 填报 了 排污 
许可 , 并 取得 固定 污染 源 排污 登记 回执 (登记 编号 :91520000MA6HNMJBXY0012Z 
) 。2023 年 3 月 29 日 ， 我 公司 完成 《 吉 盛 煤矿 有 限 公 司 突 发 环境 事件 应 急 
预案 》 备 案 〈 备 案 编 号 : 522400-2023-102-L) 。 
本 项 目 于 2020 年 5 月 开始 施工 ，2024 年 5 月 开始 调试 ， 目 前 调试 已 完成 ， 
E 处 于 试 运 行 阶段 ， 已 按照 《贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 
45 万 ta (兼并 重组 ) 项 目 环境 影响 评价 报告 书 》 及 其 批复 文件 要 求 落实 了 相关 环 
呆 措 施 ， 目 前 矿井 已 达到 设计 生产 能 力 ， 满 足 建设 项 目 竣工 验收 的 要 求 。 
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3.2 工程 建设 概况 


3.2.1 项 目 基本 概况 

项 目 名称 : 贵州 吉 顺 矿业 有 限 责 任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta ( 
重组) 项 目 ; 
建设 单位 :贵州 吉 顺 矿业 有 限 责 任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 ; 
建设 地 点 : 金沙 县 新 化 乡 ; 
建设 性 质 : 兼并 重组 ; 
建设 规模 : 45 万 t/a; 

服务 年 限 : 8.4a; 

项 目 投资 ， 总 投资 26534.81 万 元 ， 吨 煤 投资 589.66 元 。 

劳动 定员 : 矿井 职工 在 籍 总 人 数 513 人 ， 出 勤 人 数 368 人 ， 其 中 : 井下 工人 
出 勒 人 数 223 人 ; 地 面 工人 出 勒 人 数 70 人 ; 管理 人 员 37 人 ; 服务 人 员 14 人 ; 
其 他 人 员 24 人 。 

劳动 生产 率 : 设计 年 工作 日 为 330d4， 井 下 工人 按 “ 四 ，。 六 ”工作 制 ， 地 
人 按 “ 三 。 八 ”工作 制 ， 矿 井 全 员工 效 为 4.66t/ 工 。 


HH 
t 
lm 


矿区 范围 由 9 个 拐点 坐标 圈定 ， 矿 区 面积 为 1.4355km2， 矿 采 深 度 : 
+1300m~+960m。 
3.2.2 项 目 组 成 


吉 盛 煤矿 由 主体 工程 、 辅 助 工程 、 公 用 工程 及 运输 工程 等 组 成 。 主 要 建设 工 
程 项 目 组 成 见 表 3.2-1。 
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表 3.2-1 吉 盛 煤矿 (兼并 重组 ) 项 目 组 成 表 


分 类 主要 功能 及 工程 内 容 Ne 


标高 +1287.5m， 倾 和 角 22*， 全 长 541m; 采 
锚 喷 、 砌 太 支 护 ， 净 断面 积 为 12.5m?。 主 斜 
机 和 安 设 乘 人 装置 ， 担 负 煤 炭 运 输 、 人 员 运 : 
、 进 风 和 安全 出 口 等 任务 。 
标高 +1290. 5m,， 倾角 25°, 全 长 470m; 采 
、 砌 太 支 护 ， 净 断面 积 为 12.5m?。 副 斜 
得 负 矿 井 材料 及 古 石 运输 、 排 水 、 芽 设 管 
等 任务 。 
标高 +1291.2m, 倾角 23°, 全 长 489m; 采 
、 砌 太 支 护 ， 净 断面 积 为 12.3m2。 回 风 斜 
司 时 铺设 瓦斯 抽 放 管 路 。 

通风 方式 为 并 列 式 ， 通 风 方 法 为 抽出 式 。 装 备 
FBCDZ-10-Ne24B 型 防爆 对 旋 式 轴 流 通风 机 2 台 。 
供 风 ; 布置 3 台 LG-20/8 型 螺杆 式 空 压 机 ， 
于 风 机 房 和 配 电 室 面 积 124.8m?， 砖 温 结 构 。 
高 、 低 负 压 分 别 选 用 2BEK620 型 水 环 式 真空 泵 两 台 ， 和 泵 房 
积 420m2， 砖 混 结构 。 

原煤 储 煤 声 占 地 面积 1700m2， 容 量 约 5000t， 环 评 要 求 储 
站 & 式 结构 ， 地 面 硬 化 。 


原煤 运输 、 人 下 原 辽 提 至 口 转载 站 ， 上 由 
[系统 和 第 分 后 进入 储 煤 场 ， 筛 分 间 
ey 96m?。 


、 设备 、 古 石 的 运输 ; 600mm 轨 距 ,22kg/m 钢轨 
总 i 为 760m。 


堆 存 研 石 ; 二 7km 的 沟谷 内 没 占 

也 面积 2.81hm?， 容 量 20 万 t， 按 年 产 4.5 万 t 夺 石 计 ( 采 | 取消 排 古 场 
气 古 石 8%， 分 选 夺 石 2%%》 ， 考 虑 堆 存 施工 期 间 的 部 分 建 
古 石 ， 服 务 年 限 3a。 

机 修 车 间 | 承担 机 电 设备 检 修 和 维护 ， 钢 棚 架 结 构 ， 建 筑 面积 576m?。 


了 少 防 | 存放 各 类 设备 、 器 材 ， 棚 架 结构 ， 建 筑 面 积 288mz。 


坑 木 加 工 ， 砖 温 结构 ， 建 筑 面积 180mz。 
到 并 提升 弘 车 ， 优 沪 结 构 ， 建 筑 击 积 150m7。 


区 Zz] 
| i 吉 构 ， 建 筑 面 积 360m?。 
砖 混 结 构 ， 建 筑 面积 180m?。 
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图 电 机 车 充 电 ， 


衣 舍 楼 
衣 舍 楼 
3# 和 宿舍 楼 住宿 ， 砖 混 结 构 ，4F， 贞 出 
主 宿 ， 砖 混 结 构 ，5F， 占 地 面 

餐饮 ， 砖 混 结 构 ，2F， 占 纪 
洗浴 


上 已 | 一 
亲 亲 | 亲 
Re 


首 舍 楼 


上’ | 


n> 


从 


蒜 
可 于 |: 
| 入 | 得 


区 看 护 执勤 和 过 磅 ， 砖 混 结构 ， 建 筑 面 

[娱乐 ， 露 天 ， 占 地 面积 423m?。 

停放 车 辆 ， 露 天 ， 占 地 面积 90m?。 

长 约 1130m。 

车 ， 棚 架 式 ， 占 地 面积 90m?。 

电源 线路 来 自 新 化 乡 35kV 变电站 10kV 新 镇 线 ，; 备 

电源 线路 来 自 大 林 华 35kV 变电站 10kV 林 鸡 线 。 变 电 所 

职 为 240m2。 

空气 源 热泵 热 水 机 组 作为 热源 ， 采 用 热 水 直 接 加 热 ， 

浴室 的 供 热 要 求 , 后 期 利用 瓦斯 电站 余热 供 热 。 

水 来 自 新 化 乡 自来水 ; 生产 用 水 采用 处 理 达标 后 的 

水 ; 建 一 座 容积 500m3 生活 水 池 和 一 座 容积 2X 800m3 

消防 水 池 。 

规模 为 360ma/d， 采 用 预 处 理 + 具 有 脱 氮 除 磷 效果 的 生活 ; 
处 理 装 置 进行 二 级 生化 处 理 〈A20 工艺 ) ， 部 分 再 经 过 

侍 用 和 绿化 用 水 ， 剩 余部 分 除了 


建设 一 座 规模 为 120m3/h《2880m3/h》 的 矿井 水 处 理 站 , 采 |[ 处 理 规模 增 
调节 + 曝 气 + 混 凝 沉淀 + 过 滤 + 煤 泥 浓 缩 压 滤 + 部 分 
的 处 理 了 
咕噜 河 。 

故 水 池 一 个 ， 容 积 500 m3 


在 机 修 车 间 设置 危 废 暂 存 间 C10m?) 


由 场地 总 排水 口 , 新 建 DN400 HDPE 排水 管 一 趟 (长 
约 800m》 将 污水 自流 排 入 咕噜 河 。 

1 立 于 工业 场地 外 西南 侧 约 300m， 占 地 面积 0.22hm2z， 储 量 
爆破 器 材 库 | 为 E 药 2t， 雷 管 8000 发 。 


3.2.3 井田 境界 及 资源 概况 

3.2.3.1 井田 范围 

根据 贵州 省 国土 资源 厅 “ 关 于 划 定 贵州 吉 顺 矿业 有 限 公 司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 
煤矿 (兼并 重组 调整 ) 矿区 范围 的 通知 ” 黔 国土 资 审批 函 [2017]1097 号 ) ， 矿 
又 范围 由 9 个 拐点 坐标 圈定 ， 矿 区 面积 为 1.4355km2， 矿 井 走向 长 约 1.1km， 倾 
斜 宽 约 1.5km， 规 划 生 产能 力 45 万 t/a。 


量 
嫩 


由 
车 
Es 


-RH 
下 
El 


如 
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2015 年 6 月 贵州 省 国土 资源 厅 文 件 : 《关于 < 贵州 吉 顺 矿业 有 限 公司 金沙 县 

新 化 乡 吉 盛 煤矿 〈 预 留 ) 资 源 储量 核实 及 勘探 报告 > 评审 备案 证 明 的 函 》 〈 黔 国 

土 资 储 资 函 [2016]186 号 ) ,矿井 开采 深度 :+1300m 一 +960m, 拐点 坐标 见 表 3.2-2。 
表 3.2-2 ”矿井 境界 拐点 坐标 表 


| 3032600.030 | 35611780.014 | 3032542.072 | 


35612561.672 
所 入 矿 区 面积 ，14355km 
3.2.3.2 井田 储量 


A 地 质 资 源 量 

根据 2015 年 6 月 四 川 省 煤田 地 质 工程 勘察 设计 研究 院 提 供 的 《贵州 吉 顺 矿 
业 有 限 公 司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 〈 预 留 ) 资源 储量 核实 及 勘探 报告 》， 截 目 
2016 年 1 月 6 日 ， 评 审 备案 的 煤矿 《标高 +1300m 一 +960m) ， 保 有 资源 /储量 
(111b+122b+333) 1202.9 万 吨 ， 其 中 ， (111b〉896.7 万 吨 ，〈122b) 241.6 万 
吨 ，〈333) 64.6 万 吨 。 预 测 煤层 气 资源 量 1.13 亿 立 方 米 。 

B 矿井 工业 储量 、 设 计 资 源 / 储 量 

矿 储量 920.4 万 t， 设 计 资 源 /储量 797.3 万 t。 

C 可 采 储 量 

矿井 设计 可 采 储 量 492.1 万 t。 

D 煤 柱 设置 
工业 场地 及 井 简 煤 柱 损失 : 104.2 万 t+56.3 万 t=160.5 万 t。 
主要 埠 道 煤 柱 损失 : 46.9 万 t。 
矿井 可 采 储量 详 见 表 3.2-3。 

表 3.2-3 矿井 可 采 储 量 表 单位 : 万 吨 


煤层 资源 /储量 《万 吨 ) 工业 永久 煤 柱 设计 保护 煤 柱 


) 导 333K | 资源 资源 | 工 y 
”7 | 编号 | 111b |122b |333 | 合 计 储 重 3 河流 | 防水 | 小 计 | 储量 守业 


. C4 |177.5|18.4|59.8| 255.7 | 53.8 |249.7|174| 03 17.7 |222.5| 23.8 |14.4|10.0| 48.3 | 85% |148.1 


3031870.026 35612410.046 3031812.068 35612331.671 


i 


Se 


采 区 


井 简 | 主要 | 小 计 | 采 出 率 | 全 
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2 Cs |282.8|18.1 | 4.8 | 305.7 | 4.3 |305.2|19.3| 0.3 19.6 |275.9| 24.2 |13.8 |10.6 | 48.6 85% |193.2 
3 Co |365.5| 0 0 |365.5 | 0.0 |365.5|43.6 33 | 76.6 |298.8| 56.1 | 28.1 | 26.3 | 110.5 | 80% |150.7 

总 计 |825.8 | 36.5 |64.6| 926.9 | 58.1 |920.4|803 | 0.6 | 33 |110.9|7973|104.2|56.3 | 46.9 | 207.3 492.1 

EE 服务 年 限 

根据 计算 ， 采 用 45 万 t/a 设计 规模 ， 矿 井 服务 年 限 8.4a。 
3.2.3.3 煤层 特征 及 煤 质 

田 内 有 可 采 煤 层 4 层 ， 煤 层 编号 为 C4、Cs、Co9、Cis， 除 C4 为 全 区 大 部 分 

煤层 外 其 余 煤 层 均 为 全 区 可 采 煤 层 。 现 自 上 而 下 分 述 如 下 : 

C4 号 煤层 : 赋 存 于 龙潭 组 二 段 中 部 ， 上 上 距 Bs 标志 层 3.38 一 21.8lm， 平 均 


9.37m， 平 面 上 分 布 于 整个 井 


厚 


sy 


石 


生 为 深 灰 色 薄 
黑色 注 


屋 泥 岩 。 


Cs 号 煤 
4.89m。 平面 


云 : 


度 0.94 一 1.98m， 


灰色 泥岩 。 
Co 号 煤层 赋 存 于 龙潭 组 二 段 底 部 ， 上 上 距 Cs 号 煤层 5.92 一 22.40m， 平 均 
14.39m， 下 距 B3 标志 层 0.67 一 3.80m， 平 均 1.537m。 煤 层 厚 1.63 一 4.02m， 平 均 


3.16m。 可 采 厚 
煤 


上 分 布 于 整个 井 昌 


赋 存 于 龙潭 组 二 段 中 部 ， 上 距离 C4 号 煤 
日 范围。 煤层 厚 0.99 一 2.21m， 


层 2.07 一 7.92m， 对 


pp 


9 范围。 煤层 厚 0.38 一 2.6Sm， 平 均 1.45m。 可 采 
度 0.94 一 1.98m, 平均 1.27m 。 煤 层 结构 为 简单 结构 。 单 层 夹 夺 厚 0.13~0.55m， 
层 泥 岩 。 顶 板 为 灰 ~~ 深 灰色 泥岩 或 粉 砂 质 泥 岩 ， 底 板 多 为 灰 


F 均 
均 1.42m。 可 采 厚 


平均 1.27m， 以 薄 煤 层 为 主 。 煤 层 结构 为 简 
厚 0.03 一 0.40m， 兰 性 以 深 灰 色 薄 层 状 泥 兰 为 主 ， 次 为 灰 黑 色 薄 
顶板 为 深 灰 色 泥 岩 或 粉 砂 质 泥岩 ， 部 分 顶板 为 C4 号 煤 


度 1.63 一 3.95Sm， 平 均 3.00m， 以 中 厚 煤 
层 结构 以 简单 结构 为 主 ， 单 层 夹 丰厚 0.11 一 0.39m， 兰 性 以 深 灰 色 薄 一 叶 
状 泥岩 为 主 ,次 为 灰 黑色 注 层 状 含 碳 泥岩 。 直 接 顶 板 为 深 灰 色 泥岩 ， 间 接 顶 板 为 


粉 砂 质 泥岩 、 粉 砂岩 或 细 粒 砂岩 。 底 板 为 浅 灰 色 泥 岩 ， 泥 质 粉 砂岩 ， 


石 。 
Cis 号 煤 


二 
Pz 


Fz 


距 茅 
层 厚 1.16 一 1.86m， 
为 主 ， 兰 性 为 深 灰 1 


三 
42.46m， 距 Bs 标志 


构 。 


于 


五 


存 于 龙潭 组 一 段 底部 ， 上 距 C9 号 煤层 40.20 一 44.45m， 习 
层 2.57 一 4.06m， 平 均 3.36m， 直 接 底板 为 Bs 标志 


妇 状 含 碳 泥 岩 。 
层 底板 泥岩 ， 底 板 多 为 浅 


为 主 《〈 见 图 4-2-3 ) 


组 号 1.8$ 一 4.8$Sm， 平 均 3.22m。 平 面 上 分 布 于 整个 井田 


平均 1.49m。 可 采 厚 度 0.75 一 1.72m， 


色 薄 层 状 泥岩 及 灰 黑色 薄 层 状 碳 质 泥岩 。 多 数 见 | 


Ed 


内 ， 


DEN 


平均 1.20m， 


pp 厚 层 


含 植物 根 


闵 湾 煤层 
荣 点 夹 研 为 3 


o 


五 


化 


区 


和 
云 。C15 ) 


流 浒 


五 
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屋 ， 煤 


屋 结构 属 复杂 结构 。 伪 顶 为 较 薄 的 深 色 泥 岩 或 痰 质 泥岩 ， 其 上 为 粉 砂岩 。 


底板 为 深 隶 色 泥 岩 ， 含 植物 根 化 石 ， 间 接 底 板 为 铝 土 质 泥岩 或 铝 土 岩 


设计 可 采 煤 层 特征 见 表 3.2-5。 
表 3.2-5 吉 盛 煤矿 煤层 特征 表 
总 厚度 (m) | 可 采 厚 度 (m) | 夹 厂 层 数 煤层 间距 (m) 
煤层 煤层 可 采 面 积 a 
编号 最 小 一 最 大 最 多 | 结构 | 最 小 ~ 最 大 | Clkm2) 分 布 范围 可 采 性 | 煤 类 | 稳定 性 
平均 (点 数 ) 一 般 平均 
0.38~2.65| 079~250 | 2 时 
Ca 1.45 (18) 130019 了 简单 a 1.39 | 全 井田 | 大 部 可 采 | WY | 较 稳定 
4.89 
0.99 一 2.21 | 0.94~1.98 2 四 
Cs | 1.42015) 12719 | 0~2 Ei 5.92~22.40 143 | 金井 四 | 金 区 可 采 | WY | 起 稳定 
|163~402| 163~395 | 3 | 简单 Ol | Ap (eis | i | spp 
3:16023) | 3.00023) 0~1 40.20~45.24 | Et 
Gis |116~186| 075~172 | 4 | 复杂 We jg | ghrp | A | i | 站 滞 瑟 
5 | 1490D 12001) | 54 SS , ' 下 
2、 煤 质 特征 
A、 物 理 特征 
内 可 采 煤 层 为 黑色 ， 块 状 、 碎 块 状 ， 玻 璃 光泽 ， 以 亮 煤 为 主 ， 夹 暗 煤 。 
含 条 带 状 黄 铁 矿 ， 参 差 状 断口 ， 具 裂隙 ， 方 解 石 填充 。 
(2) 化 学 性 质 


有 关 煤 质 指 标 见 表 3.2-6。 
表 3.2-6_ 吉 盛 煤矿 煤层 煤 质 分 析 一 览 表 
和 ; 

-" M A 和 Ve FC Bia ER 

加 浮 Vas (MJ/kg) 
原煤 | 066~2.38 | 14.58~27.09 | 526~9.65 | 7102~79.62 | 0.37~3.58 | 25.56~30.02 

Ey , .34(9) 19.1(13) 6.57(9) 76.25(5) 1.43(12) 28.21(13) 
浮 煤 | 049 一 192 | 8.5~1041 | 479~7.00 | 8419 一 8534 | 037~1.33 | 31.80 一 35.42 

0.96(9) 9.57(9) 6.09(13) 84.73(5) 0.74(9) 34.41(4 
原煤 | 0.57~1.77 | 1506~33.69 | 491~8.08 | 61.05 一 7621 | 071 一 3.72 | 2335 一 29.61 

总 .17(8) 21.64(11) 6.16(9) 70.67(4) 1.8(11) 27.25(12) 
滨 煤 | 031~2.05 | 798~997 | 48~7.46 | 8469 一 86.11 | 0.70~133 | 32.14~35.65 

: 0.93(9) 9.18(9) 6.11(12) 85.6(4) 1.06(9) 34.61(4) 
原煤 | 082 一 2.63 | 8.75~22.63 | 481 一 700 | 71.47~8581 | 0.30~0.65 | 22.9~32.12 

py .42(9) 16.25(12) 5.96(9) 79.41(4) 0.42(12) 28.69(13) 
滨 煤 | 060~2.09 | 617~1048 | 416~7.89 | 8514~8737 | 0.33~0.45 | 32.29~35.54 

1.25(9) 7.67(9) 5.96(13) 86.59(4) 0.39(9) 33.91(5) 
原煤 | 036~2.12 | 2125~28.47 | 622 一 1403 | 66.44~71.87 | 2.14~4.69 | 22.57~27.39 

人 .05(8) 24.68(10) 8.58(8) 68.29(4) 3.29(11) 25.55(11) 
滨 煤 | 036~1.66 | 891~1237 | 5.26~9.65 | 8485~85.76 | 123~3.06 | 31.86~35.59 

0.87(8) 10.31(8) 6.53(10) 85.34( 2.25(8) 34.42(4) 

最 小 值 一 最 大 值 
平均 值 (点 数 ) 


局 等 部 门 环 发 


下 得 新 建 煤 


注 : Cns 煤层 属于 高 硫 煤 ， 经 折算 后 原煤 Sta 为 3.09%， 大 于 3%。 根 据 
2002]26 号 关于 发 布 《 燃 煤 二 氧化 硫 排放 污染 防治 技术 政策 》 的 规定 :“ 各 地 
层 含 硫 分 大 于 


国家 环境 保护 总 


3% 的 矿井 ”。 环 评 要 求 禁止 开采 Cns 煤层。 
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根据 《 煤 疾 质量 分 级 、 第 1 部 分 : 灰分 》GB/T 15224.1 一 2010 的 规定 ， 


人 硫 煤 ，C15 煤层 为 高 硫 煤 。 
3.2.3.4 其 他 开采 技术 条 件 


1、 煤 与 瓦斯 突出 
根据 贵州 省 安全 生产 监督 管理 


局 、 贵 州 煤矿 安全 监察 局 、 贵 州 省 煤炭 管理 局 
凑合 发 布 的 《关于 加 强 煤矿 建设 项 目 煤 与 瓦斯 突出 防治 工作 的 意见 》( 黔 安 监 管 
办 字 【2007) 345 号 ) ， 该 矿区 属于 国家 划 定 的 突出 矿区 ， 本 设计 按 煤 与 瓦斯 突 
出 矿井 进行 设计 和 管理 。 
2、 煤 层 自燃 倾向 性 及 煤 尘 爆炸 性 
根据 2015 年 6 月 四 川 省 煤 


矿区 内 C4、C9 为 低 灰 煤 ，C5、C15 煤层 为 中 灰 煤 ; 根据 《煤炭 质量 分 级 、 
第 2 部 分 : 硫 分 》GB/T 15224.2-2010 的 规定 ，C9 为 特 低 硫 ，C4、C5 为 中 


日 地 质 工程 勘察 设计 研究 院 提供 的 《贵州 吉 顺 矿 


业 有 限 公 司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤 矿 《〈 预 留 ) 资源 储量 核实 及 勘探 报告 》，C4、 


G5、09 、G15 煤 


根据 2015 年 6 月 四 川 省 煤 
业 有 限 公司 金 沙县 新 


层 均 无 煤 尘 爆炸 性 。 本 矿井 按 无 煤 尘 爆炸 性 进行 设计 和 管理 。 
日 地 质 工程 勘察 设计 研究 院 提供 的 《贵州 吉 顺 矿 
化 乡 吉 盛 煤矿 《 预 留 ) 资源 储量 核实 及 勘探 报告 》,， 矿区 内 


C4、C5、C9 号 煤层 


自燃 倾向 性 等 级 均 为 II 级 ， 不 易 自 燃 煤 层 ，C15 号 煤层 自燃 


倾向 性 等 级 为 开 级 ， 自 燃 煤层 。 由 于 ，C15 号 煤层 距离 茅 口 灰 岩 较 近 ， 作 为 防水 


煤 柱 留 设 不 开采 ， 
3、 地 温 


本 井田 属地 温 正 常 区 ， 无 热 害 影响 。 


3.2.4 项 目 总 平面 布置 
吉 盛 煤矿 地 面 设施 包括 工业 场地 、 爆 破 器 材 库 等 ， 工 业 场 地 利用 原 有 扩建 ， 


爆破 器 材 库 为 新 增 占 地 建设 ， 项 目 总 占 地 为 10.098hm2， 新 增 占 地 6.508hm2【〔〈 其 
中 旱地 5.448hm2、 有 林地 0.05hm2、 灌 木林 地 0.08hm2、 荒 草地 0.93hm2) ， 未 涉 


及 基本 农田 ; 占 | 


地 应 按 规定 进行 补偿 ， 


1、 工 业 场 地 


纤 


因此 ， 本 矿井 IU 级 不 易 自燃 设计 和 管理 。 


占用 林地 需要 先 完善 林地 手续 。 


工业 场地 位 于 矿区 北 侧 8# 拐 点 附近 ,利用 原 吉 盛 煤 矿 的 工业 场地 扩建 而 成 ， 


贵州 吉 


占 地 6.878hm2， 其 


地 地 


顺 入 业 有 限 责 任 会 司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 和 


中 利用 原 有 2.73hm2 。 


生产 区 : 


布置 在 工 


机 走廊 ， 中 南部 ， 


在 


辅助 入 后 


xX: 


坑 木 房 等 ， 矿 
处 。 


政 管理 及 生活 设施 区 : 


水 处 理 


行 
合 办 公 大 楼 、 


沼 


2、 炸 药 库 


位 于 工业 场地 外 西南 侧 约 300m， 


8000 发 。 


内 工 宿舍 、 食 堂 ， 新 建 有 浴室 、 


工业 场地 布置 情况 详 见 图 3.2-1。 


3.2.5 井田 开拓 及 开采 


3.2.5.1 开拓 方式 


矿井 采 
现 有 的 
道 ， 部 分 采 
下 距 蓉 


= 可 


于 媒 


屋 倾 角 9? 


斜 井 开拓 ， 主 、 副 、 下 
位 于 C4 煤 层 部 分 上 山 ， 


危险 ，Cis 煤 层 暂 不 开采 ， 
可 开采 ， 本 次 设计 主要 开采 C4、 
即 +1090m 水 平 ， 两 个 采 
， 倾 角 较 绥 ， 采 区 以 井 


Cs Co 


组 ) 项 目 竣 工 环境 保护 验收 调查 报告 
利用 原 有 井口 ， 结 合 地 面 工艺 流程 及 场 


将 工业 场地 分 为 主要 生产 区 、 辅 助 生产 区 、 办 公 生 活 区 。 
业 场 地 中 南部 ,主要 2 有 主 斜 井 井 口 、 
主要 有 得分 间 、 储 煤 场 等 。 

业 场 地 南部 集中 布置 压 风机 房 、 机 修 间 、 器 材 消防 材料 库 、 
站 和 生活 污水 处 理 站 集中 布置 在 工业 场 


历 、 胶 中 运输 


也 北 侧 地 势 最 低 


主要 为 利用 原 有 ， 布置 在 工业 场地 中 部 ， 主 要 有 综 


占 地 面积 0.22hm2， 储 量 为 炸药 2t:， 雷 


风 斜 井 改 造 利用 现 有 井 简 ， 一 采 
二 采 区 下 山 改 造 利 用 现 有 位 于 Co] 
区 上 下 山 及 新 建 。 矿 井 可 采 煤 层 4 层 ， 分 别 为 C4、 


洗衣 房 、 任 务 交代 室 竺 


A 


天 


区 上 山 改 造 
荣 层 部 分 埠 
Cs、C9、C15，Cl15 


组 号 1.85 一 4.85m， 平 均 3.22m。Cls 煤层 距离 茅 
经 专题 论证 采取 有 效 措 施 并 消除 突 水 危 
Co9 煤 


煤层 。C4、C5、 


灰 岩 仅 3.22m， 
险 后 方 
层 联合 布置 ， 划 分 


日 中 部 人 为 边界 垂直 划分 为 界 ， 即 人 


点 〈3033180.403，35611701.639) 和 B 点 (3032416.091,35612741.705) 的 连 线 作 


为 人 为 采 区 
Co9 煤 


云 


边界 ) ，C4、C5 
中 部 人 为 边界 以 下 二 采 区 。 


、Co 煤 层 井 日 


主 余 


、 副 余 


层 +1090m 标 高 落 平 


井 和 下 


本 2 
内 


中 部 人 为 边界 以 上 为 一 


风 和 斜 井 从 +1290m 标 高 从 煤层 顶板 方向 穿 层 
时 穿 形成 矿井 开拓 系统 ， 在 副 斜 井 在 +1110m 标 高 布 


EE 


采 区 , G4、 Cs 、 


5 置 至 Co 煤 
用 车 场 


云 
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揭穿 C4 煤层 后 沿 C4 煤 层 已 布置 一 采 区 运输 、 轨 道 、 回 风 上 山 至 +1154m 标 高 ， 本 
次 设计 ,改造 利用 已 有 布置 一 采 区 运输 、 轨 道 、 回 风 上 山 并 在 C4 煤层 顶板 布置 一 
采 区 轨道 、 回 风 上 山 延 伸 段 至 +1180m 标 高 落 平 贯通 ， 运 输 上 山 在 +1160m 标 高 落 
平 , 形成 一 采 区 的 上 山 准备 系统 , 然后 通过 石门 或 斜 巷 揭 穿 煤层 后 布置 回采 工作 
面 。 二 采 区 下 山 在 C9 煤层 底板 约 15m 的 轨道 、 运输 、 回 风 下 山 至 +1015m 标 高 贯通 
形成 二 采 区 下 山 准 备 系 统 。 

主 斜 井 铺设 带 式 运 输 机 和 安 设 乘 人 装置 ， 担 负 煤 炭 运 输 、 人 员 运输 、 敷 设 管 
线 、 进 风 和 安全 出 口 等 任务 。 
副 斜 井 铺设 轨道 ， 主 要 担负 矿井 材料 、 厂 石 、 敷 设 管线 进 风 和 安全 出 口 等 任 
务 ; 回 风 斜 井 作 为 专用 回 风 。 

通风 方式 : 并 列 式 。 风 井 服务 全 矿井 。 通 风 方 法 抽出 式 。 

拓 方 式 平 、 剖 面 布置 详 见 图 3.2-2~ 图 3.2-3。 

3.2.5.2 水 平 、 采 区 划分 
全 矿 划分 一 个 水 平 、 两 个 采 区 ， 即 +1090m 水 平 。 
3.2.5.3 大 埠 布 置 
全 矿 划 分 二 个 采 区 ， 根 据 该 矿 的 一 采 区 埠 道 布置 ， 沿 煤层 走向 布置 运 
道 、 回 风 大 起， 根据 开拓 布置 ， 矿 井 改造 利用 +1090m 运输 大 埠 为 二 采 区 服务 ， 
位 于 Cs 煤层 中 ， 新 建 的 +1118m 运输 大 埠 位 于 C4 煤层 顶板 约 15m 的 岩层 
主 斜 井 相连 为 一 采 区 服务 。 


于 煤层 倾角 9”， 倾 角 较 缓 ， 采 区 以 井田 中 部 人 为 边界 垂直 划分 为 界 ， 即 
A 点 〈3033180.403，35611701.639) 和 B 点 〈3032416.091.35612741.705) 的 连 
线 作为 人 为 采 区 边界 ) ，C4、C5 、C9 煤层 井田 中 部 人 为 边界 以 上 为 一 采 区 ， 
C4、C5 、C9 煤层 井田 中 部 人 为 边界 以 下 二 采 区 ， 采 用 走向 长 壁 后 退 式 采 煤 法 。 
2) 开采 顺序 
A、 采 区 开采 顺序 
根据 矿井 开拓 部 署 , 矿井 布置 二 个 采 区 ， 一 个 综 采 工作 面 达 产 ， 采 区 开采 顺 
序 为 先 开采 一 采 区 (服务 年 限 Sa) ， 再 开采 二 采 区 〈 服 务 年 限 3.4a) 。 
B、 采 区 煤层 间 开 采 顺 序 
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采 区 内 煤层 间 自 上 而 下 开采 ， 即 4 一 5 一 9。 


C、 采 煤 工 作 面 的 推进 方向 
根据 该 矿 的 采 区 埠 道 布置 ， 结 合 开拓 现状 及 煤层 赋 存 条 件 《〈 煤 层 倾角 6 一 


3.2.5.6 井 简 布 置 
根据 矿井 开拓 布置 ， 矿 井 投产 时 ， 共 有 3 个 井 简 ， 即 为 主 斜 井 、 副 斜 
、 回 风 斜 
吉 盛 煤矿 井 简 布置 详 见 表 3.2-7。 
表 3.2-7 井 简 特征 表 
序 pe 简 名 称 
号 Wis 主 儿 副 余 可 风 儿 
1 简 坐 标 | 纬 距 〈Xy》 3033244.005 3033180.659 3033195.030 
2 Cm) 经 距 (Y) 35612310.022 35612280.966 35612230.434 
8 标高 my》 +1287.500 +1290.500 +1291.200 
4 简 倾 和 角 (*) 22 25 23 
5 方位 角 (*) 47° 50 487 WS” 9577 27° 38'22 7/ 
6 水 平 标高 my》 +1090 
也 简 斜 长 my》 541 570 489 
8 断面 类 型 半圆 拱 半圆 拱 半圆 拱 
简 宽 度 疤 4.4 4.0 3.4 
9 Cm) 掘 5.0/4.6 4.6/4.2 4.0/3.6 
简 净 断 表土 段 | 雹 3 12.3 
10 (m2?) 基 岩 段 1 1 移 学 12.3 
简 掘 进 表土 段 14.8 15.9 15.5 
11 | 断面 (m2?) | ” 基 岩 段 12.9 13.6 13.4 
i 表土 段 300 300 300 
壁 厚 度 到 
12 基 岩 段 100 100 100 
3.2.5.7 采 煤 方法 与 工艺 
结合 煤层 赋 存 条 件 以 及 矿井 开拓 开采 , 设计 一 采 区 作为 首 采 区 , 在 一 采 区 均 
采用 走向 长 壁 后 退 式 采 煤 法 , 布置 一 个 走向 长 壁 式 综 采 工作 面 ， 采 用 全 部 陷落 法 
管理 顶板 。 该 矿 采用 综 采 工艺 。 
3.2.5.8 采 区 生产 系统 


性 


(1) 、 煤 流 方 向 : 10401 工作 面 “ 刊 板 输 送 机 ) 一 10401 运输 起 《〈 转 载 机 + 


带 式 输送 机 ) 一 一 采 区 运输 上 山 《 带 式 输送 机 下 运 
输送 机 ) 一 主 斜 井 《〈 带 式 输送 机 ) 一 地 面 场地 。 


) 一 +1118m i 


运输 大 埠 〈 带 式 


(2) 、 材 料 流 向 : 1) 地 面 材料 场 ( 矿 车 ) 一 副 斜 井 〈 提 升 绞车 ) 一 +1110m 


蔡 、 一 采 区 轨道 上 山 〈 无 极 绳 绞车) 一 轨道 斜 埠 《〈 调 度 绞车 ) 一 10403 运 


道 了 
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输 据 进 埠 (调度 绞车 ); 
2) 地 面 材料 场 〈 矿 车 ) 一 副 斜 井 ( 提 升 绞车 ) 一 +1110m 轨道 平 埠 、 一 采 区 
轨道 上 山 ( 无 极 绳 绞车 ) 一 +1163m 轨道 石门 〈 矿 车 ) 一 10401 回 风 春 (调度 绞 


3) 地 面 材料 场 〈 矿 车 ) 一 副 斜 井 〈 提 升 绞车 ) 一 +1110m 轨道 平 巷 、 一 采 区 
轨道 上 山 〔 无 极 绳 绞车 ) 一 10402 运输 掘进 埠 〈 调 度 绞 车 ) ; 
4) 地 面 材料 场 〈 矿 车 ) 一 副 斜 井 (提升 绞 车 ) 一 +1110m 轨道 平 埠 、 一 采 区 
轨道 上 山 、+1180m 轨道 石门 (无 极 强 绞 车) 一 10402 回 风 掘进 埠 《〈 调 度 绞车 ) 。 

(3) 研 石 运输 路 线 : 

1) 10402 回 风 掘 进 埠 《调度 绞车 ) 一 +1180m 轨 道 石门 、 一 采 区 轨道 上 山 、 
+1110m 轨 道 平 起 《无极 强 绞车 ) 一 副 斜 井 〔 提 升 绞车 ) 一 地 面 夺 石 转载 点 。 

2) 10402 运 输 据 进 巷 ( 调 度 绞车 ) 一 一 采 区 轨道 上 山 、+1110m 轨 道 平 埠 〈 无 
极 绳 绞车 ) 一 副 斜 井 〈 提 升 绞车 ) 一 地 面 厂 石 转载 点 。 

3) 10403 运 输 据 进 埠 ( 调 度 绞车 ) 一 轨道 斜 埠 〈 调 度 绞 车 ) 一 一 采 区 轨道 上 
山 、+1110m 轨 道 平 埠 《无 极 绳 绞车 ) 一 副 斜 井 〈 提 升 绞车 ) 一 地 面 厂 石 转载 点 。 
3.2.5.9 矿井 通风 与 瓦斯 抽 放 


(1) 矿井 通风 
QD 通风 方式 、 方 法 
矿井 通风 方式 为 并 列 式 ， 通 风 方 法 为 抽出 式 。 回 采 工 作 面 采用 U 型 通风 方 


式 ， 掘 进 工 作 面 采用 压 入 式 通 风 。 
@ 通 风 线 路 


10401 采 煤 工作 面 通风 线路 : 
新 鲜 风流 一 主 斜 井 / 副 斜 并 一 +1118m 运输 大 埠 +1110m 甩 车 场 一 +1118m 运输 
石门 +1110m 轨道 平 巷 一 一 采 区 运输 上 山 一 采 区 轨道 上 山 (+1150m 轨道 石门 ) 
一 10401 运输 巷 一 10401 工作 面 一 10401 回 风 春 一 10401 回 风 斜 埠 一 一 采 区 回 风 上 
山 一 回 风 斜 井 一 地 面 。 
10402 回 风 埠 掘进 工作 面 : 
新 鲜 风流 一 主 斜 井 / 副 斜 井 一 +1118m 运输 大 埠 +1110m 甩 车 场 一 +1118m 运输 
石门 +1110m 轨道 平 巷 一 一 采 区 运输 上 山 一 采 区 轨道 上 山 一 一 采 区 轨道 上 山 一 所 
部 通风 机 一 通过 风 简 送 至 10402 回 风 埠 掘进 工作 面 一 10402 回 风 春 一 +1185m 下 
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部 


风 石 门 一 一 采 区 回 风 上 山 一 回 风 斜 井 一 地 面 。 
10402 运输 巷 据 进 工作 面 : 
新 鲜 风流 一 主 斜 井 / 副 斜 井 一 +1118m 运输 大 埠 /+1110m 有 电车 场 一 +1118m 运 
输 石门 +1110m 轨道 平 埠 一 一 采 区 运输 上 山 一 采 区 轨道 上 山 一 一 采 区 轨道 上 山 一 
局 部 通风 机 一 通过 风 简 送 至 10402 运输 巷 掘 进 工 作 面 一 10402 运输 埠 一 +1163 下 
风 石 门 一 一 采 区 回 风 上 山 一 回 风 斜 井 一 地 面 。 
10403 运输 巷 据 进 工作 面 : 
新 鲜 风流 一 主 斜 井 / 副 斜 井 一 +1118m 运输 大 巷 +1110m 甩 车 场 一 +1118m 运输 
石门 +1110m 轨道 平 埠 一 一 采 区 运输 上 山 一 采 区 轨道 上 山 一 一 采 区 轨道 上 山 一 局 
通风 机 一 通过 风 简 送 至 10403 运输 巷 据 进 工作 面 一 10403 运输 埠 一 +1132m 下 
石门 一 一 采 区 回 风 上 山 一 回 风 斜 井 一 地 面 。 
(2) 瓦斯 抽 放 

矿井 选用 高 效 节能 的 水 环 式 真空 泵 ， 高 负 压 选用 2BEK670 型 水 环 式 真 空 泵 

2 台 (1 用 1 备 ) ， 低 负 压 选用 2BEK670 型 水 环 式 真 空 蔷 2 台 (1 用 1 备 ) 。 
矿井 设计 高 负 压 抽 采 量 为 33m3/min，【〔 其 中 回采 18m3/min， 两 个 据 进 2X 
7.5ma/min) ; 低 负 压 抽 采 量 为 16m3/min。 瓦 斯 抽 放 浓度 : 高 负 压 抽 放 30%， 低 
负 压 抽 放 15%。 则 抽 放 瓦斯 纯 量 12.3m3/min， 年 瓦斯 抽 放 纯 量 为 6.46x105m3。 
3.2.5.10 矿井 排水 
根据 开拓 部 署 矿井 投产 时 布置 一 个 工作 面 及 三 个 掘进 面 。 矿 井 为 一 级 排水 ， 

在 副 斜 井 底 部 +1090 水 平 设 井下 水 泵 房 及 主 、 副 水 仓 ， 井 下 涌水 经 管子 道 和 副 斜 
排 至 地 面 污 水 处 理 站 。 

根据 《贵州 吉 顺 矿业 有 限 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 〈 预 留 ) 资源 储量 核实 
及 勘探 报告 》 及 预测 结果 ,矿井 +1090 水 平 正 常 涌水 量 2013.78m3/d (83.9m3/h)， 
最 大 涌水 量 2517.24m3/d(104.9m3/h)〉 。+1090m 水 平井 底 车 场 设 主 、 副 水 仓 各 一 
条 ， 位 于 C9 煤层 底板 岩层 中 。 按 《煤矿 安全 规程 》， 水 仓 容量 应 能 容纳 8 小 时 
的 正常 涌水 量 , 即 671.2m3, 根据 设计 ,矿井 水 仓 有 效 长 度 120m, 净 断 面积 8.0m?， 
装 满 系 数 按 0.85 考虑 ， 实 际 容量 816m*>671.2m’。 
3.2.5.11 矿井 地 面 生产 系统 
(1) 主 井 生产 系统 
主 斜 井 原煤 带 式 输送 机 将 井下 原煤 提 至 井口 转载 站 , 地 面 原 煤 带 式 输送 机 将 
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区 记 


原煤 提升 至 筛 分 间 。 筛 分 楼 设 一 台 YA1536 振动 第 (处 理 能 力 为 200Vh) ， 将 原 
煤 分 级 为 两 个 产品 。 筛 分 后 的 产品 在 储 煤 场 内 暂 存 并 装 车 外 运 。 后 期 洗煤 厂 建 成 
后 ， 原 煤 出 井 后 进入 洗煤 三 洗 选 加 工 后 外 售 。 

本 项 目 配 套 洗煤 三 于 2023 年 4 月 取得 “毕节 市 生态 环境 局 关于 金沙 县 吉 盛 
煤 业 有 限 公 司 洗煤 三 项 目 环境 影响 报告 表 的 批复 ”《 些 环 表 复 【2023】81 号 ) 
目前 洗煤 三 已 建成 ， 并 于 2024 年 6 月 完成 环保 验收 备案 工作 。 

(2) 副 斜 并 生 产 系统 

副 间 口 轨 道 与 器 材 消防 材料 库 、 机 修 车 间 、 坑 木 加 工房 、 奢 石 转运 场地 等 地 
相连 接 。 根 据 间 下 车 辆 运行 距离 、 井 底 车 场 空 重 车 线 、 采 区 车 场 、 掘 进 工作 面 、 
水 仓 清 理 等 地 点 所 用 矿 车 采用 列表 统计 法 计算 矿 车 数 ,矿井 初期 共 配 备 87 辆 1.1t 
矿 车 。 另 外 , 根据 并 下 材料 、 设 备 运输 量 要 求 , 配备 了 一 定数 量 的 相应 运输 设备 。 


胶带 运输 胶带 运输 胶带 运 办 
原煤 | 一 一 >| 主公 井上 一 |， 儿 分 楼 “上 -50Gz| 未 煤 储 煤 志 
[ea 


二 


块 煤 


手 选 夺 石 ! 洗煤 三。 本 


1 . 人 | 
爹 沙 呈 鸿图 夺 石 堆放 有 限 公 1 ! 


| 装 车 外 运 


图 3.2-4 _ 吉 盛 煤 矿 地 面 生产 系统 工艺 流程 图 


(3) 排 夺 系统 
矿井 排 夺 率 按 10% 计 ，, 年 排 夺 量 4.5 万 ta。 夺 石 通过 矿 车 经 副 斜 井 运 至 工 


[3 


场地 内 古 石 周转 堆 场 ， 待 一 定量 后 经 汽车 运 至 金沙 县 鸿图 古 石 堆放 有 限 公司 处 
置 , 金沙 县 鸿图 夺 石 堆放 有 限 公司 已 取得 环 讲 


世 


比 复 《 毕 环 表 复 【2020】429 号 ) ， 
该 公司 研 石 堆放 场 堆 存 容积 为 100 万 吨 , 目前 主要 收集 贵州 大 西南 矿业 有 限 公司 
(新 化 煤 业 ) 、 金 沙县 新 化 乡 贵 源 煤矿 二 号 井 夺 石 ， 剩 余 堆 存量 约 86 万 吨 ， 可 
接纳 本 项 目 夺 石 入 场 堆 存 ， 因 此 ， 本 项 目 夺 石 处 置 方式 是 可 行 的 。 
(4) 机 修 车 间 
修理 车 间 主 要 负责 矿 并 机 电 设 备 的 日 常 检修 和 维护 , 保养 承担 矿 纪 
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金属 支架 、 低压 电气 设备 、 采 掘 设备 等 的 修理 。 厂房 内 铺设 轻轨 与 工业 场地 联络 ， 
厂区 内 留 有 露天 作业 和 材料 设备 堆放 场地 。 
(5) 坑 木 加 工房 

承担 本 矿坑 木材 料 的 改制 加 工 工作 。 主 要 设备 有 万 能 木工 机 、 木 工 园 锯 机 及 
相应 的 刃 磨 设备 等 。 
3.2.6 工程 环保 投资 

矿井 环保 设施 实际 总 投资 为 861.3 万 元 ， 占 项 目 建 设 总 投资 26534.81 
万 元 的 3.24%。 具 体 环保 设施 投资 费用 见 表 3.2-9。 


表 3.2-9 吉 盛 煤矿 环保 投资 一 览 表 


环保 工程 项 目 环评 提出 投资 (万 元 ) 下 备注 


Bm | | 
辑 冲 区 水 收 莱 im | 30 | 30 | | 
i 志 淋 注水 他 CIom) | ”60 | “0 ”| 到 滑 汪 和 成 | 


3.3 工程 主要 变更 情况 
根据 现场 调查 ,并 对 照 本 项 目的 环评 报告 书 ， 将 工程 实际 建设 内 容 与 环境 影 
响 评价 阶段 建设 内 容 进行 逐一 对 比分 析 ， 本 项 目的 性 质 、 规 模 、 地 点 、 采 区 的 污 
染 防治 措施 均 无 重大 变化 。 项 目的 变动 情况 如 下 : 
1、 取 消 临 时 古 石 场 ， 原 煤 手 选 古 石 临时 存放 在 工业 场地 内 研 石 周转 堆 场 ， 
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待 一 定量 后 经 汽车 运 至 金沙 县 鸿图 古 石 堆放 有 限 公司 委托 处 置 , 金沙 县 鸿图 厂 石 
扒 放 有 限 公司 已 取得 环评 批复 〈 毕 环 表 复 【2020】429 号 ) ， 该 公司 古 石 堆放 场 
扒 存 容积 为 100 万 吨 ， 目 前 主要 收集 贵州 大 西南 矿业 有 限 公 司 〈 新 化 煤 业 ) 、 金 
沙县 新 化 乡 贵 源 煤矿 二 号 井 夺 石 ， 剩 余 堆 存量 约 86 万 吨 ， 可 接纳 本 项 目 厂 石 入 
场 扒 存 ， 因 此 ， 本 项 目 厂 石 处 置 方式 是 可 行 的 。 

2、 和 矿井 水 处 理 站 规模 增加 ， 原 环评 提出 处 理 站 建设 规模 为 120m3/h， 实 际 
建成 规模 为 260m3/h。 

对 照 本 项 目 实际 建设 情况 如 下 表 3.2-10。 

表 3.2-10 项 目 建设 与 “煤炭 建设 项 目 重大 变动 清单 ”对 照 一 览 表 


序 pe a 是 否 属于 
号 煤 贮 建设 项 目 重大 变动 清单 实际 建设 情况 重大 变动 
1 设计 生产 能 力 增加 30% 及 以 上 未 改变 / 
2 〈 矿 ) 田 采 煤 面 积 增 加 10% 及 以 上 未 改变 
3 增加 开采 煤层 未 改变 / 
新 增 主 〈 副 ) 井 工业 场地 、 风 井 场地 
4 | 等 各 类 场地 (包括 排 古 场 、 外 排 土 未 改变 / 
场 ) ， 或 各 类 场地 位 置 变化 
5 首 采 区 发 生 改 变 未 改变 / 
采 方 式 变化 : 如 井 工 变 露天 、 露 天 
6 | 变 井 工 、 单 一 井 工 或 露天 变 井 工 露天 未 改变 / 
联合 开采 等 
采 煤 方法 变化 : 如 由 采用 充填 开采 、 
7 | 分 层 开采 、 条 带 开 采 等 保护 性 开采 方 未 改变 / 
法 变 为 采用 非 保护 性 开采 方法 
生 污染 防治 或 综合 利用 名 
a pm 
| te = | 增加 , 处 理工 艺 未 改变 , | 不 属于 
区 、 饮 用 水 源 水 源 保护 区 等 ) 保 污染 物 排放 量 未 增加 
护 措施 变化 
根据 《关于 印发 环评 管理 中 部 分 行业 建设 项 目 重 大 变动 清单 的 通知 》( 环 办 
[2015]52 号 ) 中 “煤炭 建设 项 目 重 大 变动 清单 (试行 ) ”要 求 ， 本 项 目 建设 不 属 


于 重大 变动 。 

3.4 验收 期 间 运 行 工 
调试 期 间 煤 矿 实际 生产 规模 约 40 万 t/a， 工作 面 的 布置 基本 达到 了 设计 生产 

规模 的 88.9%>75%， 生 产能 力 稳 定 ， 满 足 竣 工 验收 工 况 要 求 。 
本 项 目 矿井 水 处 理 站 和 生活 污水 处 理 站 运行 正常 ， 并 设置 了 总 排 口 ， 总 排 
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安装 了 在 线 监测 系统 ， 其 他 环保 设施 均 运行 正常 ， 达 到 验收 工 况 条 件 。 
3.5 工程 变更 主要 环境 影响 因素 变化 情况 分 析 


3.5.1 工程 变更 环境 影响 分 析 
根据 现场 调查 , 本 项 目 基本 按照 环境 影响 报告 书 及 其 审批 部 门 审批 决定 建设 
内 容 建 设 。 项 目的 性 质 、 规 模 、 地 点 、 采 区 的 污染 防治 措施 均 无 重大 变化 。 一般 
变动 主要 是 取消 临时 古 石 场 , 减少 了 临时 占 地 ,降低 了 项 目 对 生态 环境 和 景观 的 
影响 。 
本 项 目 产 生 古 石 , 在 工业 场地 内 临时 周转 后 由 汽车 运 至 金沙 县 鸿图 厂 石 堆放 
有 限 公司 进行 统一 堆 存 处 置 , 该 公司 古 石 堆放 场 堆 存 容积 为 100 万 吨 ， 目 前 主要 
收集 贵州 大 西南 矿业 有 限 公 司 (新 化 煤 业 )、 金 沙县 新 化 乡 贵 源 煤 矿 二 号 井 古 石 ， 
剩余 堆 存 量 约 86 万 吨 ， 可 接纳 本 项 目 厂 石 入 场 堆 存 ， 因 此 ， 本 项 目 厂 石 处 置 方 
式 是 可 行 的 。 
3.5.2 环境 敏感 点 变化 情况 

与 《贵州 吉 顺 矿业 有 限 责 任 公 司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 Va 兼并 重组 ) 
项 目 环境 影响 报告 书 》 相 比 ， 本 项 目 原 有 环境 敏感 点 未 发 生变 化 。 
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4 环境 影响 评价 文件 及 其 批复 文件 回顾 
4.1 环境 影响 评价 文件 主要 结论 


4.1.1 建设 项 目 主要 内 容 

金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 井田 位 于 金沙 县 城南 西方 向 ， 直 距 金沙 县 城 约 8km， 
行政 区 划 求 属 贵 州 省 毕节 市 金沙 县 新 化 乡 管辖 。 其 地 理 坐 标 : 东经 106"07'48"“ 一 
106*08'33"， 北 纬 27°?2336”~27°2430”"。G326 国道 从 井田 北部 通过 ， 至 县 城 运 
距 15km， 直 距 8&km; 杭 瑞 高 速 G56) 从 井田 西部 通过 ， 最 近 收费 站 金沙 
收费 站 ) 至 井田 运 距 约 13km， 之 间 有 G326 国道 相连 接 。 井 田 内 有 乡村 公路 与 
G326 国道 相通 ; 至 已 建成 的 贵州 西 电 电力 股份 有 限 公司 黔 北 发 电厂 25km 总装 
机 容量 170 万 千瓦 ) ， 交 通 方 便 。。 

根据 《关于 对 贵州 吉 顺 矿业 有 限 公司 煤矿 企业 兼并 重组 实施 方案 的 批复 兴 贵 
州 省 能 源 局 、 贵 州 省 煤矿 企业 兼并 重组 工作 领导 小 组 办 公 室 、 黔 煤 兼 并 重组 办 
(2014) 46 号 、2014 年 6 月 24 日 、 附 件 2) ， 贵 州 吉 顺 矿业 有 限 公 司 金沙 县 新 
化 乡 吉 盛 煤矿 ， 由 原 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 (9 万 t/a 生产 矿井 ) 、 原 金沙 县 区 
豪 煤矿 〈7 万 ta 关闭 矿井 ) 和 原 惠 水 县 好 花红 煤矿 〈9 万 ta 关闭 矿井 ) 进行 资 
源 置换 整合 而 成 ， 兼 并 重组 后 矿井 生产 规模 为 45 万 t/a。 
根据 《关于 贵州 吉 顺 矿业 有 限 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 (兼并 重组 ) 初步 
设计 的 批复 》“〔 贵 州 省 能 源 局 ， 黔 能 源 审 【2017) 80 号 ) ， 贵 州 吉 顺 矿业 有 限 
公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 ， 兼 并 重组 后 矿井 生产 规模 为 45 万 t/a。 矿区 范围 内 
保有 资源 /储量 1202.9 万 t， 设 计 可 采 资 源 /储量 492.1 万 t， 矿 井 服务 年 限 8.4a。 

建设 项 目 采 用 和 斜 井 田 开拓 全 井 , 全 井田 划分 为 一 个 水 平 二 个 采 区 开采 , 综 采 
工艺 ， 一 个 采 区 、 一 个 综合 工作 面 、 三 个 掘进 工作 面 达到 设计 生产 能 力 。 工 业 场 
地 由 原 吉 盛 煤矿 工业 场地 改造 而 成 。 在 工业 场地 内 布置 : 主 斜 井 、 副 斜 井 、 回 反 
斜 井 、 储 煤 场 等 。 井 下 煤炭 分 别 从 采 面 、 运 输 大 巷 及 主 斜 井 胶带 机 运 至 地 面 ， 再 
经 得 分 后 外 售 。 

矿井 原煤 出 井 得 分 后 进入 洗煤 三 进行 洗 选 ， 洗 选 后 外 销 。 

矿井 通风 方式 为 并 列 式 , 通风 方法 为 抽出 式 。 回 采 工 作 面 采用 U 型 通 
风 方 式 ， 掘 进 工作 面 采 用 压 入 式 通风 。 


局 
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生活 水 源 来 自 新 化 乡 自来水 厂 〈 金 沙县 安 大 新 水 厂 ) ， 
生活 水 池 一 座 ; 生产 用 水 来 自 处 理 后 的 矿井 水 。 工业 场地 建设 2x800m 各 


主 井 工业 场地 生产 、 消 防 用 水 : 矿井 正常 涌水 量 83.9mah， 最 大 涌 


为 104.9m3/h; 矿井 井下 水 主要 受 井 下 人 员 活 动 及 开采 过 程 的 污染 ， 水 中 含 


定 的 煤 粉 , 岩 粉 及 轻 度 的 有 机 污染 。 经 处 百 


消防 用 水 。 


达标 后 ， 可 作为 矿 


矿井 两 回路 供电 电源 已 建成 ， 主 电源 线路 来 自 新 化 乡 35kV 变 


镇 线 ， 至 矿井 距离 约 2km， 线 路 型 号 LGJ-150; 备用 电源 线路 来 


变电站 10kV 林 鸡 线 ， 至 矿井 距离 约 6km， 线 路 型 号 LGJ-150。 


项 目 劳动 定员 全 员 在 籍 总 人 数 513 人 ,出 勤 人 数 368 人 ， 
勤 人 数 223 人 ; 地 面 工 人 出 勒 人 数 70 人 ; 管 


他 人 员 24 人 。 
4.1.2 环境 质量 现状 


准 》 (GB3095-2012) 二 级 标准 。 


评价 区 环境 空气 执行 《环境 空气 质量 标准 》 (GB3095-2012) 中 
评价 提出 在 工业 场地 附近 下 咕噜 河 居民 点 、 新 街 居 民 点 附近 各 设置 1 个 环境 空气 
质量 现状 监测 点 ， 监 测 结果 表明 ，G1、G2 点 TSP 日 均值 满足 《环境 空气 质量 标 


管理 人 员 37 人 ; 服务 人 员 14 人 ; 


二 级 标准 。 


业 场 地 设置 S00ms3 
FE 产 消防 
有 一 

地 面 、 井下 生 
有 E 站 10kV 新 
大 林 华 35kV 
其 中 : 井下 工人 出 


根据 项 目 排污 路 径 及 事故 排污 路 径 , 本 次 评价 在 咕噜 河 布设 3 个 地 表 水 监测 


断面 ， 监 测 结果 表明 ， 咕 噜 河上 所 有 监测 指标 均 角 
区 域 地 表 水 水 质 良 好 。 

评价 区 域 地 下 水 执行 《地 下 水 质量 标准 》(GB/T14848-2017) 
据 水 文 地 质 图 和 现场 调查 ， 由 于 建设 项 目 对 各 可 采 煤 层 的 开采 ， 位 于 矿 
S1、S2 的 两 个 抽水 井 可 能 会 被 琉 干 ， 位 于 吉 盛 煤矿 矿井 外 的 S3 和 S152 的 补给 
水 量 会 降低 。S152 位 于 鸡 仆 坎 煤 矿 内 ， 主 要 受到 鸡 仆 坎 煤 矿 的 影响 ， 受 到 
的 影响 较 小 。 故 评价 选取 评价 范围 内 8S3 泉 点 和 2 个 抽水 井 ， 进 行 采样 分 析 ， 
各 个 监测 泉 点 除 总 大 肠 菌 群 超标 外 其 余 各 项 监测 指标 均 
项 目 周 边 地 下 水 环境 质量 


(GB3838-2002)II 类 标准 的 要 求 ， 说 明 


准 》 (GB14848 一 2017) II 类 标准 ， 


良好 。 


满足 《地 表 水 环境 质量 标准 》 


II 类 标准 ， 根 


内 的 


本 项 


能 满足 《地 下 水 质量 标 


项 目 所 在 地 区 声 环境 执行 《 声 环境 质量 标准 》(GB3096-2008)2 类 标准 ， 本 
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次 评价 共 设 置 了 6 个 噪声 监测 点 ， 各 监测 点 声 环境 现状 监测 值 均 未 超标 。 


4.1.3 主要 环境 影响 及 保护 措施 
4.1.3.1 生态 环境 

1、 施 工期 生态 影响 

矿井 建成 后 总 占 地 面积 10.098hm?, 新 增 占 地 6.508hm? (其 中 旱地 5.448hm?、 
有 林地 0.05hm2、 灌 木林 地 0.08hm2?、 匾 草地 0.93hm2) ， 未 涉及 基本 农田 ， 需 采 
取 农 用 地 补偿 措施 ; 但 矿井 占 地 及 破坏 的 农田 、 自 然 植 被 的 植物 种 类 数量 相对 区 
域内 耕地 面积 较 小 , 对 区 域内 生态 环境 产生 不 利 影响 较 小 。 矿井 应 尽快 完成 各 场 
地 地 面 硬化 和 绿化 工程 。 

2、 运 营 期 生态 环境 影响 及 保护 措施 

全 生态 系统 稳定 性 影响 

本 矿 开发 后 区 域 生 物 量 的 减少 程度 对 评价 区 生态 系统 稳定 性 的 影响 是 可 以 
承受 的 , 对 矿区 生态 环境 的 总 体 异 质 化 程度 影响 较 小 , 基本 不 会 改变 井田 区 域内 
现 有 土地 利用 系统 。 受 沉陷 影响 的 农田 和 林地 大 部 分 可 通过 复明 和 生态 修复 来 恢 
复 其 原 有 生产 力 ， 地 表 沉 陷 对 矿区 生态 环境 的 异 质 性 影响 较 小 。 

地表 沉陷 对 地 形 地 貌 的 影响 

预计 本 矿井 开采 后 造成 的 地 表 沉陷 表现 形式 , 主要 是 出 现 地 表 裂 缝 、 局 部 塌 
陷 、 角 塌 和 滑坡 等 现象 ， 不 会 形成 大 面积 明显 的 下 沉 盆 地 ， 地 表 也 不 会 形成 大 
积 的 积 水 区 。 地 表 沉 陷 对 区 域 地 表 形态 和 自然 景观 的 影响 主要 局 限 在 采 空 区 边界 
上 方 的 局 部 区 域 范围 内 。 

@@ 地 表 沉陷 对 地 面 设施 的 影响 和 保护 措施 
首 采 区 开采 后 ， 上 咕噜 河 〈10 户 ) 、 水 淹 坝 (35 户 ) 、 上 沙 哈 (3 户 ) 、 
下 沙 哈 (3 户 ) 共计 51 户 受 到 地 表 沉 陷 介 级 破坏 ， 采 取 搬 迁 ， 除 此 之 外 上 咕 哈 
河 (5 户 ) 、 下 沙 哈 (2 户 ) 、 上 沙 哈 (3 户 ) 共计 10 户 预 计 将 受到 地 表 沉 陷 [ 
-II 级 破坏 ， 需 要 采取 维修 加 固 。 

地 表 沉陷 对 场地 及 地 面 设施 的 影响 

吉 盛 煤矿 工业 场地 和 爆破 器 材 库 位 于 矿区 内 , 设计 针对 两 个 场地 留 设 了 保护 
煤 柱 ， 根 据 沉陷 等 值 线 图 可 知 ， 地 表 沉 陷 对 两 个 场地 影响 较 小 。 吉 盛 煤 矿 的 高 位 
水 池 、 排 古 场 均 位 于 矿区 外 ， 不 在 沉陷 影响 区 内 ， 受 沉陷 影响 较 小 。 


xX 


区 


Re 


[x 
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@ 地 表 沉 陷 对 公路 、 河 流 的 影响 
G326 国道 位 于 矿井 外 ， 地 表 沉 陷 对 其 影响 较 小 ， 运 营 期 加 强 路 面 观测 。 
田 范 围 内 乡村 道路 级 别 低 ， 若 受 开采 沉陷 影响 ， 可 采取 “ 洒 后 修复 、 随 沉 
随 填 ” 相 结合 的 综合 措施 。 

矿井 生产 期 间 ， 建 设 单位 应 对 井田 范围 内 的 地 表 产 生 的 有 裂缝、 漏斗 等 ， 及 由 
组 织 人 员 回 填 ， 并 采取 堵 、 排 、 截 等 措施 ， 尽 量 防止 地 表 河 流 漏 失 。 
前 井田 内 小 溪 主 要 为 咕噜 河 。 设 计 已 对 咕噜 河 留 设 了 防水 煤 柱 ， 拟 建 项 
采 对 其 影响 较 小 。 但 需 加 强 地 面 河流 的 观测 及 地 表 开采 移动 规律 研究 , 在 地 表 
设立 观测 站 ， 及 时 采取 有 力 的 安全 技术 保护 措施 。 从 环境 保护 的 角度 分 析 ， 该 煤 
柱 留 设 基本 可 行 。 

@ 地 表 沉 陷 对 耕地 、 林 地 的 破坏 及 生态 综合 整治 措施 

A、 地 表 沉 陷 对 耕地 、 林 地 的 破坏 情况 

吉 盛 煤矿 首 采 区 开采 后 ， 受 地 表 沉 陷 影响 的 土地 总 面积 为 105.97hm2， 其 中 
占 比 例 较 大 的 旱地 54.74hm2、 有 林地 16.9hm2、 灌 木林 地 17.29hm2， 分 别 占 沉陷 
面积 的 51.65%、15.95%、16.32%; 吉 盛 煤矿 全 井田 开采 后 ， 受 地 表 沉 陷 影 响 的 
地 总 面积 为 157.71hm?， 其 中 占 比例 较 大 的 旱地 74.4hm2、 有 林地 34.52hm?、 
灌木 林地 31.75hm?， 分 别 占 沉陷 面积 的 47.18%、21.98%、20.13%。 

B、 土 地 复明 计划 

沉陷 区 土地 复明 应 以 人 工 复明 为 主 , 机 械 为 辅 , 耕地 以 工程 复明 为 主 , 山林 、 
植被 以 生态 恢复 为 主 。 受 轻 度 影 响 的 耕地 一 般 可 继续 使 用 ; 受 中 度 影 响 的 土地 需 
经 过 平整 复旦 或 梯田 式 复明 来 恢复 其 生产 力 ; 受 重度 破坏 的 土地 , 将 完全 丧失 生 
产 力 ， 要 求 由 业主 进行 经 济 补 偿 。 

C、 生 态 恢 复 及 补偿 资金 

沉陷 区 土地 复 曼 和 生态 综合 整治 工作 , 具体 可 交 由 金沙 县 土地 和 林业 部 门 进 
行 组 织 实施 。 
4.1.3.2 地 表 水 环境 

1、 施 工期 地 表 水 环境 影响 及 其 治理 措施 

矿井 施工 期 产生 的 污 废水 主要 有 井 壁 淋 水 、 井 下 施工 废水 和 生活 污水 。 井下 
排水 和 施工 废水 中 主要 污染 物 为 SS, 生活 污水 主要 污染 物 是 SS 和 COD、 BOD;、 
NH3-N， 如 果 不 经 过 处 理 直 接 排 入 咕噜 河 ， 将 会 对 地 表 水 水 质 造成 不 良 影响 ， 环 
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评 要 求 先行 建设 矿井 水 处 理 站 和 生活 污水 处 理 站 。 

2、 运 营 期 地 表 水 环境 影响 及 其 治理 措施 

矿井 开采 期 间 ， 正 常 涌水 量 83.9m3/h， 最 大 涌水 量 为 104.9m3/h， 人 处 理 后 部 分 
(480.97m3/d) 复 用 于 生产 用 水 ， 部 分 (1532.63m3/d) 达标 外 排 至 咕噜 河 ， 矿 
水 复 用 率 为 23.89%。 建 设 一 座 规模 为 120m3/h 的 矿井 水 处 理 站 。 环 评 要 求 自 建 污 
水 处 理 厂 采用 调节 + 曝 气 + 混 凝 沉淀 + 一 级 镭 砂 过 滤 + 煤 泥 浓 缩 压 滤 + 部 分 消毒 复 
的 处 理 :， 处 理 后 的 矿井 水 达到 《煤炭 工业 污染 物 排放 标准 》 
(GB20426-2006) ，Fe 达 到 《贵州 省 环境 污染 物 排放 标准 》 (DB52/864-2022) 
标准 要 求 ， 经 消毒 处 理 后 能 够 满足 《井下 消防 酒水 用 水 水 质 标准 》 
(GB50383-2006) 要 求 。 

矿井 生产 、 生 活 污水 产生 量 为 284.17m3/d， 分 别 进行 预 处 理 后 采用 规模 为 
360m3/d 具有 脱 氮 除 磷 效 果 的 一 体 化 生活 污水 处 理 设备 进行 二 级 生化 处 理 (A?O 
处 理工 艺 ) ， 达 到 《污水 综合 排放 标准 》 (GB8978-1996) 一 级 标准 后 出 水 经 过 
过 滤 + 消 毒 处 理 后 作为 井下 防 尘 用 水 不 外 排 。 
也 表 水 预测 结果 表明 ,矿井 污 废 水 正常 排放 情况 下 , 对 咕噜 河水 质 影响 较 小 ; 
非 正常 排放 下 ， 对 咕噜 河水 质 污 染 影响 较 大 ， 因 此 ， 评 价 要 求 矿 方 保证 矿井 污 废 
水 处 理 设施 正常 行 ， 杜 绝 事故 发 生 。 
此 外 ， 评 价 要 求 在 煤炭 装 车 场地 附近 设置 冲刷 水 收集 池 〈50m3) ， 工 业 场 地 
地 势 低洼 处 设置 场地 淋 溶 水 收集 池 〈120m3) 一 个 ， 将 分 别 将 车 轮 冲 洗 水 和 工 
场地 冲刷 水 收集 后 进入 矿井 水 处 理 站 调节 池 与 矿井 水 一 并 处 理 后 复 用 或 外 排 。 排 
古 场 淋 溶 水 经 沉淀 池 〈100m3) 收集 ， 投 加 混 凝 剂 和 石灰 处 理 后 作为 排 古 场 自身 
防 尘 用 水 ， 部 分 经 土壤 过 滤 、 弥 散 和 吸附 后 入 渗 。 入 渗 后 对 地 下 水 的 影响 较 小 。 
4.1.3.3 地 下 水 环境 

1、 运 营 期 地 下 水 环境 影响 和 保护 措施 

GD 矿井 建成 后 ， 因 地 下 煤层 的 开采 会 对 龙潭 组 、 长 兴 组 、 夜 郎 组 含水 层 产生 
较 大 影响 ， 对 其 他 地 层 影响 较 小 。 

@ 和 矿井 排水 造成 的 水 资源 损失 量 为 1532.63m3/d, 通过 矿井 水 的 资源 化 利 
可 最 大 限度 减少 开采 造成 的 地 下 水 资源 损失 。 

@ 评 价 区 仅 分布 3 个 井 泉 ， 将 会 受到 漏 失 影响 ， 区 域 采 用 自来水 供水 。 
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4.1.3.4 环境 空气 
1、 施 工期 环境 空 


气 影响 及 治理 措施 


矿井 施工 期 施工 废气 、 扬 尘 可 能 会 对 施工 场地 周边 的 村 寨 产生 一 定 影响 。 


工业 场地 等 施工 道路 采用 酒水 措施 ; 施工 期 间 施工 材料 和 设备 在 装 、 运 、 印 
过 程 中 产生 的 粉尘 主要 采取 酒水 防 尘 等 措施 。 定 期 对 施工 现场 的 裸露 地 面 进行 酒 


水 抑 尘 ， 尽 快 安装 电热 水 器 过 渡 ， 淘 汰 燃 煤 锅炉 。 


2、 运 营 期 环境 空 


气 影响 及 治理 措施 


GD 工业 场地 地 面 储 煤 场 设置 半 封 闭 棚 架 , 储 煤 场 、 装 车 点 等 采取 洒水 防 尘 措 


施 ， 主 斜 井 ~ 转载 点 ~ 往 分 间 ~ 储 煤 场 之 间 采 用 皮带 运输 ， 布 置 在 封闭 式 运输 走廊 
内 。 和 于 石 转运 场地 面 硬化 ， 邱 载 站 周边 设置 喷 嚼 洒 水 ， 生 产 时 降低 装卸 落差 ， 减 
少 扬尘 产生 ， 降 低 扬尘 对 环境 空气 和 人 体 健 康 的 影响 。 


4.1.3.5 声 环境 
1、 施 工期 噪声 影 
矿井 施工 期 昼 间 、 


@ 矿 井 煤炭 汽车 运输 产生 的 废气 、 运 煤 公路 产生 的 运输 扬尘 等 对 环境 的 影响 
在 可 接受 范围 内 。 矿 井 新 增 交 通 流量 


对 道路 两 侧 环境 空气 影响 较 小 。 


响 及 防治 措施 
夜间 施工 噪声 对 场地 周边 居民 点 有 一 定 影响 ,但 是 影响 较 


小 。 本 工程 施工 中 ， 应 尽量 采用 低 噪声 设备 ， 并 对 设备 定期 维修 、 养 护 ， 加 强 对 


机 械 设备 的 管理 。 合 到 


安排 施工 时 间 ， 必 要 时 设置 临时 围 挡 设施 隔 声 ， 强 化 施工 


期 噪声 环境 管理 ， 避 免 噪声 扰民 事件 发 生 。 


= 


2、 运 营 期 噪声 影 


向 及 防治 措施 


吉 盛 煤矿 建成 后 主要 噪声 源 为 : 工业 场地 内 机 修 车 间 、 绞车 房 、 坑 木 加 工房 
等 设备 产生 的 机 械 品 声 ， 工 业 场 地 内 压 风 机 、 水 处 理 站 泵 类 \ 通 风机 、 瓦 斯 抽 放 


泵 产生 的 空气 动力 噪声 ; 同时 承担 矿井 运输 的 车 辆 将 会 产生 一 定 的 交通 噪声 ， 主 


要 采用 减 振 、 吸 声 、 消 声 、 隔 声 等 声学 治理 措施 。 
在 采取 降 噪 和 隔音 措施 后 ， 同 时 机 修 车 间 、 坑 木 加 工房 夜间 不 工作 时 , 工业 
场地 东 侧 夜间 噪声 预测 值 超标 ， 超 标 原 因 是 压 风 机 、 瓦 斯 抽 放 站 等 距离 三界 太 近 
所 致 。 因 此 需 进 一 步 加 强 场地 的 降 噪 措施 , 将 工业 场地 在 该 段 边 界 围墙 设置 为 隔 


声 墙 〈 长 约 530m， 高 


约 3m) ， 同 时 采取 绿化 措施 后 ， 预 计 降 品 量 在 5dB (A) 


左右 ， 能 够 满足 《工业 企业 厂 界 环境 噪声 排放 标准 》 (GB12348-2008) 中 2 类 


标准 要 求 。 
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测 值 满 足 《 声 环境 质量 标准 》2 类 标准 ， 工 业 场 地 、 瓦 斯 综合 利 


噪声 对 附近 居民 点 声 环境 的 影响 在 可 接受 的 范围 内 。 
4.1.3.6 固体 废物 
1、 施 工期 固体 废物 及 处 理 方式 


工业 场地 东南 侧 最 近 20m 散布 下 咕噜 河 居民 点 ， 项 目 营运 期 
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昼夜 间 品 声 预 


场地 生产 设备 


矿井 建设 井 埠 工程 施工 产生 的 掘进 厂 石 主要 用 于 场地 填 方 , 剩余 部 分 运 至 排 
古 场 堆 弃 ; 弃 方 中 土方 主要 用 于 废弃 场地 土地 复姓 ; 施工 期 建筑 垃圾 尽量 回收 利 


也 地 面 硬 化 和 绿化 。 
2、 运 营 期 固体 废物 处 置 和 综合 利用 情况 
人 D 煤 厂 石 处 置 及 综合 利用 


。 矿井 施工 现场 垃圾 及 时 清 运 至 当地 环卫 部 门 指定 地 点 处 置 , 尽快 完成 各 个 场 


矿井 运营 期 间 煤 古 石 产生 量 为 4.5 万 t/a。 根据 煤 古 石 浸出 液 成 分 分 析 煤 古 石 


为 1 类 一 般 工 业 固 体 废物 , 生产 期 煤 古 石 运往 排 夺 场 排 弃 。 选 


上 位 于 矿区 西南 便 


边界 外 直 距 2.0km 的 沟谷 内 设 占 地 面积 2.8lhm2， 容 量 约 15 万 
t 夺 石 计 〔 采 据 古 石 8%， 分 选 夺 石 2%) ， 考 虑 到 堆 存 部 分 建 


t， 按 年 产 4.5 万 


古 石 制 砖 。 
@@ 其 它 固体 废物 处 置 


T 石 ， 服 务 年 限 
约 3a。 古 石 堆放 需 分 层 和 卸载 、 推 平 压 实 ， 排 夺 场 按 [类 贮存 场 设置 ， 排 夺 场 周 
用 进行 绿化 ， 排 古 场 下 游 设置 挡 古 坝 ,外围 设 截 排水 沟 ， 底 部 
游 设 置 挡 古 坝 ， 排 古 场 淋 溶 水 经 沉淀 池 (100m?) 收集 ， 投 加 混 凝 剂 和 石灰 处 到 
后 作为 排 古 场 自身 防 侍 用 水 , 初步 分 析 矿 井 煤 古 石 综合 利用 的 途径 主要 为 利用 煤 


排水 涵洞 ， 下 


nH 


矿井 水 处 理 站 煤 泥 经 压 滤 后 迭 入 原煤 外 售 , 不 外 排 ; 生活 垃圾 和 生活 污水 处 
理 站 污 泥 定 期 送 当 地 环卫 部 门 指定 地 点 处 理 , 少量 危 废 , 在 机 修 车 间 内 设置 危 


废 暂 存 间 ， 规 范 化 收集 并 委托 有 资质 的 单位 进行 处 理 。 
4.1.4 环境 保护 投资 概算 


项 目 环评 阶段 矿井 环保 设施 总 投资 为 830.1 万 元 ， 
26534.81 万 元 的 3.13%。 


4.1.5 综合 评价 结论 


吉 盛 煤矿 的 建设 符合 国家 煤炭 产业 政策 及 环保 政策 , 对 促进 当地 经 济 发 展 具 
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有 一 定 作 用 ， 其 建设 是 必要 的 。 

吉 盛 煤矿 项 目 组 成 、 选 址 、 布 局 、 规 模 、 工 艺 合理 可 行 ; 公众 支持 率 高 ; 排 
放 总 量 指标 经 当地 环保 部 门 落实 ; 矿井 水 、 瓦 斯 、 煤 古 石 等 均 按 要 求 进行 综合 利 
; 沉陷 区 制定 了 生态 综合 整治 规划 ; 环境 风险 事故 发 生 的 几率 和 强度 均 较 小 。 
环评 报告 和 开采 方案 所 提出 各 项 污染 防治 和 生态 保护 措施 在 贵州 其 它 矿区 均 有 
成 功 实例 ,实践 证 明 是 可 行 可 靠 的 ， 因 此 只 要 严格 执行 ， 就 可 将 不 利 影响 控制 在 
环境 可 接受 的 范围 内 ， 同 时 还 可 带动 地 方 生态 建设 。 

从 环境 保护 角度 看 ， 金 沙县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 的 建设 是 可 行 的 。 


4.2 环境 影响 评价 文件 的 批复 文件 要 点 

2018 年 8 月 6 日 ,贵州 省 环境 保护 厅 以 黔 环 审 [2018]93 号 《关于 贵州 吉 顺 
矿业 有 限 责 任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 重组 ) 项 目 环境 影响 报 
告 的 批复 》， 其 主要 内 容 如 下 : 

(1) 落实 “以 新 带 老 ”要 求 ， 必 须 对 原 有 项 目 遗留 环 境 问题 进行 治理 ; 同 
时 ,实施 兼并 关闭 的 煤矿 (包括 煤矿 原 有 的 排 古 场 ) 除 进行 土地 复明 和 生态 恢复 
外 ， 还 须 加 强 后 期 环境 管理 。 

(2) 认真 落实 《报告 书 》 要 求 和 环保 “三 同时 ”制度 ,环保 设施 建设 须 纳 
入 施工 合同 ， 保 证 环保 设施 建设 进度 和 资金 。 

(3) 建设 项 目 竣工 后 ， 你 公司 应 自行 组 织 环境 保护 竣工 验收 ， 验 收 结果 及 
相关 支撑 材料 向 社会 公开 ， 并 在 平台 网 站 上 备案 。 

(4) 主动 接受 各 级 生态 环境 部 门 的 监督 检查 ， 切 实 落实 生态 环境 保护 主体 
责任 。 该 项 目 纳 入 省 级 重点 监控 企业 污染 源 进 行 监管 ,日 常 环境 监督 管理 工作 
金沙 县 环境 保护 局 负责 。 


4.3 环境 影响 评价 文件 提出 的 环境 保护 措施 落实 情况 
环境 影响 报告 书 提出 的 吉 盛 煤矿 〈 兼 并 重组 ) 的 环保 措施 及 落实 情况 见 表 
4.3-1。 
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贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 重组 


表 4.3-1_ 环境 影响 评价 提出 的 环境 保护 措施 落实 情况 一 览 表 
治理 措施 验收 内 容 实际 落实 情况 


建设 一 座 规 模 为 120mih 的 矿井 水 处 理 站 ， 满 足 各 个 阶段 的 最 天 渗水 不 理 需 ne 
来 -采用 调 怕 + 理 - 浊 尖 沉 这 + 一 级 全 砂 过 光 这 浓 锋 训 - 部 分 消毒 揽 用 的 | a 
处 理 COD 去 除 率 >90%， 率 29596，Fe 去 除 率 270%，Mn2>60%， a Ee pe ee 
处 理 后 的 矿井 水 《部 分 消毒 5 尘 酒 水 、 地 面 4 | 
酒水 和 绿化 用 水 ， 其 余部 分 达标 外 排 。i 事故 池 。 
和 翰 行 5 I E 

a et 六 新 建生 活 污水 处 理 站 一 座 ， 规 模 为 

，COD 去 除 率 宇 85%，SS 去 除 率 率 - 5m3h 《360m3/d) ， 污 废水 采 
去 除 率 之 50%。 出 水 过 滤 + 消 毒 处 理 后 作为 井下 阴 外 排 ， 调 忆 ; sd 
200m3。 
证 五 淋 深 水 经 济 漆 水 池 (100m) 收集 投 加 石灰 和 泥 凝 剂 处 理 作为 自身 防 尘 
水 ;工业 场地 实行 十 污 分 流 ， 储 煤 场 设置 为 半 封 闭 棚 架 式 ， 工 业 场 地 地 面 硕 | 沉淀 池 一 个 《容积 120m?) ， 车 轮 冲 | 取消 研 石 场 ， 故 未 建设 
化 ， 场 地 地 势 低洼 处 设置 沉淀 油 一 个 《容积 120n3) ， 车 轮 神 洗 场 地 边缘 设 | 洗 场 地 边缘 设置 沉 演 池 一 个 《容积 | 研 石 淋 深 水 池 ， 其 他 设 
置 沉淀 池 一 个 《容积 50m?) ， 将 工业 场地 冲刷 水 、 进 出 车 辆 冲洗 水 进入 矿 SOm?) 施 均 已 落实 
水 处 理 让 与 矿井 水 一 并 处 理 后 复 用 或 外 排 。 
经 处 理 达标 后 ， 剩 条 的 污 废水 ， 经 DN400 HDPE 排水 管 一 稻 《 长 的 800m) 
自流 排 入 咕 嘲 河 。 


人 化 ， 设 和 遇 第 设置 防风 抑 全 网 ， 场 地 四 周 加 | 半 封 闭 式 棚 架 及 喷 淋 洒水 装置 
得 分 同一 储 间 均 采用 胶带 运输 ， 运 输 皮带 
原煤 运输 、 季 分 、 装 匈 | 设置 在 封闭 式 运输 走廊 内 ， 旬 分 间 密 
落差 ， 篇 分 间 、 装 车 场地 周边 设置 喷 盐 酒水 装置 。 
< 二 


审 | 信 涝 场地 面 硬化 ， 采 用 半 封 闭 式 机 
转载 点 密闭 ， 煤 疾 装 印 尽 量 | 架 ， 设 置 喷洒 洒水 装置 ， 加 强 绿化 


围 挡 ， 不 能 综合 | 加 强 车 辆 管理 ,严禁 超载 超速 ; 加 强 | 取消 不 石 场 ， 除 排 不 场 
绿化 ,定期 喷雾 酒水 。| 公路 维护 。 外 的 其 他 措施 均 已 落实 


古 石 转运 场 、 排 古 场 、| 古 后 在 转运 场 内 覃 存 ， 转 ; 
运输 他 用 时 汽车 转运 至 排 古 场 堆 存 ,月 
司 体 废物 


平 束 和 制 巷 ， 不 能 及 时 利用 时 运 至 排 看 场 肉 堆放， 堆放 时 需 推 平 压 - 有 
当 厂 坝 、 排 水 沟 ，100mz 淋 溢 水 池 一 

采 据 古 石 周 绿 化 ， 洒 水 防 尘 ， 排 研 场 设置 截 排水 沟 、 排 水 涵洞 和 拦 下 坝 ， | 挡 厂 丰 Bc 取消 古 石 场 ， 故 未 建设 

淋 溶 水 经 淋 深水 池 100m) 收集 投 加 石灰 和 温 凝 剂 处 理 作为 自身 防 侍 用 水 。 

后 ， 与 原煤 一 起 外 售 ， 不 外 排 :机修 间 内 设置 危 度 暂 存 间 ， 规 范 收集 rR 

6 有 资质 的 单位 处 理 。 危 刻 暂 存 问 一 应 

业 场地 设置 垃 朋 桶 ， 定 时 清 运 至 当地 环卫 部 门 指定 地 扎 处置， 生活 污水 处 i 

理 站 污 泥 与 生活 垃圾 一 同 处 置 。 


煤 泥 、 机 修 危 废 


生活 垃圾 、 污 泥 
噪声 
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pe 
| 旺 
SR 


a 


组》 项 目 滩 工 环 境 保护 验收 调查 报告 


空 压 机 房 、 通 风 通风 机 进 风 道 采用 混凝土 结构 ， 出 风 道 内 衬 吸 声 衬 板 ， 扩 散 口 安装 片 式 消声器 ; 绞车 室内 布置 ， 设 备 基 座 减 震 ; 
机 扩大 加 二 这 纹 车 压 风机 房 压 风机 安装 消声器 ， 设 置 值班 室 ， 维 护 结构 隔 声 ;， 坑 木 加 工房 和 机 修 车 间 夜 间 停 止 工作 ， 坑 木 房 电 锯 降 噪 
房 .机 修 计 间 . 第 分 间 、 处 理 ， 机 修 车 间 尽 量 减少 冲击 性 工艺 ， 围 护 结构 隔 声 ， 各 类 水 泵 做 减 形 基础 ， 管 路 采用 可 曲 挠 橡胶 接头 ， 单 独 
瓦斯 担 放 泵 房 水 处 理 设置 水 桶 间 ， 排 气管 上 安装 消声器 ， 利 用 房屋 结构 隔 声 ;瓦斯 梢 安装 消声器 ， 管道 之 间 采 用 柔性 连接 ， 利 用 建筑 酌 
站 不 房 下 声 。 筛 分 设备 设置 在 得 分 楼 内 ， 设 备 基 座 减 振 。 工 作 人 员 采 取 个 人 防护 ， 筛 分 楼 尽量 密闭 。 工 业 场地 和 
风 井 场地 场地 按 要 求 修建 围墙 和 绿化 降 噪 。 


隅 声 墙 将 紧邻 下 咕噜 河 居民 点 也 边界 围墙 设置 为 隔 声 墙 〈 长 约 530m， 高 约 3m) 。 
绿 化 [ 业 场地 及 道 路 绿化 ， 工 业 场地 、 各 个 场地 地 面 硬化 处 理 。 
5 仪 ， 购 轩 岩 移 观测 系统 等 ， 在 线 监测 仪 的 监测 项 目 ， pH、COD、SS、 流 


是 + 


本 1. 环 境 管理 机 构 人 员 落 实 ， 职责 明确 ; 2 .污水 处 理 设施 的 进 水 和 出 水 口 等 排污 口 进行 规范 化 设置 ， 并 设置 国家 环 
保 总 局 统一 制作 的 环境 保护 图 形 标志 牌 ，3. 验 收 施 工期 环境 监理 记录 ， 核 实施 工期 环保 措施 是 否 切实 落实 。 
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4.4 环境 影响 评价 文件 的 批复 文件 有 关 要 求 落实 情况 
根据 本 项 目 环境 影响 评价 文件 的 批复 文件 、 现 场 实际 生产 情况 和 产 排污 情 
况 ， 本 项 目 环境 影响 评价 文件 的 批复 文件 有 关 要 求 落实 情况 详 见 表 4.4-1 所 示 。 


表 4.4-1 本 项 目 环境 影响 评价 文件 的 批复 文件 有 关 要 求 落实 情况 一 览 表 
环评 批复 要 求 实际 落实 情况 
落实 “以 新 带 老 ”要 求 ， 必 须 对 原 有 项 目 遗 留 环 境 问题 进行 治理 ; 
同时 ， 实 施 兼并 关闭 的 煤矿 《包括 煤矿 原 有 的 排 夺 场 》 除 进行 土 已 落实 
地 复明 和 生态 恢复 外 ， 还 须 加 强 后 期 环境 管理 。 
认真 落实 《报告 书 》 要 求 和 环保 “三 同时 ”制度 ， 环 保 设施 建设 
须 纳入 施工 合同 ， 保 证 环保 设施 建设 进度 和 资金 。 
建设 项 目 竣工 后 ， 你 公司 应 自行 组 织 环境 保护 竣工 验收 ， 验 收 结 
果 及 相关 支撑 材料 向 社会 公开 ， 并 在 平台 网 站 上 备案 。 
E 动 接受 各 级 生态 环境 部 门 的 监督 检查 ， 切 实 落实 生态 环境 保 扩 
生体 责任 。 该 项 目 纳入 省 级 重点 监控 企业 污染 源 进行 监管 ， 已 落实 
环境 监督 管理 工作 由 金沙 县 环境 保护 局 负责 。 
根据 表 4.4-1 所 示 ， 本 项 目 实际 建设 过 程 基本 已 按照 环评 要 求 ， 落 实 了 环境 


影响 评价 文件 的 相关 要 求 。 实 际 建设 基本 满足 环评 文件 的 批复 文件 要 求 。 


已 落实 


已 落实 


长 


入 
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5 生态 影响 调查 
5.1 生态 现状 调查 
5.1.1 植被 现状 
1、 植 被 区 处 


评价 区 属 中 亚热带 湿润 季风 气候 区 ， 属 亚热带 常 绿 阔 叶 林 带 。 黔 北山 原 山 地 
常 绿 栎 林 马 尾 松 林 柏 木林 地 区 ， 大 类 山南 部 丘陵 山地 常 绿 栎 林 柏 木林 及 茶 从 小 
又 。 因 受 人 类 活动 严重 干扰 破坏 ， 原 生 植 被 多 被 破坏 ， 由 次 生 植 被 “ 针 叶 林 、 灌 
草 从 ) 和 人 工 植 被 “农田 植被 、 人 工 林木 等 ) 所 代 葵 。 

2、 植 被 类 型 

参照 《贵州 植被 》 等 专著 ， 根 据 实 地 调查 情况 ， 评 价 区 植被 划分 为 自然 植 
被 和 人 工 植 被 等 两 大 类 ， 其 中 自然 植被 又 可 划分 为 森林 植被 、 灌 从 及 
从 植被 ， 人 工 植被 下 可 划分 为 水 田 植 被 和 旱地 植被 。 分 类 系统 见 表 5.1-1。 

表 5.1-1 吉 盛 煤矿 (兼并 重组 ) 调查 范围 植被 分 类 系统 及 分 布 情况 

植被 型 群 系 及 组 合 型 生 区 域 


落叶 阔 叶 林 栓 皮 栎 、 麻 栎 群 系 . 斑 块 状 分 
暖 性 针 叶 林 马尾 松 、 杉 木 群 系 
I 山 地 灌 丛 小 果 蓝 薇 、 火 为 群 系 山地 广泛 分 
二 ”起 、 路 边 、 弃 
II 山地 草 坡 白 茅 、 芒 、 野 古 草 群 系 泛 分 布 
以 旱地 作物 | 以 玉米 、 小 麦 等 为 主 的 农作物 评价 区 域 广泛 分 和 有 
V 水 田 作 物 | 以 水 稻 、 小 麦 等 为 主 的 农作物 评价 区 域 零星 分 布 
建设 后 调查 区 植被 现状 见 图 5.1-1。 

3、 植 被 分 布 特征 
(1) 垂直 分 布 规律 : 评价 区 地 势 高 差 悬 珠 较 大 ， 树 种 垂直 分 布 差异 较为 明 


[a 


(2) 植被 次 生性 较为 明显 : 以 马尾 松林 分 布 面积 较 大 ， 此 外 ， 在 第 四 系 覆 
盖 物 及 石灰 岩 丘 陵 上 有 柏木 林 分 布 ， 但 其 中 常 含 有 少数 马尾 松 和 杉木 ,杉木 生长 
不 良 。 较 大 面积 的 荒山 上 分 布 的 是 白 栎 治 从 和 以 火 贡 、 小 果 蕾 入、 马 桑 等 为 主 的 
茧 刺 灌 从 ， 山 地 草 坡 以 以 蕨 、 芒 草 、 野 证 草 、 金 茅 为 主 。 

根据 实地 调查 , 评价 区 未 发 现 国家 重点 保护 的 珍稀 植物 和 证 树 名 木 分 布 ， 评 


E> 
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价 区 内 的 林地 不 涉及 地 方 林 地 保护 利用 规划 中 的 一 类 、 二 类 重点 保护 林地 。 
(3) 生态 效应 一 般 : 根据 现场 调查 并 结合 土地 利用 现状 图 ， 评 价 区 内 森林 
值 被 面积 209.99hm?, 占 评 价 区 43.92%, 评价 区 内 森林 多 为 人 工种 植 的 马尾 松林 
其 森林 车 积 量 低 ， 森 林 群 落 结构 简单 ， 郁 闭 度 低 ， 生 物 量 及 生产 力 较 低 ， 因 此 ， 
森林 植被 的 生态 效应 一 般 。 

(4) 人 工 植被 以 旱地 植被 为 主 : 目前 评价 区 内 有 旱地 203.58hm?， 水 田 
11.98hm2， 所 组 成 的 农田 植被 占 评 价 区 总 土地 面积 的 45.08%， 其 垦殖 率 高 于 贵 
州 省 平均 水 平 〈20.95%) 。 大 面积 的 农田 植被 对 于 解决 区 内 人 口 的 粮食 、 蔬 菜 等 
起 到 了 重要 作用 , 但 是 由 于 不 少 旱 地 是 在 评价 区 域 丘 陵 山地 的 斜坡 面 上 开垦 出 来 
的 ， 这 种 坡 耕 旱地 在 人 类 长 期 的 翻 耕种 植 下 ， 会 加 速 土壤 的 侵蚀 ， 使 山区 生态 环 
境 进一步 退化 。 


5.1.2 陆 生 动物 

于 受 人 类 活动 干扰 ,森林 植被 覆盖 率 相对 较 低 , 适宜 野生 动物 栖息 的 环境 
有 限 ， 动 物 区 系 结构 组 成 简单 ， 在 此 生态 境域 中 ， 动 物种 类 比较 贫乏 。 本 次 调查 
主要 采取 资料 查阅 、 调 查 走访 等 方式 ， 对 区 内 的 常见 种 类 进行 调查 。 据 调查 ， 近 
年 来 偶 见 的 兽 类 动物 有 野兔、 黄 裔 、 松 鼠 、 黄 鼠 、 野 鸡 、 布 谷 鸟 、 麻 省 等 。 调 查 
期 间 除 蛇 类 、 蛙 类 等 省 级 保护 动物 外 未 发 现 有 其 他 列 为 国家 保护 的 野生 动物 。 


5.1.3 土地 利用 现状 
于 项 目 占 地 影响 ， 低 植被 覆盖 度 区 域 有 少量 增加 , 但 未 改变 区 域 植被 覆盖 
度 总 体 结构 ,矿区 已 对 各 场地 进行 了 绿化 , 减少 了 占 地 对 植被 覆盖 度 的 影响 。 矿 
各 场地 占 地 面积 及 类 型 详 。 
调查 范围 内 主要 以 林地 和 水 田 为 主 , 土地 利用 现状 类 型 面积 统计 结果 及 建设 


xX 


前 土地 利用 现状 面积 统计 见 表 5.1-2， 建 设 后 土地 利用 现状 见 图 5.1-2。 
表 5.1-22 评价 区 土地 利用 现状 统计 表 
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变化 。 
5.1.5 生态 环境 现状 调查 小 结 


表 512 可见 ， 调 查 范围 内 由 于 本 项 目 在 环评 统计 后 未 新 增 占 地 ， 建 设 
地 比 建设 前 未 出 现 增加 ， 且 因 建设 前 后 间隔 时 间 较 短 , 土地 利用 格局 基本 未 发 生 


吉 盛 煤矿 在 兼并 重组 过 程 中 , 主要 利用 煤矿 原 有 的 工业 场地 进行 地 面 设施 布 


局 ， 新 增 开采 活动 尚未 引起 明显 的 地 表 沉陷 ， 因 此 


， 兼 并 重组 前 后 因 矿 山 建 设 导 


致 的 生态 环境 变化 程度 有 限 ， 区 域 生态 环境 未 发 生 明 显 变化 。 


5.1.6 重要 生态 敏感 目标 调查 
吉 盛 煤矿 在 实际 的 兼并 重组 建设 过 程 中 ， 间 上 


日 范围 及 场地 布置 均 未 发 生变 


化 ， 因 此 本 项 目 周边 的 重要 生态 敏感 目标 未 发 生变 化 。 
5.2 施工 期 生态 影响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 


5.2.1 兼并 重组 前 遗留 生态 问题 恢复 落实 情况 调查 
根据 《关于 对 贵州 吉 顺 矿业 有 限 公司 煤矿 企业 兼并 重组 实施 方案 的 批复 并 贵 
州 省 能 源 局 、 贵 州 省 煤矿 企业 兼并 重组 工作 领导 小 组 办 公 室 、 黔 煤 兼并 重组 办 


[2014) 46 号 、2014 年 6 月 24 日、 附件 2) ， 贵州 吉 顺 矿业 有 限 公司 金沙 县 新 
化 乡 吉 盛 煤矿 ， 由 原 金 沙县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 〈9 万 t/a 生产 矿井 ) 、 原 金沙 县 
豪 煤矿 〈7 万 ta 关闭 矿井 ) 和 原 惠 水 县 好 花红 煤矿 〈9 万 t/a 关闭 矿井 ) 进行 
源 置换 整合 而 成 ， 兼 并 重组 后 矿井 生产 规模 为 45 万 ta。 


加 


竣 


原 金沙 县 国 豪 煤矿 (7 万 ta) 和 原 惠 水 县 好 花红 煤矿 (9 万 ta)， 已 根据 《省 
人 民政 府 办 公 厅 关于 依法 整合 关闭 有 关 煤 矿 及 生产 系统 的 通知 》( 贵 州 省 人 民政 


府 办 公 厅 、 黔 府 办 发 [2011) 120 号 ) 进行 关闭 。 


项 目 兼并 重组 前 , 原 金沙 县 国 豪 煤矿 井口 进行 了 安全 封 堵 , 设备 均 拆除 变卖 。 
原 工 业 场 地 内 建构 筑 物 已 经 拆除 ， 并 入 兼并 重组 后 工业 场地 作为 洗煤 厂 建设 场 
地 ; 原 好 花红 煤矿 主 斜 井 、 回 风 斜 井 已 经 封 堵 ， 工 业 场 地 地 面 设施 已 经 废弃 ， 但 


部 分 地 面 建筑 尚未 拆除 , 场地 已 进入 了 自然 生态 恢 
题 


o 
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复 , 现场 已 无 其 他 环境 遗留 问 
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图 5.2-1 原 好 花红 煤矿 矿井 现状 
兼并 重组 前 的 吉 盛 煤矿 的 遗留 问题 计 入 兼并 重组 矿井 以 新 带 老 一 并 处 理 , 该 


5.2.2 施工 期 生态 影响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 

施工 期 本 项 目 工业 场地 主要 建设 内 容 为 棚 架 式 封闭 堆 煤 场 、 修 建 污水 处 理 设 
施 ， 根 据 相关 施工 记录 资料 ， 吉 盛 煤矿 施工 管理 较为 完善 ， 严 格 限制 了 施工 临时 
占用 场地 范围 , 经 调查 基本 上 在 后 续 建成 区 内 和 征地 范围 内 进行 , 因此 减轻 了 对 
施工 场地 周围 土壤 、 植被 和 道路 的 影响 。 在 施工 中 建设 单位 对 场地 原 有 树木 尽量 
维护 现状 , 加 强 管理 。 施 工 结束 后 ,对 临时 占 地 分 别 采取 了 场地 硬化 、 道路 修复 、 
植被 恢复 等 措施 ， 临 时 施工 用 地 主要 恢复 成 了 道路 、 场 地 和 绿地 。 
通过 采取 上 述 措施 ， 吉 盛 煤 矿 (兼并 重组 ) 项 目 建设 对 生态 环境 影响 较 小 ， 
施工 期 采取 的 生态 纺织 措施 合理 可 行 有 有效。 
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5.3 运行 期 生态 影响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 
5.3.1 首 采 区 工作 面 地 表 沉 陷 情 况 调查 
根据 现场 踏勘 和 了 解 ， 由 于 开采 时 间 短 ， 范 围 小 ， 目 前 首 采 区 尚未 发 生 
地 表 沉 陷 现象 ， 也 没有 对 首 采 区 地 面 耕 地 、 林 地 、 草 地 等 产生 影响 。 
本 项 目 首 采 工作 面 开 采 范 围 地 上 的 村 寨 目 前 没有 发 生地 裂 终 和 地 表 塌陷 情 


况 ， 没 有 造成 房屋 裂缝 等 现象 。 现 已 完成 居民 搬迁 赔偿 相关 工作 ， 与 搬迁 居民 均 
已 签订 赔偿 协议 。 
5.3.2 水 土 流失 治理 措施 及 场地 绿化 调查 

根据 现场 调查 ， 吉 盛 煤矿 已 按照 水 土 保 持 方案 进行 绿化 ， 场 地 绿化 面 
积 约 1000m2， 采 取 乔 、 灌 、 草 结合 绿化 ， 工 业 场 地 地 面 进 行 了 硬化 处 理 ， 
降低 水 土 流失 。 


工业 场地 道路 地 面 业 场 地 地 面 硬化 
图 S.3-1 吉 盛 煤 胡 绿化 工程 情况 
5.4 生态 影响 调查 结论 及 整改 建议 
5.4.1 调查 结论 


吉 盛 煤矿 占 地 和 施工 活动 破坏 用 地 范围 内 的 农作物 和 天 然 植被 , 增加 了 土地 
裸露 面积 ,但 实际 建设 过 程 中 ,建造 时 间 较 短 ， 引 起 的 局 部 水 土 流失 较 少 ， 对 调 
查 区 内 生态 系统 产生 的 不 利 影响 也 较 小 , 且 通 过 地 面 硬化 和 绿化 措施 ,可 以 有 效 
的 减少 水 土 流 失 , 调查 区 内 生态 系统 组 成 和 功能 、 土 地 利用 类 型 、 植 被 覆盖 和 植 
被 类 型 、 地 形 地 貌 、 动 植物 种 类 与 环评 阶段 基本 一 致 ， 验 收 期 间 未 发 现 地 表 裂 颖 
和 沉陷 ， 吉 盛 煤矿 施工 运行 期 间 对 调查 范围 内 生态 环境 影响 较 小 。 
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5.5.2 整改 建议 
(1) 矿山 开采 期 间 ， 应 加 强 地 表 变 形 观测 ， 按 要 求 设置 岩 移 观测 点 ， 在 
采 过 程 中 受到 地 表 沉陷 影响 居民 住宅 , 应 随 开采 进度 提前 采取 维护 加 固 ， 居 民 点 
搬迁 按 环评 要 求 进行 提前 落实 , 应 及 时 予以 搬迁 , 确保 居民 生产 、 生 活 不 受 影响 。 
(2) 建设 单位 应 加 强 工 业 场地 的 绿化 和 已 实施 的 植物 措施 的 后 期 管 护 力度 
和 工程 措施 的 后 期 管 护 工作 , 落实 经 常 性 的 检查 制度 , 对 损坏 的 工程 措施 及 时 进 
行 修复 。 
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6 地 下 水 环境 影响 调查 
6.1 地 下 水 环境 现状 调查 
6.1.1 地 下 水 环境 保护 目标 


矿井 井 泉 主要 出 露 于 T1y2 地 层 中 ， 在 前 一 节 分 析 煤 层 开采 对 各 含水 层 的 影 
响 的 基础 上 ， 结 合 泉 点 的 出 露 位 置 、 补 给 来 源 、 补 给 路 径 以 及 地 表 沉 陷 扰动 影响 
等 ， 可 定性 判断 煤层 开采 对 井 泉 的 影响 。 

吉 盛 煤矿 《兼并 重组 ) 开采 对 井 泉 影响 具体 见 表 6.1-1。 
表 6.1-1 建设 项 目 煤 层 开采 对 井 泉 影响 状况 一 览 表 


编号 位 置 | 功能 ”| 影响 程度 
sy hi | Te | me 影响 绞 大 
Cidhy | 前 介 的 sp 对，| | i 家 。 | 各 i | 于 宙 术 大 

1 | mon | Ty 影响 小 
6.1.1 矿区 水 文 地 质 条 件 


(1) 含水 岩 组 及 特征 

含水 层 : 第 四 系 孔隙 含水 层 ; 三 又 系 下 统 夜 郎 组 二 段 岩 溶 、 裂 隙 含水 层 ， 二 
合 系 上 统 长 兴 组 岩溶 、 裂 阶 含水 层 ; 二 肥 系 中 统 茅 口 组 岩溶 、 裂 隙 含水 层 ; 龙潭 
组 含 煤 地 层 砂 泥 宕 弱 含 水 层 。 
隔 水 层 : 夜 郎 组 三 段 砂 泥岩 隔 水 层 ， 夜 朗 组 一 段 粉 砂 质 泥岩 隔 水 
现 将 含水 层 、 隔 水 层 特性 由 新 至 老 分 述 如 下 : 
A、 含 水 层 
GD 第 四 系 (Q): 松散 堆积 物 孔隙 水 含水 层 
主要 分 布 于 河谷 两 侧 、 山 硒 及 缓坡 地 带 ， 为 松散 的 残 坡 积 、 冲 洪 积 物 ， 成 份 
主要 为 粘土 、 砂 质 粘 土 、 砂 士 、 碎 块 石 土 等 ， 结 构 疏 松 易 散 ， 覆 盖 厚 度 较 清 ， 富 
水 性 深 受 大 气 降水 的 控制 。 雨季 时 该 层 由 于 接受 大 气 降水 的 补给 , 常 处 于 饱和 状 
态 ， 其 中 的 重力 水 在 重力 的 作用 下 ， 部 分 入 渗 补 给 下 伏 基 岩 ,部 分 以 面 流 或 十 后 
“ 泉 ” 的 形式 沿 沟谷 排泄 。 早 季 时 土 体 中 的 结合 水 则 在 土 体 固 结 过 程 中 逐渐 入 滩 补 
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给 下 伏 基 岩 , 此 时 该 含水 层 处 于 硬 刻 或 干燥 状态 , 富 水 微弱 , 为 弱 孔 隙 含水 岩 组 。 
@ 三 看 系 下 统 夜 郎 组 二 段 〈TU2 ) 岩溶 裂隙 含水 层 
出 露 于 矿区 的 大 部 地 区 ， 多 为 峰 丛 地貌， 局 部 为 悬 赃 峭 壁 ， 平 均 厚 度 

216.75m。 岩 性 主要 为 浅 灰 至 灰色 中 厚 层 状 灰 岩 ， 节 理 、 裂 隙 及 缝合 线 构 造 较 发 

育 ， 节 理 、 裂 隙 通常 被 方解石 充填 ， 少 数 被 泥 质 充 填 。 区 外 该 层 有 较 大 的 岩溶 泉 

水 出 露 , 流量 为 0.5445 一 9.55 L/s ， 水 质 为 HO3*:SO4-Ca 型 , 矿 化 度 为 0.3684g/L， 

PH 值 为 7.5。 原 吉 盛 煤矿 主 、 副 井 揭露 该 层 时 ， 在 标高 1136m 有 岩溶、 裂隙 发 

育 ， 雨 季 有 水 渗 出 。 按 天 然 泉 水 流量 含水 层 富 水 性 划分 ， 该 段 属 岩 溶 、 裂 隙 含水 

层 ， 导 水 性 好 、 含 水 性 较 强 、 富 水 性 中 等 ， 为 中 等 含水 层 。 

@@ 二 车 系 上 统 长 兴 组 (P3c) 岩溶 裂隙 含水 层 

该 含水 层 出 露 于 矿区 西南 部 以 外 地 区 ， 主 要 兰 性 为 灰 、 深 灰色 厚 层 状 煤 石灰 
岩 ， 在 区 内 无 出 露 ， 大 气 降 水 补给 条 件 差 ， 主 要 接受 上 部 地 层 有 裂隙 水 补给 ， 是 煤 
系 顶板 进 水 含水 层 , 平均 厚度 为 39.20m。 据 林 华 井 田 13(1)-3 号 孔 抽 水 试验 结果 : 
涌水 量 为 0.455L/s， 单 位 涌水 量 为 0.1418L/s . m， 滩 透 系数 〈K) 为 0.068my/d， 
水 位 标高 为 1296.23m。 水 质 类 型 为 HCO3-Ca 型 ， 矿 化 度 为 0.196g/L，HP 值 为 
7.1〈 资 料 来 源 于 “贵州 省 地 质 资料 馆 ”《 贵 州 省 金沙 县 林 华 井田 煤炭 勘探 地 质 报 
告 》) 。 据 本 次 勘探 16-1 钻 孔 的 长 兴 组 静止 水 位 观测 成 果 : 水 位 标高 为 1215.28m。 
据 13(1)-3 及 16-1 号 孔 的 静止 水 位 观测 成 果 : 该 组 段 的 平均 水 位 标高 为 1255.76m。 
此 外 ，16-2 号 钻 孔 在 钻 进 该 层 时 ， 钻 孔 内 出 现 冲洗 液 漏 失 、 水 位 下 降 等 现象 。 钻 
筷 揭 露出 的 岩 芯 缝合 线 构造 发 育 , 局 部 层 段 裂隙 较 发 育 ， 裂隙 被 方解石 充填 或 无 
充填 ， 为 弱 富 水 性 的 岩溶 、 裂 隙 含水 层 。 

@ 二 又 系 上 统 龙 潭 组 (P31) 基 岩 裂隙 含水 层 。 

该 区 地 表 无 出 露 ， 据 钻 孔 资料 ,平均 厚度 106.27m， 岩 性 由 砂 
岩 、 铝 土 岩 、 注 层 石 灰 岩 等 组 成 。 据 钻 孔 岩 芯 观察 ， 除 在 砂岩 和 灰 
细小 裂 孙 和 溶 阶 外 ， 其 余 岩 层 裂隙 均 不 发 育 。 据 钻 孔 简易 水 文 地 质 观 测 资料 ， 钻 
进 中 冲洗 液 消耗 量 在 该 层 仅 微弱 消耗 。 

据 林 华 井 田 13(1)-3 号 孔 抽 水 试验 结果 : 全 组 涌水 量 为 0.0103 L/s, 单位 涌水 

量 为 0.00023 L/s.m， 渗 透 系数 为 0.000153m/d， 水 位 标高 为 1323.21m 资料 来 源 

于 “贵州 省 地 质 资料 馆 ”《 贵 州 省 金沙 县 林 华 井田 煤炭 勘探 地 质 报 告 》) 。 本 矿 揭 

露 该 层 时 ， 未 发 现 较 大 裂隙 水 ， 仅 在 9 号 煤层 11995 工作 面 ， 顶 板 有 裂隙 水 ， 其 
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流量 为 3m3/d。 
综 上 所 述 ， 该 层 由 于 含水 岩层 较 注 ， 且 多 夹 于 细 粒 碎 履 岩 中 ， 补 给 条 件 差 ， 


含水 性 弱 ， 属 层 间 有 裂隙 含水 层 ， 为 弱 仿 水 层 。 


水 伟 


© 二 


居 灰 岩 ， 


水 层 


县 系 中 统 茅 口 组 (Pm) 裂隙 岩溶 含水 层 
水 层 出 露 于 矿区 西南 部 以 外 地 区 , 上 部 为 浅 灰 色 至 灰白 色 厚 层 状 生物 碎 
下 部 为 婚 石 条 带 灰 岩 、 灰 岩 及 硅 质 岩 ， 厚 度 大 于 100m， 是 煤 系 底板 进 
慨 。 本 次 勘探 对 16-1 钻 孔 的 茅 口 组 进行 了 抽水 试验 ， 试 验 获 得 该 组 含 二 


层 的 渗透 系数 〈K) 0.0017m/d， 单 位 涌水 0.0014L/s.m， 影 响 半 径 (R) 5.18m， 
水 位 标高 为 1130.28m。 在 矿区 外 ， 该 层 地 表 溶 刨 洼地 、 干 溶 斗 、 落 水 洞 等 岩溶 
电 貌 随处 可 见 ， 很 多 浅 部 岩溶 相互 连通 形成 暗 河 , 广泛 接受 大 气 降水 补给 ， 是 地 


表 水 汇 入 地 下 的 主要 通道 ， 为 强 富 水 性 的 裂隙 岩溶 含水 层 。 
B、 隔 水 层 


矿区 


内 的 三 三 系 下 统 夜 郎 组 三 段 〈Ty2) 、 夜 郎 组 一 段 〈T1) 的 主要 兰 性 


为 泥 质 粉 砂岩 、 粉 砂 质 泥岩 、 泥 岩 等 ， 岩 石 颗粒 细腻 、 结 构 致密 、 胶 结 程度 好 。 
钻 孔 揭露 的 岩 芯 显示 : 夜 郎 组 一 段 (Tiy!) 地 层 的 岩 芯 较 完整 ， 多 旦 柱状 或 长 柱 


状 ， 


局 部 


屋 段 岩 芯 因 机 械 破碎 呈 短 柱状 或 块 状 ， 涯 芯 中 裂隙 稀少 ， 裂 隙 面 光 滑 、 


平整 、 未 见地 下 水 活动 痕迹 且 多 被 方解石 充填 ， 为 闭合 裂隙 。 钻 孔 在 钻 进 至 该 地 


民 时 


隔 水 


分 析 : 


EE] 


» 


次 水 位 无 明显 拐点 ,地 下 水 在 其 中 无 储藏 空间 。 结 合 区 域 水 文 地 质 资 料 


矿 
刁 
云 。 


(2) 
区 域 


季节 变 


出 现 


区 内 的 三 合 系 下 统 夜 郎 组 三 段 (Tw) 、 夜 郎 组 一 段 (Tiy!) 均 为 相对 


矿区 地 下 水 流 场 特征 

内 岩溶 水 和 碎 届 岩 裂 隙 水 均 以 大 气 降水 作为 主要 补给 来 源 , 地 下 水 动态 
化 明显 ， 一般 每 年 5 月 地 下 水 流量 、 水 位 开始 回升 ，6 一 9 月 为 最 高 
1~3 次 峰值 ，10 一 12 月 份 进入 平水 期 ， 水 位 、 流 量 开始 逐渐 递减 ， 到 


9 月 份 降 为 最 低 值 。 


组 地 下 水 化 学 类 型 为 HCO3 + Ca 
地 下 水 补给 、 径 流 、 排 泄 条 件 


内 中 东部 多 为 可 溶 岩 地 区 , 地 下 水 类 型 以 岩溶 水 为 主 , 地 下 水 的 补给 来 


源 以 大 气 降 水 及 地 表 水 为 主 。 大 气 降水 及 地 表 水 通过 落水 洞 .漏斗 迅速 灌 入 地 下 ， 


补给 


地 下 


水 。 地 下 水 多 以 暗 河 及 管道 集中 运 流 ,以 岩溶 大 泉 及 暗 河 出 口 的 形式 于 
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河谷 、 册 
区 , 地 下 
表 水 为 主 。 


类 型 以 


地 下 水 的 径流 方向 受 


流 途 
多 沿 裂 阶 、 孔 隙 呈 


源 排泄 于 沟 、 谷 等 


流 方 向 有 所 改变 。 


屋 谷 地 、 可 溶 岩 与 非 可 溶 岩 接触 带 排出 地 表 ; 井 昌 


径 远 、 集 中 排泄 的 特点 ; 非 可 溶 岩 


电 形 低 四 处 。 本 
区 内 地 下 水 补 径 排 与 


昌 北 东部 则 为 非 可 溶 岩 
岩 裂 阶 水 及 孔隙 水 为 主 。 地 下 水 的 补给 来 源 以 大 气 降水 及 地 
大 气 降水 及 地 表 水 沿 岩 石 的 细小 裂隙 或 孔隙 渗入 地 下 ， 补 给 


也 下 水 ; 


北部 偏 兰 河 流 场 中 径流 ， 最 终 汇 入 咕噜 河内 。 
4) 井田 水 文 地 质 复杂 程度 和 类 型 


综 上 所 述 ， 


水 系 不 发 


向 较 大 。 


育 ,地 下 水 类 型 以 碳酸 盐 类 岩溶 
岩溶 发 育 ， 富 水 性 强 ， 至 深部 岩溶 作用 减弱 ， 
夜 郎 组 九 级 滩 (TiyY) 至 长 兴 


是 矿床 的 主 
层 分 布 情况 来 看 ， 


(1) 充 水 通道 


含水 层 。 龙 潭 组 本 身 含 基 岩 裂隙 水 为 矿床 的 
井田 内 大 部 分 煤层 分 布 于 当地 侵蚀 基准 面 


综合 以 上 条 件 ， 


为 一 单 斜 构造 形态 ， 矿 层 埋 深 不 大 


区 内 构造 、 地 形 地 饮 影 响 明显 。 岩 溶 水 地 区 ,地 下 水 具有 径 
区 地 下 水 以 裂隙 、 孔 隙 水 为 主 ， 其 地 
隙 流 及 分 散 流 的 方式 短 距离 运 流 ， 以 下 降 泉 及 分 渗流 
区 地 下 水 从 南西 向 北 东 流向 排泄 
区 域 地 下 水 补 径 排 条 件 相 一 致 ， 总 


水 
的 形式 近 
水 
体 上 向 


局 部 地 


局 部 达 500m) ， 地 表 


答 水 为 主 ， 茅 口 组 


《组 〈Pac) 上 覆 于 龙潭 组 


F 伏 于 含 煤 地 
富 水 性 也 减弱 ， 对 底部 煤 


接 充 水 含水 


云 ， 浅 部 


Sl 


(P31) 含 煤 


芽 


过 


下 
o 


水 文 地 质 类 型 属 三 类 二 型 ， 水 文 地 质 条 件 中 等 。 
5) 充 水 通道 和 充 水 方式 


1、 岩 石 天 然 节理 裂 阶 


龙潭 


组 地 层 的 岩石 在 地 表 附 近 的 岩石 风化 节理 、 裂隙 较 发 
岩 或 构 千 节理、 裂隙， 成 岩 或 构造 节理 、 裂 隙 在 粉 砂 岩 、 
为 发 育 。 风 化 节理 、 裂 隙 节理 、 裂 孙 将 会 成 为 龙潭 


育 , 深部 则 发 


育成 


细 砂 岩 


等 脆性 岩石 中 更 


侣 A 


组 地 层 浅 部 风化 裂隙 水 向 矿 


充 水 的 通道 ; 成 岩 或 构造 节理 、 裂隙 将 成 为 深部 龙潭 组 地 层 中 地 下 水 向 矿井 充 水 
的 通道 。 
3、 涯 溶 通道 
发 育 于 上 覆 夜 郎 组 玉龙 山 段 (Tiy?) 的 岩溶 裂隙 及 管道 。 在 顶板 导 水 裂隙 带 
和 局 部 地 层 及 构造 薄弱 地 段 ， 它 将 成 为 矿床 顶 充 水 的 通道 。 
4、 底 板 突 水 裂隙 
矿山 压力 与 承 压 水 压力 产生 ,也 是 未 来 矿井 充 水 的 通道 之 一 ， 主 要 为 寺 
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组 含水 层 向 矿井 突 水 的 通道 ， 在 局 部 地 层 薄弱 的 地 段 将 更 为 显著 。 

5、 人 为 采矿 冒 落 裂 隙 

未 来 采 煤 活动 将 产生 一 定 的 采矿 冒 落 裂隙 , 这 些 冒 落 裂 隙 将 会 起 到 主要 的 导 
水 作用 ， 其 作用 是 使 井田 巷道 及 采 空 区 与 龙潭 组 弱 含 水 层 ， 夜 郎 组 含水 层 ， 浅 部 
至 风化 带 含水 层 、 浅 部 至 老 窑 积 水 体 、 浅 部 至 地 表 水 等 水 源 沟通 ， 从 而 使 各 类 充 
水 水 源 渗 入 或 涌 入 矿井 。 
6、 老 窗 采 空 区 或 埠 道 
老 窗 废弃 采 面 或 巷道 会 形成 采 空 区 积 水 , 当 开 采 煤 层 至 老 窗 废弃 采 面 或 
采 空 区 时 ， 埠 道 匀 通 采 空 区 会 成 为 矿井 的 充 水 充 道 。 
《0 充 水 方式 
于 矿井 直接 充 水 含水 层 富 水 性 弱 ， 地 形 有 利于 大 气 降水 的 排泄 ， 充 水 通道 
主要 以 岩石 原生 或 采矿 节理 、 裂 隙 为 主 ,规模 一 般 不 大 ， 因 此 未 来 矿井 充 水 方式 
主要 以 渗水 、 滴 水 、 淋 水 为 主 ， 局 部 〈 采 空 区 附近 、 钻 孔 附 近 、 导 水 断层 附近 等 ) 
可 能 发 生 涌水 或 突 水 。 

6) 泉 点 分 布 

根据 现场 踏勘 和 吉 盛 煤矿 水 文 地 质 报告 ,， 本 项 目 矿区 范围 不 大 ， 且 周边 煤矿 
分 布 较 多 ， 密 集 式 开 采 对 区 域 地 下 水 造成 了 一 定 玻 干 ， 目 前 本 项 目 评价 范围 内 仅 
发 现 2 个 泉 点 。83 位 于 矿井 外 ， 工 业 场 地 外 东 侧 约 700m 处 ， 出 露地 层 为 夜 郎 组 
二 段 (Tiy*) ， 标 高 +1303m。S152 位 于 矿井 外 ， 工 业 场 地 外 西北 侧 约 500m， 出 
露地 层 为 夜 郎 组 二 段 (Tiy*)， 标 高 +1261m。 矿井 及 附近 区 域 均 属于 新 化 乡 的 
来 水 供水 范围 ， 水 井 不 具备 饮用 功能 。 
7) 塌陷 
根据 地 质 报告 : 位 于 16-1 号 钻 孔 附近 , 陷落 区 洞口 直径 约 40m, 深度 在 25m 
左右 ， 地 面 标高 为 +1375m。 周 围 已 设置 防护 隔离 带 。 

矿区 水 文 地 质 图 见 图 6.1-1。 


6.2 施工 期 地 下 水 环境 影响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 

施工 废水 、 施工 人 员 生 活 污水 进入 原煤 矿 生 活 污水 处 理 站 进行 处 理 , 施工 其 
项 目 利用 原 有 已 建成 的 矿井 水 处 理 站 ， 减 少 了 矿井 水 直接 排放 对 地 下 水 的 污 
处 理 达标 后 复 用 于 施工 用 水 、 地 面 防 尘 酒水 , 减少 了 生活 污水 直接 排放 对 地 下 水 


党 
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的 污染 。 
6.3 运行 期 地 下 水 环境 影响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 
6.3.1 地 下 水 环境 质量 现状 监测 


1、 监 测 点 位 
根据 矿区 水 文 地 质 环境 和 现场 调查 ,评价 选取 矿井 评价 范围 内 D1、D2、D3 


泉 点 进行 采样 分 析 , 本 次 监测 点 位 布设 , 与 环评 阶段 一 致 , 详 见 表 6.3-1 及 图 6.3-1。 
表 6.3-1 地 下 水 监测 点 位 布置 


监测 点 位 
场地 外 南 侧 约 430m 处 
场地 外 南 侧 约 900m 处 
场地 外 东 侧 约 700m 处 
2、 监 测 因子 
pH、 和 氨氮、 硝酸 盐 氮 、 亚 硝酸 盐 氮 、 挥 发 酚 、 氰 化 物 、 砷 、 汞 、 六 价 铬 、 


总 硬度 、 铝 、 氟 、 锅 、 铁 、 锰 、 溶 解 性 总 固体 、 高 锰 酸 盐 指 数 、 硫 酸 盐 、 毛 化物、 
总 大 肠 菌 群 、 细 菌 总 数 ， 同 时 监测 流量 、 水 位 。 

3、 监 测 时 间 及 频率 

连续 监测 2 天 ， 每 天 采 混 合 水 样 一 个 。 


表 6.3-2-1 地 下 水 现状 水 质 监测 结果 统计 表 
检测 点 位 /监测 日 期 /检测 结果 执行 标准 


D1 矿井 内 ,工业 场地 外 南 侧 约 430m 《地 下 水 质量 标准 》 
处 (GB/T 14848-2017) 


2024.08.16 2024.08.17 表 1II 类 标准 | 是 否 达 标 
pH (无 量 纲 》 8.4 8.3 6.5-8.5 达标 
总 硬度 (mg/L》 166 5 450 达标 
溶解 性 总 固体 《mg/L》 290 达标 
气 化 物 (mg/L) 0.30 | 达标 
硫酸 盐 (mg/L》 31 达标 
高 锰 酸 盐 指数 

〈 耗 氧 量 ) (mg/L)》 

氨氮 (mg/L) 0.082 0.075 达标 

砷 (mg/L》 0.0003L 0.0003L 达标 

示 (mg/L) 0.00004L 0.00004L 达标 


检测 项 目 
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铅 (mg 0.00009L 0.00009L 
锅 (mgHL) 0.00005L 0.00005L 
六 价 铬 (mg/L》 0.004L 0.004L 
铁 (mg/L》 0.03L 0.03L 
镍 (mg/L)》 0.01L 0.01L 
总 大 肠 菌 群 
(MPN/100mL) 
落 总 数 《CFU/mL) 62 91 
硝酸 盐 复 《mg/L》 0.14 0.14 
硝酸 盐 氮 (mg/L》 0.003L 0.003L 
挥发 酚 (mg/L) 0.0003L 0.0003L 
化 物 《mg/L》 0.002L 0.002L 
气 化 物 (mg/L》 4.0 4.5 
水 位 (m) 


区 号 


表 6.3-2-2 ”地 下 水 现状 水 质 监测 结果 统计 表 
检测 点 位 /监测 日 期 /检测 结果 执行 标准 


D2 矿井 内 ， 工 业 场 地 外 南 侧 约 《地 下 水 质量 标准 》 
900m 处 (GB/T 14848-2017) 


2024.08.16 2024.08.17 表 1 本 类 标准 | 是 否 达标 
pH (无量 纲 ) 8.3 8.3 6.5-8.5 达标 
总 硬度 (mg/L》 246 245 450 达标 
溶解 性 总 固体 mg/L》 346 350 1000 达标 
氟 化 物 (mg/L》 0.25 0.33 1.0 达标 
硫酸 盐 (mg/L》 23 25 250 达标 


高 鳃 酸 盐 指数 
( 耗 氧 量 ) (mg/L)》 


氨氮 (mg/L) 0.086 0.094 达标 
砷 (mg 0.0003L 0.0003L 达标 
(mg 0.00004L 0.00004L 达标 
(mg 0.00009L 0.00009L 达标 
需 (mg 0.00005L 0.00005L 达标 
六 价 铬 (mg/L》 0.004L 0.004L 达标 
铁 (mg/L》 0.03L 0.03L ’ 达标 
镭 (mg/L》 0.01L 0.01L 达标 
总 大 肠 菌 群 

(MPN/100mL) 
落 总 数 《CFU/mL) 88 68 达标 
硝酸 盐 氮 (mg/L)》 0.16 .1 达标 
亚 硝酸 盐 氮 (mg/L》 0.003L 0.003L 达标 
挥发 酚 (mg/L》 0.0003L 0.0003L 达标 
氰 化 物 (mg/L》 0.002L 0.002L 达标 


检测 项 目 


1.42 1.38 3.0 达标 


2 达标 
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氧化 物 (mg/L》 罗汉 5.8 250 达标 
水 位 Cm) 1363.1 E 本 


表 6.3-2-3 ”地 下 水 现状 水 质 监测 结果 统计 表 
检测 点 位 /监测 日 期 /检测 结果 执行 标准 


D3 矿井 外 ， 工 业 场 地 外 东 侧 约 《地 下 水 质量 标准 》 
700m 处 (GB/T 14848-2017) 


2024.08.16 2024.08.17 表 1II 类 标准 | 是 否 达 标 
pH 《无量 纲 》 Ei 8.3 6.5-8.5 达标 
总 硬度 (mg/L) 256 450 达标 
溶解 性 总 固体 (mg/L》 1000 达标 
气 化 物 (mg/L) I 达标 
硫酸 盐 (mg/L》 达标 
本 三 二 众 二 二 台 
os 达标 
氨氮 (mg/L) 0.117 0.13 达标 
砷 (mg 0.0003L 0.0003L 达标 
来 (mg/L》 0.00004L 0.00004L 达标 
铅 (mg/L》 0.00009L 0.00009L 达标 
久 (mg 0.00005L 0.00005L 达标 
六 价 铬 (mg/L》 0.004L 0.004L 达标 
铁 (mg/L》 0.03L 0.03L : 达标 
镭 (mg/L) 0.01L 0.01L 达标 


总 大 肠 菌 群 es 
(MPN/100mL) 和 2 : 达标 


落 总 数 (CFU/mL) 36 55 达标 
硝酸 盐 氮 (mg/L》 014 0.15 达标 
严 硝 酸 盐 氮 《mg/L) 0.003L 0.003L 达标 
挥发 酚 (mg/L》 0.0003L 0.0003L 
氰 化 物 (mg/L》 0.002L 0.002L 
氧化 物 (mg/L》 6.3 6.0 
水 位 (m) 


检测 项 目 
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(1) 验收 阶段 和 环评 阶段 地 下 水 水 质变 化 情况 
验收 阶段 地 下 水 环境 质量 监测 点 位 与 环评 阶段 监测 点 位 一 致 ， 根据 《贵州 吉 
顺 矿业 有 限 责 任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 重组 ) 项 目 环境 影响 
报告 书 》， 环评 阶段 监测 时 间 S1~S3 于 2017 年 12 月 1 日 一 3 日 采样 监测 ， 监 测 
结果 表明 ,各 个 监测 泉 点 除 总 大 肠 菌 群 超标 外 其 余 各 项 监测 指标 均 能 满足 《地 下 
水 质量 标准 》 (GB14848 一 2017)III 类 标准 。 
验收 阶段 监测 时 间 为 2024 年 8 月 16 日 ~18 日 ， 由 表 6.1-2 可 见 ， 全 部 监测 
点 位 所 有 指标 均 能 满足 《地 下 水 质量 标准 》 (GB/T14848-2017) I 类 水 质 标准 。 
(2) 验收 阶段 和 环评 阶段 地 下 水 水 位 变化 情况 
于 环评 阶段 未 给 出 各 井 泉 的 水 位 监测 数据 ， 因此, 无 法 对 比 给 出 水 位 变化 
情况 ， 但 根据 调查 ， 由 于 环评 批复 后 ， 吉 盛 煤矿 尚未 进入 正式 生产 ， 试 运行 期 也 
较 短 ， 上 述 监测 井 泉 水 量 尚 未 漏 失 。 
6.3.2 地 下 水 环境 影响 调查 
根据 现场 调查 , 项 目 工业 场地 已 采 取 了 地 面 硬化 和 分 区 防 渗 措施 ， 本 项 目 矿 
污水 经 处 理 后 部 分 回 用 , 剩余 部 分 达标 外 排 , 不 会 对 地 下 水 水 质 产生 明显 影响 ; 
工业 场地 下 游 设置 了 初期 雨水 收集 池 收 集 淋 深水 , 因此 , 矿井 生产 废水 对 地 下 水 
水 质 的 影响 较 小 。 
验收 调查 期 间 属 于 采 煤 试 运行 初期 , 开采 时 间 较 短 , 采 煤 对 地 下 水 的 影响 
可 能 随 着 开采 的 进行 而 逐渐 增 大 。 
6.4 地 下 水 环境 影响 调查 结论 及 整改 建议 
6.4.1 调查 结论 
验收 调查 期 间 采 煤 对 地 下 水 的 影响 很 小 , 施工 期 和 运营 期 落实 环评 阶段 各 项 
措施 ， 满 足 竣 工 环保 验收 要 求 。 
6.4.2 整改 建议 
加 强 煤 矿 影响 区 域 的 地 下 水 观测 ， 保 证 井田 内 及 周边 影响 范围 内 居民 生产 、 
生活 用 水 不 受 影 


出 


亏 
J 
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7 地 表 水 环境 影响 调查 
7.1 地 表 水 环境 现状 调查 


7.1.1 区 域 水 环境 功能 
区 内 地 表 水 较 发 育 ， 主 要 地 表 水 体 为 咕噜 河 。 根 据 现 场 踏勘 ， 本 项 目 排 口 设 
在 咕噜 河上 ， 水 体 执行 《地 表 水 环境 质量 标准 》 (GB3838-2002) II 类 标准 。 


7.1.2 地 表 水 环境 质量 现状 监测 
1、 监 测 断 面 
根据 矿井 污 、 废水 自然 排水 路 径 ， 本 次 验收 在 咕噜 河 共 布 置 3 个 地 表 水 监测 
断面 ， 监 测 布点 详 见 表 7.1-1 及 图 6.3-1。 
表 7.1-1 地 表 水 监测 布点 
监测 断面 所 处 河流 
排污 口上 游 200m 
排水 口 下 游 500m 咕噜 河 
排污 口 下 游 5000m 


2、 监 测 因子 

pH 值 、 悬 浮 物 、 化 学 需 氧 量 (CODcr) 、 五 日 生化 需 氧 量 (BOD;) 、 氢 氮 、 
铁 、 锰 、 砷 、 示 、 总 磷 、 氟 化 物 、 硫 化 物 、 石 油 类 ， 同 时 监测 流量 、 水 温 、 流 速 。 

3、 监 测 时 间 

作 一 期 监测 ， 连 续 3 天 ， 每 天 1 次 。 

4、 监 测 结果 

本 次 环评 地 表 水 现状 监测 结果 见 表 7.1-2。 

表 7.1-2-1 地表 水 环境 质量 现状 监测 结果 表 


检测 点 位 /监测 日 期 /检测 结果 执行 标准 
检测 项 目 W1l 排污 口上 游 200m ee 0 
2024.08.16 | 2024.08.17 | 2024.08.18 了 类 是 否 达 标 
pH 无 量 纲 》 8.3 8.1 8.0 6-9 达标 
基 浮 物 (mg/L》 10 11 9 = 一 一 > 
化 学 需 氧 量 (mg/L》 20 18 17 20 达标 
五 日 生化 需 氧 量 (mg/L)》 3.9 3.6 3.6 4 达标 
氨氮 (mg/L) 0.267 0.274 0.257 1.0 达标 
总 磷 《mg/L》 0.06 0.08 0.07 0.2 达标 
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气 化 物 《mg/L》 0.79 0.80 0.80 1.0 达标 
硫化 物 (mg/L)》 0.01L 0.01L 0.01L 0.2 达标 
石油 类 (mg/L) 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 达标 
砷 (mg/L》 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.05 达标 
汞 (mg/L) 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L 0.0001 达标 
铁 (mg/L》 0.03L 0.03L 0.03L = ===> 
镭 (mg/L》 0.01L 0.01L 0.01L 一 = 
水 温 (CCy》 20.3 20.5 20.3 =- - = 
流量 (m3/s) 3.61x102 3.94x10?2 3.89x102 = = 一 = 
流速 (m3/s》 0.10 0.11 0.11 = = 
表 7.1-22 地 表 水 环境 质量 现状 监测 结果 表 
检测 点 位 /监测 日 期 /检测 结果 执行 标准 

《 局 际 准 》 

检测 项 目 W2 排水 口 下 游 500m sn 

2024.08.16 | 2024.08.17 | 2024.08.18 了 类 是 否 达 标 
pH 《无 量 纲 》 7.6 7.8 7.9 6-9 达标 
悬浮 物 (mg/L》 8 9 ié =—= = 
化 学 需 氧 量 (mg/L)》 20 20 19 20 达标 
五 日 生化 需 氧 量 (mg/L》 3.8 3.9 3.8 4 达标 
氨氮 (mg/L) 0.166 0.186 0.177 1.0 达标 
总 磷 《mg/L) 0.04 0.02 0.03 0 达标 
氟 化 物 (mg/L》 0.81 0.80 0.80 1.0 达标 
硫化 物 (mg/L》 0.01L 0.01L 0.01L 0.2 达标 
石油 类 (mg/L)》 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 达标 
申 《mg/L》 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.05 达标 
未 (mg/L》 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L 0.0001 达标 
铁 (mg/L》 0.03L 0.03L 0.03L = === 
镭 (mg/L)》 0.01L 0.01L 0.01L = 三 一- 
水 温 CC)》 21.4 la 了 3 二 = 
流量 (m3/s) 5.75x102 | 6.13x102 | 6:13x102 = 到 
流速 (m3/s》 0.05 0.06 0.06 二 全 = 
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顺和 矿业 有 限 责任 会 司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 Va 兼并 重组 


表 7.1-23 地 表 水 环境 质量 现状 监测 结果 表 


项 目 竣工 环境 保护 验收 调查 报告 


检测 点 位 /监测 日 期 /检测 结果 执行 标准 
网 

检测 项 目 W3 排污 口 下 游 5000m 

表 1II 类 、 a 

2024.08.16 | 2024.08.17 | 2024.08.18 表 2 标 准 是 否 达 标 
pH 《无 量 纲 》 7.9 入 7.8 6-9 达标 
甚 浮 物 (mg/L》 10 7 8 = 一 三 
化 学 需 氧 量 (mg/L》 14 条 族 20 达标 
五 日 生化 需 氧 量 (mg/L》 We 3 2.4 4 达标 
氨氮 (mg/L) 0.128 0.141 0.119 1.0 达标 
总 磷 (mg/L》 0.06 0.07 0.05 0.2 达标 
氟 化 物 《mg/L》 0.65 0.64 0.65 1.0 达标 
硫化 物 (mg/L》 0.01L 0.01L 0.01L 0.2 达标 
石油 类 (mg/L)》 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 达标 
砷 (mg/L》 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.05 达标 
未 (mg/L)》 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L 0.0001 达标 
铁 (mg/L) 0.03L 0.03L 0.03L 6-9 达标 
镭 《mg/L》 0.01L 0.01L 0.01L = 达标 
水 温 (°C) 21.6 21.4 21.6 一 一 
流量 (m3/s) 3.51x1031 | 3.50x1031 | 3.50x10: ee 3 

流速 (m3/s) 0.20 0.20 0.20 


足 《 地 表 水 环境 质量 标准 》 


根据 上 表 可 知 ， 本 项 目 排污 口 下 游 受 纳 水 体 〈 咕 噜 河 ) 各 项 检测 指标 区 能 江 


(GB8978-2002) II 类 标准 。 


7.2 施工 期 地 表 水 环境 影响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 


项 目 施工 期 污 废 水 主要 包括 施工 废水 、 施 工人 员 生 活 污水 。 吉 盛 煤矿 〈 寻 
重组 ) 施工 期 采取 的 措施 如 下 : 

1、 井 下 涌水 及 施工 废水 

施工 期 井 简 少量 井 壁 淋 水 和 井下 施工 废水 经 沉淀 处 理 后 , 全 部 回 用 于 施 
水 和 施工 防 尘 ， 不 外 排 。 

2、 施 工场 地 生活 污水 

施工 人 员 产生 的 生活 污水 经 旱 而 收集 后 , 定期 清 掏 作为 周边 田地 的 农 肥 。 生 
活 污水 处 理 站 建成 后 , 依托 生活 污水 处 理 站 处 理 达 标 后 ,部 分 用 作 绿 化 用 水 和 地 
面 防 侍 酒水， 剩余 部 分 排放 进入 咕噜 河 。 
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7.3 运营 期 地 表 水 环境 影响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 


7.3.1 运营 期 环境 保护 措施 调查 

(1) 矿井 水 处 理 站 

吉 盛 煤矿 (兼并 重组 ) 建成 后 正常 涌水 量 83.9ms/h, 最 大 涌水 量 为 104.9m 
3/h， 原 环评 拟 建 处 理 规模 为 120msh， 实 际 建成 处 理 站 处 理 规模 为 260m3/h， 处 
理 能 力 能 满足 兼并 重组 后 最 大 涌水 量 情况 。 

采用 “调节 + 曝 气 + 混 凝 沉淀 + 一 级 锰 砂 过 滤 + 煤 泥 浓 缩 压 滤 + 部 分 消毒 ” 
处 理工 艺 ， 处 理工 艺 流 程 见 下 图 。 


石灰 PAC 
矿 并 水 > 
中 中 和 调节 池 | | 混 凝 沉淀 池 | 一 级 曝 气 | | 一 级 鳃 砂 过 滤 中 生产 水 池 
| 
上 清 液 
| 煤 泥 浓缩 池 | EE 
下 、 地 面 生 
产 用 水 、 浇 
v 酒 道路 及 绿 
带 式 压 滤 机 化 用 水 
煤 泥 
+ 
挫 入 混 煤 销 售 
7.3-1_ 吉 盛 / 局 Ty 


根据 本 次 验收 监测 ,该 工艺 对 COD 的 处 理 率 为 73.3% ，SS、 总 铬 满足 《 煤 
炭 工 业 污染 物 排 放 标准 》 【GB 20426-2006) 排放 限 值 ，Fe 满足 《贵州 省 环境 污 
染 物 排放 标准 》 (DB52/864-2022) 直接 排放 限 值 ，Mn 满足 《污水 综合 排放 标 
准 》《〈GB8978-1996) 表 4 一 级 排放 标准 ) ， 同 时 能 满足 " 环 环评 [2020]63 号 ”要 


(2) 生活 污水 处 理 站 

吉 盛 煤矿 建设 生活 污水 处 理 站 一 座 ， 原 环评 拟 建 处 理 规模 为 360m”/d，， 实 
际 建成 处 理 站 处 理 规模 为 20ms/h， 采 用 一 体 化 A2O 污水 处 理 设备 ， 处 理 等 级 为 
二 级 ， 食 堂 废水、 机 修 废水 采用 隔 油 池 预 处 理 ， 厕 所 美 便 水 采用 化 养 池 预 处 理 ， 
以 上 污 废 水 与 其 他 废水 一 同 进 入 生活 污水 处 理 站 处 理 达 标 后 外 排 。 生 产 、 生 活 污 
废水 处 理工 艺 流程 见 图 7.3-2。 
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而 所 类 便 
让 
消毒 沪 
食堂 含油 记 水 一 We 
陋 油 池 * 
中 隔 机 中 调节 水 池 | | 一 体 化 lz0 污 水 处 理 设备 


浴室 、 洗 衣 房 污水 


少量 机 修 废水 


W322 下 


“ 雨 污 分 


流 


» 系统 


吉成 煤矿 
(4) 工 


\ 


并 和 


项 


初期 十 


SS， 
设置 
入 矿 


(ed 
根据 现场 调查 ， 


以 上 的 储存 需求 ,避免 污水 导 


暂 存 需求 。 


工业 场地 、 道 路 已 进行 
非 水 沟 ， 已 有 场地 初期 雨水 收集 池 100 
水 处 理 站 进行 处 理 。 

事故 池 设置 


源 于 工业 场地 , 工 


组 ) 工业 场地 修建 了 截 排水 沟 进 


业 场 


了 硬化 ， 部 分 


已 建成 配套 500m; 的 导 


也 污染 


污 泥 消 化 池 


脱水 、 干 化 


十 污 分 流 。 


区 初期 雨水 主要 污染 物 
区 域 进行 了 绿化 ， 并 在 工 } 


场地 四 


ma3， 下 
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和 故 池 一 
# 故 外 排 ， 可 满足 设备 维 


F 安 装 管 道 和 泵 ， 雨 季 集 雨 时 


座 。 容 积 
自 时 矿 省 


涯 


满足 正常 涌水 时 8h 


水 处 理 站 内 废水 的 
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7.3.2 污水 处 理 达 标 分 析 


根据 实际 运行 情况 , 项 目 在 运行 期 间 主要 产生 的 废水 为 工业 场地 生活 污水 和 
矿井 水 。 为 掌握 项 目 废水 经 处 理 后 的 浓度 和 处 理 设施 的 去 除 效率 ， 本 次 验收 在 矿 
井 水 处 理 站 进出 水 口 、 生 活 污水 处 理 站 进出 水 口 、 总 排 口 布点 进行 检测 。 
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贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta〈 菩 并 于 


组 ) 项 目 竣工 环境 保护 验收 调查 报告 


(1) 矿井 水 监测 
@ 监测 点 位 
tk 布 置 监 测 点 位 2 个， 分 别 是 矿井 水 处 理 站 进 、 出 口 各 1 个 。 
@@) 监测 因子 
pH 值 、 悬 浮 物 、 化 学 需 氧 量 、 石 油 类 、 锰 、 铁 、 汞 、 锅 、 铬 、 六 价 铬 、 铅 、 
砷 、 锌 、 氰 化物 、 出 口 流量 。 
@) 监测 时 间 和 频次 
监测 2 天 ， 每 天 采样 3 次 。 
@ 监测 结果 


2024 年 8 月 16 日 和 17 日 两 天 监测 期 间 矿 井 水 处 理 站 进 、 出 口水 质 监测 结 
果 见 表 7.3-1 和 表 7.3-2。 
表 7.3-1 矿井 水 处 理 站 进 水 口 废水 检测 结果 
检测 点 位 /监测 日 期 及 频次 /检测 结 果 
ET 


第 3 次 
pH (无 量 纲 》 7.6 
悬浮 物 Cmg/L) 37 

(mg/L) 

石油 类 mg/L) 0.26 
氟 化 物 Cmg/L) 3.12 
全 盐 量 (mg/L) 1.34x10? 
Ee om 
全 Cn) 007 


(mg/L) 0.00199 0.00210 0.00205 0.00196 0.00185 0.00196 


a 
ll 


rg T0000 | 5.0000 
锅 

络 ng/ O03 
天 价 柳 (mal DO 
锅 (mT) OO 
圳 mg/ OO003L | oo003 
人 Cng/ 002 


部 


量 (m3/s) 2.31x10? | 2.34x102 | 2.32x102 | 2.33x102 | 2.30x102 | 2.32x102 
主 : 结果 有 “数值 L" 表 示 低 于 该 方法 检 出 限 或 未 检 出 。 


yy 
片 
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ph 
由 
Ke 


表 7.3-2 矿 并 水 处 理 站 出 水 口 废 水 检测 结果 


检测 点 位 /监测 日 期 及 频次 /检测 结果 环评 阶段 执行 标准 * 验收 阶段 执行 标准 * 

FS2 矿井 水 处 理 设施 出 口 《 煤 贮 工业 污染 物 排放 标准 》|《 煤 器 工业 污染 物 排 放 标准 》 

检测 项 目 (GB20426-2006) (GB20426-2006) 
2024.08.16 2024.08.17 表 1、 表 2 标准 表 1、 表 2 标准 

第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 1 次 第 2 次 第 3 次 标准 限 值 是 否 达标 标准 限 值 是 否 达标 
pH《〈 无 量 纲 ) 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6~9 达标 6~9 达标 
悬浮 物 (mg/L》 9 11 11 10 11 9 50 达标 50 达标 
化 学 需 氧 量 mg/L 8 7 8 9 8 8 50 达标 50 达标 
石油 类 (mg/L》 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L 5 达标 5 达标 
六 价 铬 (mg/L》 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.5 达标 0.5 达标 
气 化 物 (mg/L》 0.85 0.77 0.97 0.68 0.84 1.03 10 达标 10 达标 
铁 (mg/L) 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L ll 达标 1 达标 
镭 (mg/L) 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 2.0 达标 2.0 达标 
砷 (mg/L》 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.5 达标 0.5 达标 
未 (mg/L) 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L 0.05 达标 0.05 达标 
铅 (mg/L) 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L 0.5 达标 0.5 达标 
久 (mg/L) 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L 0.1 达标 0.1 达标 
铬 (mg/L) 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 1.5 达标 1.5 达标 
锌 (mg/L) 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 2.0 达标 2.0 达标 

注 : *1. 环 评 阶 段 执 行 标准 : 铁 执行 《贵州 省 环境 污染 物 排 放 标准 》 (DB52/864-2013) 表 2 一 级 标准 ; 毛 氮 执行 《污水 综合 排放 标准 》 〈GB 8978-1996) 表 4 一 级 标准 ， 其 余 指 标 

执行 《煤炭 工业 污染 物 排放 标准 》(GB 20426-2006) 表 1、 表 2 标准 限 值 ; 
验收 阶段 执行 标准 : Fe 执行 《贵州 省 环境 污染 物 排放 标准 》 (DB52/864-2022) 一 级 标准 外 ， 其 余 执 行 《 煤 炭 工 业 污 染 物 排放 标准 》 (GB20426-2006) 表 1、 表 2 标准 ， 同 时 ， 根 


据 《 关 于 进一步 加 强 煤 炭 资 源 开 发 环境 影响 评价 管理 的 通知 》《〈 环 环评 〔2020] 63 号 ) 要 求 ， 矿井 水 处 理 后 的 排放 污染 物 满足 或 优 于 《地 表 水 环境 质量 标准 》 (GB3838-2002) III 
类 标准 ， 全 盐 量 低 于 1000mg/L。 

2 一 一 ”相关 限 值 标 准 中 没有 限 值 。 

3. 结 果 有 “数值 ”表示 低 于 该 方法 检 出 限 或 未 检 出 。 
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(2) 生活 污水 监测 


QD 监测 点 位 

布置 监测 点 位 2 个， 生活 污水 处 理 站 进 、 出 口 各 1 个。 
@) 监测 因子 
pH、SS、COD、BOD;、NH3-N、 磷 酸 盐 《以 P 计 〉; 同时 测定 流量 。 


@@ 监 测 时 间 和 频次 
监测 两 天 ， 每 天 采样 3 次 。 
@ 监 测 结果 
生活 污水 处 理 站 进 、 出 口水 质 监测 结果 分 别 见 表 7.3-3 和 表 7.3-4。 
表 7.3-3 生活 污水 进 水 口 废水 检测 结果 


检测 点 位 /监测 日 期 及 频次 /检测 结果 
FS3 生活 污水 处 理 设施 进口 
入 出 天 上 20240817 
第 3 次 

pH《〈 无 量 纲 》 73 
悬浮 物 (mg/L》 45 

化 学 需 氧 量 1 

(mg/L) 
五 日 生化 需 氧 
量 (mg/L) 0 


氨氮 《mg/L) 193 
磷酸 盐 《mg/L》 CE EE EE CT 1.65 
流量 Cm/s) 3.31x10? 


注 : 结果 有 ER 表示 低 于 该 有 活检 轴承 蕊 未 栓 1 出 。 
( 续 ) 表 5-6-2 ”生活 污水 出 水 口 废水 检测 结果 
检测 点 位 /监测 日 期 及 频次 /检测 结果 执行 标准 
FS4 生活 污水 处 理 设施 出 口 《污水 综合 排放 
标准 》 
检测 项 目 2024.01.04 2024.01.05 (GB8978-1996) 
表 4 一 级 标准 
表 1 一 | 是 否 
第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 级 标准 | 达标 
i 二 6.8 83 69 Wy 69 6.9 达标 
扰 浮 物 12 13 10 | 14 13 70 达标 
(mg/L) 
化 学 需 氧 ee 
量 Cmg/L) 22 25 23 26 25 7 100 达标 
五 日 生化 
需 氧 量 32.1 27.6 29.1 32.3 25.3 31.3 = E 
(mg/L) 
氨氮 5.14 5.12 5.34 5.17 4.73 4.89 15 达标 


筑 
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(mg/L) 
从 二 上 

磷酸 起 0.86 0.82 0.81 0.88 0.84 0.86 
(mg/L) 

二 局 

证 时 2.51x103 | 2.48x10-3 | 2.51x103 | 2.55x103 | 2.54x103 | 2.54x103 

Cm3/s) 

(3) 总 排污 口 监测 


QD 监测 点 位 


污 废水 总 排 
@) 监测 因子 


pH、COD、NH3-N、 总 悬浮 物 、 总 磷 、 总 示 、 总 锅 、 总 铬 、 总 铅 、 总 砷 、 
石油 类 、 总 铁 、 总 狠 、 六 价 铬 、 总 锌 、 氰 化物、 溶解 性 总 固体 ， 同 时 测定 流量 。 
@) 监测 时 间 和 频次 


监 讽 


外 监 


排污 


2 深 ， 


天 采样 3 次 。 
测 结 果 与 分 析 
水 质 监测 结果 见 表 7.3-5。 
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表 7.3-5 废水 检测 结果 
1 i 

检测 A = ee 区 TA | 和 ds hk 和 

检测 项 目 ee 示人 

2024.08.16 2024.08.17 表 1、 表 2 标准 CGB3838-2002》 [II 类 标准 

第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 1 次 第 2 次 第 3 次 标准 限 值 是 否 达 标 标准 限 值 是 否 达 标 
pH 〔 无 量 纲 ) 6.8 6.7 6.8 6.8 6.7 6.8 6~9 达标 6~9 达标 
悬浮 物 ‘mg/L) 10 9 10 9 11 10 50 达标 50 达标 
氨氮 (mg/L) 0.202 0.235 0.197 0.227 0.186 0.19 15 达标 1 达标 
0 9 10 10 11 8 10 50 达标 20 达标 
总 碰 (mg/L》 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.06 2 达标 0.2 达标 
石油 类 (mg/L) 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L 5 达标 0.05 达标 
六 价 铬 (mg/L) 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.5 达标 0.05 达标 
氛 化 物 (mg/L) 1.34 1.64 1.73 1.48 1.56 la 10 达标 1 达标 
铁 (mg/L) 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 1 达标 1 达标 
镭 《mg/L) 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 2 达标 2 达标 
砷 (mg/L) 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.5 达标 0.05 达标 
汞 (mg/L) 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L 0.05 达标 0.0001 达标 
铅 (mg/L) 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L 0.5 达标 0.05 达标 
久 (mg/L) 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L 0.1 达标 0.005 达标 
铬 (mg/L) 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 1.5 达标 1.5 达标 
锌 mg/L) 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 2.0 达标 1 达标 
溶解 性 总 回 体 894 872 975 925 964 877 = = =— = 一 

(mg/L) 
流量 (m3/s) 2.05x10-2 2.03x102 | 2.03x102 | 2.02x102 | 2.04x102 | 2.03x10?2 一 一 — 一 一 一 一 
注 : 性. 环评 阶段 执行 标准 铁 执行 《贵州 省 环境 污染 物 排放 标准 》 〈DB52/864-2013) 表 2 一 级 标准 ,氨氮 执行 《污水 综合 排放 标准 》 《GB 8978-1996) 表 4 一 级 标准 ， 其 余 指标 执行 《煤炭 工业 污染 物 


排放 标准 》(GB 20426-2006) 表 1、 表 2 标准 限 值 ， 验 收 阶段 执行 标准 : 执行 《地 表 水 环境 质量 标准 》《GB3838-2002) II 类 标准 ，SS、 总 猎 、Mn 执行 《煤炭 工业 污染 物 排放 标准 》 (GB20426-2006) 表 
1、 表 2 标准 ，Fe 执行 《贵州 省 环境 污染 物 排放 标准 》 (DB52/864-2022) 一 级 标准 ， 全 盐 量 低 于 1000mg/L。 

2 一 一 "相关 限 值 标准 中 没有 限 值 。 

3. 结 果 有 "数值 L "表示 低 于 该 方法 检 出 限 或 未 检 出 。 
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矿井 水 处 理 站 外 排 废 水 满足 《煤炭 工业 污染 物 排放 标准 》(GB20426-2006); 
中 Fe 执行 《贵州 省 环境 污染 物 排放 标准 》 (DB52/864-2022) ， 同 时 能 满足 " 环 
环评 [2020]63 号 "要求 。 
生活 污水 污水 处 理 站 出 水 水 质 满足 《污水 综合 排放 标准 》 (GB8978-1996) 
表 4 一 级 标准 。 

总 排 口 出 水 水 质 满足 《煤炭 工业 污染 物 排放 标准 》 (GB20426-2006) ; 其 
中 Fe 执行 《贵州 省 环境 污染 物 排放 标准 》 (DB52/864-2022) ， 生 活 污 水 BOD5、 
氨氮 参照 执行 《污水 综合 排放 标准 》 (GB8978-1996) 表 4 一 级 标准 ， 能 满足 “ 环 
环评 [2020]63 号 ”要 求 。 

(4) 水 质 自 动 监控 系统 

根据 现场 调查 ， 吉 盛 煤矿 〈 兼 并 重组 ) 水 质 自动 监控 系统 已 于 安装 完毕 ， 监 

测 因子 有 流量 、pH、COD、SS。 


7.4 地 表 水 环境 影响 调查 结论 及 整改 建议 


7.4.1 结论 

施工 期 间 的 施工 废水 经 沉淀 处 理 后 , 全 部 回 用 于 施工 用 水 和 施工 防 侍 , 不 乡 
排 。 施工 人员 产 生 的 生活 污水 进入 旱 厕 收集， 定期 清 掏 作 农 肥 ， 生 活 污水 处 理 站 
建成 后 就 依托 生活 污水 处 理 站 处 理 , 处 理 达 标 后 部 分 用 作 绿 化 用 水 和 地 面 防 侍 酒 
水 ， 剩 余部 分 排放 。 

根据 本 次 验收 监测 结果 ,矿井 总 排 口 外 排 废水 满足 《煤炭 工业 污染 物 排放 标 
准 》 (GB20426-2006) ; 其 中 Fe 执行 《贵州 省 环境 污染 物 排放 标准 》 
(DB52/864-2022) ， 生 活 污水 执行 《污水 综合 排放 标准 》 (GB8978-1996) 表 4 
一 级 标准 ， 能 满足 “ 环 环评 [2020]63 号 要求。 此 外 ， 验 收监 测 期 间 ， 本 项 目 排污 
口 下 游 受 纳 水 体 〈 咕 噜 河 W2) 各 项 检测 指标 均 能 满足 《地 表 水 环境 质量 标准 》 
(GB2828-2002) III 类 标准 限 值 ， 因 此 ， 有 周边 地 表 水 环境 受 本 项 目 影响 较 小 。 
7.4.2 整改 建议 

(1) 定期 对 项 目 区 污水 管线 进行 检查 ， 防 止 污水 滴漏 下 渗 影响 土壤 和 地 下 
水 ; 

(2) 进一步 完善 排污 口 标 志 标 牌 设置 ， 尽 快 设立 入 河 排污 口 立 牌 ; 
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(3) 完善 污水 处 理 设施 运行 监测 管理 工作 ， 切 实 落实 污水 处 理 设施 年 度 监 
测 工作 。 

(4) 根据 《关于 进一步 加 强 煤炭 资源 开发 环境 影响 评价 管理 的 通知 》 ( 生 
态 环境 部 、 国 家 发 改 委 、 国 家 能 源 局 文件 环 环评 [2020]63 号 ) 的 规定 ， 本 次 验 
收监 测 结果 ,矿井 总 排 口水 质 能 满足 “ 环 环评 [2020]63 号 要求， 项目 在 后 续 运 营 
过 程 中 , 应 对 矿井 水 处 理 设 施加 强 矿井 水 处 理 设 施 的 运行 管理 , 确保 外 排 的 矿井 
水 含 盐 量 小 于 1000mg/1，SS、 总 铬 执行 《 煤 痰 工业 污染 物 排放 标准 》 (GB 
20426-2006) 排放 限 值 , Fe 执行 《贵州 省 环境 污染 物 排放 标准 》(DB52/864-2022) 
直接 排放 限 值 ， 其 余 指标 执行 《地 表 水 环境 质量 标准 》 (GB3838-2002) II 类 水 
质 标准 。 
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站 组 ) 项 目 竣 工 环境 保护 验收 调查 报告 


8 大 气 环 境 影 响 调查 
8.1 大 气 环境 现状 调查 


吉 盛 煤矿 位 于 毕节 市 大 方 县 境内 , 属于 《环境 空 


二 类 功能 区 , 为 掌握 
量 现 状 监测 。 


吉 盛 煤矿 及 周边 环境 空气 质量 现 


质量 现 


气质 量 标准 》(GB3095-2012) 
现状 , 本 次 验收 开展 了 空气 质 


(1) 监测 布点 
本 次 验收 大 气 环境 质量 监测 点 位 和 环评 保持 一 致 , 在 工业 场地 附近 下 咕噜 河 
居民 点 、 新 街 居 民 点 各 设置 一 个 监测 点 位 。 
(2) 监测 指标 
TSP 日 均值 浓度 
(3) 监测 频次 
连续 监测 3 天 
(4) 监测 结果 
监测 结果 见 表 8.1-1 
表 8.1-1 环境 空气 质量 检测 结果 
执行 标准 
检测 项 目 /检测 结果 《环境 空气 质量 标准 》 
检测 点 位 监测 日 期 (GB 3095-2012) 
总 县 轩 旺 粕 物 。 | 表 1 二 级 标准 | 是 否 达标 
mg/ms) 
rp 2024.08.16 0.083 达标 
下 申 叭 河 居民 点 2024.08.17 0.093 300pg/m3 达标 
2024.08.18 0.111 达标 
2024.08.16 0.079 达标 
G2 新 街 居 民 点 2024.08.17 0.060 300hg/m3 达标 
2024.08.18 0.078 达标 
1-1 可 以 看 出 ， 本 项 目 验收 监测 期 间 总 悬浮 颗粒 物 日 均值 均 能 满足 


较 好 。 
与 本 次 验收 项 


未 发 生 明 显 变化 。 


通过 表 8. 
《环境 空气 质量 标准 》 (GB3095-2012) 及 修改 单 二 级 标准 限 值 ， 环 


环评 报告 中 环境 空气 质量 监测 结 


80 


区 
迁 

| 
总 
鼎 
El 
汲 
元 


吉 果 对 比 ， 


贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 重组 ) 项 目 竣工 环境 保护 验收 调查 报告 


8.2 施工 期 大 气 环境 影响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 
施工 活动 对 环境 空气 的 影响 主要 是 扬尘 , 施工 期 粉尘 污染 主要 产生 于 土石 方 
控 、 出 潭 装卸 、 原 材料 运输 及 混凝土 搅拌 等 作业 点 。 施 工 过 程 中 大 气 污染 防治 
措施 的 落实 情况 如 下 : 
(1) 在 施工 工作 面 ， 应 制定 酒水 降尘 制度 ， 配 套 洒水 设备 ， 专 人 负责 ， 定 
期 酒水 ， 在 大 风 日 要 加 大 酒水 量 和 酒水 次 数 。 
(2) 合理 组 织 施工 和 工程 设计 ， 尽 量 做 到 土石 方 挖 、 填 平衡 ， 施 工 废 石 酒 
等 运往 制定 地 点 堆 存 。 
(3) 加 强 施工 机 械 的 使 用 管理 和 保养 维修 ， 提 高 机 械 设 备 使 用 效率 ， 缩 短 
工期 ， 降 低 燃 洱 机 械 废 气 排放 ， 将 其 不 利 影响 降 至 最 低 . 
(4) 施工 现场 内 运输 道路 应 及 时 清扫 ， 以 减少 汽车 行驶 扬尘 。 
(5) 施工 过 程 中 采用 的 生活 用 餐 在 生产 矿井 现 有 食堂 解决 ， 减少 大 气 污染 。 
(6) 施工 过 程 中 使 用 的 水 泥 和 其 它 细 颗粒 散装 原料 ， 应 贮存 于 库房 内 或 密 
闭 存放 ， 避 免 露天 堆放 。 细 颗粒 物料 运输 应 采用 密闭 式 模 车 运输 ， 装 卸 时 要 采取 
措施 减少 扬尘 量 。 


8.3 运营 期 大 气 环境 影响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 


8.3.1 运营 期 环境 保护 措施 调查 
(1) 第 分 楼 粉尘 防治 措施 
第 分 楼 内 振动 第 位 于 密闭 往 分 楼 内 。 
(2) 选 煤 广 储 、 和 输 煤 系统 粉尘 防治 措施 
本 项 目 选 煤 广 原煤 、 产 品 煤 均 采 用 半 封 闭 式 储 煤 场 ; 场 内 输 煤 均 采 用 皮带 
输 ， 带 式 运 输 机 位 于 密闭 的 走廊 内 ， 并 在 转载 点 设 有 酒水 装置 进行 除尘 。 
(3) 运输 公路 防 尘 措施 
运输 公路 采取 及 时 清扫 措施 ， 运 煤 车 辆 加 盖 篷 布 措施 防 尘 。 


I 
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半 封 闭 储 煤 场 


8.3.2 运营 期 大 气 污染 物 达 标 排放 分 析 
为 了 掌握 项 目 运行 期 污染 物 排放 是 否 满足 要 求 , 本 次 验收 调查 对 项 目 区 大 气 
污染 物 进 行 了 检测 ， 具 体 监测 情况 如 下 : 
(1) 监测 点 位 
评价 共 4 个 环境 空气 质量 现状 监测 点 ， 有 具体 监测 点 设置 见 表 8.3-1。 监 测 点 
位 置 见 图 6.3-1。 


表 8.3-1 环境 空气 质量 现状 监测 布点 情况 
采样 点 位 
储 煤 场 上 风向 厂 界外 10m 无 组 织 排放 


储 煤 场 下 风向 三 界外 10m a 无 组 织 排 放 


储 煤 场 下 风向 厂 界外 10m 无 组 织 排放 


储 煤 场 下 风向 厂 界外 10m 无 组 织 排放 


(2) 监测 项 目 
TSP 日 均 浓 度 值 
(3) 监测 频次 
TSP 连续 监测 2 天 ， 每 天 采样 4 次 
(4) 监测 结果 
监测 结果 见 表 8.3-2 和 表 8.3-3 。 
表 8.3-2 无 组 织 废气 检测 结果 
检测 项 目 /检测 结果 


总 悬浮 物 颗粒 物 (mg/m;) 
第 1 次 0.083 


检测 点 位 监测 日 期 及 频次 


工业 场地 上 风向 
三 界外 10m 


2024.08.16 
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由 


2024.08.17 


表 8.3-3 无 组 织 废气 检测 结果 


检测 项 目 /检测 结果 执行 标准 
监控 点 与 a 
检测 点 位 监测 日 期 及 频次 总 悬浮 颗 | 参考 点 浓 
粒 物 度 差 什 (GB 20426-2006) 
Cmglms) | 表 5 无 组 织 | 是 否 达标 
排放 限 值 
第 1 次 0.268 0.185 达标 
Dd 第 2 次 0.210 0.105 达标 
G4 工业 场 9 第 3 次 0.171 0.075 达标 
地 下 风向 第 4 次 0.268 0.193 达标 
厂 界外 第 1 次 0.205 0.117 达标 
10m 20240817 | 第 2 次 0.284 0.17 达标 
Ye 第 3 次 0.184 0.077 达标 
第 4 次 0.193 0.099 达标 
第 1 次 0.192 0.109 达标 
第 2 次 0.186 0.081 达标 
G5 工业 场 [和 3 次 0.209 0.113 达标 
地 自 第 4 次 0.180 0.105 达标 
虑 : a 第 1 次 0.213 0.125 Lm 达标 
10m 第 2 次 0.183 0.069 达标 
ey 第 3 次 0.180 0.073 达标 
第 4 次 0.265 0.171 达标 
第 1 次 0.216 0.133 达标 
第 2 次 0.258 0.153 达标 
G6 工业 场 nd 0.234 0.138 达标 
地 下 风向 第 4 次 0.264 0.189 达标 
厂 界外 第 1 次 0.168 0.08 达标 
l0m i 溃 光 次 0.217 0.103 达标 
oo 第 3 次 0.226 0.119 达标 
第 4 次 0.229 0.135 达标 
根据 上 表 可 以 看 出 ， 监 测 点 总 悬浮 颗粒 物 监控 点 与 参照 点 浓度 差 值 均 满足 
《煤炭 工业 污染 物 排 放 标准 》(GB 20426-2006) 中 表 5 标准 限 值 要 求 。 


8.4 大 气 环境 影响 调查 结论 及 整改 建议 


8.4.1 结论 
吉 盛 煤矿 落实 了 环评 中 提出 的 大 气 污染 防治 对 策 措施 , 各 项 污染 物 均 实现 了 


83 


贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 重组 》 项 目 竣 了 


[环境 保护 验收 调查 报告 


igs 


` 境 空气 质量 满足 《环境 空气 质量 标准 》 (GB3095 一 2012) 二 
级 标准 要 求 ， 调 查 认为 ， 本 项 目 实施 的 大 气 污染 防治 措施 合理 可 行 且 有 效 ， 项 
的 建设 和 运行 对 周围 环境 空气 影响 较 小 。 

8.4.1 整改 建议 
根据 本 次 验收 调查 结果 ， 提 出 以 下 大 气 污染 防治 措施 建议 : 

(1) 加 强 污 染 防 治 措施 的 运行 管理 ， 确 保 污染 物 长 期 稳定 达标 排放 。 
(2) 切实 落实 无 组 织 废气 年 度 监 测 工作 。 


达标 排放 。 区 


沽 
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9 声 环境 影响 调查 


9.1 声 环 境 现状 调查 
吉 盛 煤矿 位 于 金沙 县 新 化 乡 ， 属 于 《 声 环境 质量 标准 》 (GB 3096-2008 ) 
2 类 声 环境 功能 区 ,主要 声 环境 敏感 目标 见 前 文 表 1.6-1。 为 掌握 吉 盛 煤矿 及 周边 


声 环境 质量 现状 ， 本 次 验收 开展 了 声 环境 质量 现状 监测 。 
监测 布 占 


本 次 验收 共 布设 了 2 个 监测 点 位 对 区 域内 声 环境 现状 进行 监测 。 噪 声 监 测 布 
点 情况 及 具体 位 置 见 表 9.1-1 及 图 63-1。 


表 9.1-1 声 环境 质量 现状 监测 点 布置 情况 
测 点 具体 位 置 
[ 业 场 地 厂 界 南 侧 下 咕噜 河 居民 点 
运 煤 道路 旁 烂 干 田 居 民 点 
2、 监 测 因子 : 等 效 连续 声 级 。 
备 测 频率 ， 2024 年 8 月 16 日 一 17 日 监测 ， 昼 间 、 夜 间 各 监测 一 次 。 
4、 评 价 标准 : 声 环境 质量 评价 标准 采用 《 声 环境 质量 标准 》2 类 声 环境 功 
能 区 标准 ， 昼 间 为 604B (A) ， 夜 间 为 50dB (A) 。 
5、 监 测 结果 
监测 结果 见 表 9.1-2。 


表 9.1-2 ”噪声 现状 监测 统计 单位 ，dB《〈A) 


执行 标准 
检测 结果 〈Leq) 《 声 环境 质量 标准 》 
检测 点 位 检测 日 期 (GB 3096-2008) 2 类 
倒 间 夜间 登 间 夜间 达标 
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) 情况 
场地 厂 界 南 | 2024.08.16 53 44 达标 
咕噜 河 让 民 
点 2024.08.17 53 
运 煤 道路 旁 烂 干 | 2024.08.16 52 
居民 点 2024.08.17 51 


根据 表 9.1-2 可 知 ， 周 边 居 民 点 朋 间 、 夜 间 声 环境 质量 均 满足 《 声 环 境 质 量 
标准 》 (GB 3096-2008) 2 类 功能 区 要 求 声 环境 质量 较 好 。 


9.2 施工 期 声 环 境 影 响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 
根据 现场 调查 和 走访 , 吉 盛 煤矿 施工 期 的 主要 噪声 源 是 工业 场地 施工 中 的 施 
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备 作 业 时 段 〈 噪 声 值 大 于 85dB (A) 的 设备 只 限于 白天 作业 ， 尽 量 避 
22: 00 一 次 日 7: 00 施工 ) ， 合 理 布置 噪声 设备 等 措施 ， 施 工期 间 未 发 


9.3 运营 期 声 环境 影响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 


9.3.1 运营 期 噪声 源 调查 


矿井 运营 期 间 ,主要 噪声 源 为 工业 场地 : 生活 污水 处 理 站 及 矿井 水 


[环境 保护 验收 调查 报告 


工 机 械 、 运 输 车 辆 等 ,项 目 施 工期 按照 环评 要 求 选用 了 低 噪 设备 ， 限 值 高 噪声 设 


免 在 夜间 


生 噪 声 扰 


民事 件 。 施 工期 噪声 对 项 目 周边 声 环境 质量 影响 较 小 , 采取 的 噪声 防治 措施 有 效 。 
且 施 工期 较 短 ， 随 着 施工 期 结束 ， 其 带 来 的 声 环境 影响 也 逐步 消失 。 


处 理 站 水 


泵 、 得 分 车 间 、 压 风机 房 、 坑 木 加 工房 、 机 修 车 间 、 瓦 斯 和 
要 为 运 煤 车 辆 、 运 输 材 料 车 辆 及 运 厂 石 车 辆 等 。 


9.3.2 运营 期 噪声 措施 调查 
调试 期 间 吉 盛 煤 矿 目前 采取 的 措施 如 下 ; 


H 放 泵 ; 道路 


(1) 选 煤 广 得 分 系统 布置 在 密闭 的 得 分 楼 内 ， 采 取 建 筑 物 隔 声 措施 ， 机 修 
车 间 主 要 设备 分 别 置 于 彩 钢 瓦 结构 房间 内 , 采取 建筑 物 隔 声 措施 ， 且 远离 周边 噪 


噪声 源 主 


声 敏 感 点 ， 夜 间 不 开机 。 生 产 设备 均 安 装 于 厂房 内 ， 安 装 减 振 机 座 


厂房 采用 


钢 架 棚 结 构 。 泵 类 均 安 装 减 振 机 座 ， 管 路 采用 可 曲 挠 橡胶 接头 等 。 空气 动力 性 设 
备 实行 厂房 实 墙 结构 隔音 ， 安 装 减 振 机 座 ， 安 装 消声器 等 。 
(2) 选 煤 广 生 产 作 业 安排 在 昼 间 ， 夜 间 不 生产 ， 场 内 生产 运输 均 


运输 ， 场 外 运输 严禁 汽车 鸣 笛 。 
(3) 设备 基 座 减 振 ; 通风 机 风 道 采用 混凝土 结构 ， 出 


采用 皮带 


(4) 机 修 车 间 及 综 采 设备 库 在 彩 钢 瓦 厂房 内 ， 采 用 建筑 隔 声 措施 


《5 ) 污水 处 理 站 中 高 噪声 源 主要 为 水 穴 , 根据 调查 主 


风 扩散 口 安装 消声器 ， 
排 气 口 设 扩散 塔 ， 压 风机 进 气 安装 消声器 ， 管 道 琢 设 吸 声 材 料 。 


o 


更 水 泵 均 置 了 


F 泵 房 内 。 


(6) 工业 场地 建筑 物 周围 空地 种 植 灌木 进行 了 绿化 ， 
噪声 防治 措施 见 图 9.3-1。 
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风 井 消声器 


图 9.3-1 噪声 防治 措施 图 


9.3.3 运营 期 噪声 达标 排放 分 析 
为 掌握 项 目 运营 期 噪声 排放 是 否 满足 要 求 , 本 次 验收 调查 对 各 厂 界 噪声 进行 
了 监测 。 


1、 监 测 布点 
本 次 验收 共 布 设 了 4 个 监测 点 位 对 场 界 声 环境 现状 进行 监测 。 噪 声 监测 布点 
情况 及 具体 位 置 见 表 9.3-1 及 图 6.3-1。 


表 9.3-1 场 界 声 环境 现状 监测 点 布置 情况 
测 点 有 具体 位 置 

场地 厂 界 东 侧 1m 

场地 三 界 南 侧 Im 

场地 广 界 西 侧 Im 

业 场 地 三 界 北 侧 Im 


2、 监 测 因子 ， 等 效 连续 声 级 。 
3、 监 测 频率 : 2024 年 8 月 16 日 一 17 日 监测 ， 昼 间 、 夜 间 各 监测 一 次 。 


4、 评 价 标准 : 评价 标准 采用 《工业 企业 厂 界 环境 噪声 排放 标准 》 (GB 
12348-2008) 2 类 标准 标准 ， 码 间 为 60d4B (A) ， 夜 间 为 304B (A) 。 

5、 监 测 结果 

监测 结果 见 表 9.3-2。 
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表 9.3-2 场 界 噪声 现状 监测 统计 单位 : dB (A) 


执行 标准 


《工业 企业 厂 界 环境 噪声 
检测 结果 (Leq) 排放 标准 》 
(GB 12348-2008) 2 类 


倒 间 夜间 倒 间 夜间 
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) 


达标 
情况 


2024.08.16 56 49 
2024.08.17 56 47 
2024.08.16 54 49 
2024.08.17 33 45 
2024.08.16 3 46 
2024.08.17 ST 45 
2024.08.16 ST 45 
2024.08.17 SS 47 


根据 表 9.3-2 可 知 ， 本 项 目 各 场 界 昼 间 、 夜 间 噪 声 值 监测 结果 均 满 足 《 了 


达标 


[ 业 


企业 厂 界 环 境 噪声 排放 标准 》 (GB12348-2008) 2 类 标准 限 值 ， 能 够 实现 达标 排 


放 。 
9.3.4 运营 期 噪声 防治 措施 有 效 性 分 析 


吉 盛 煤矿 验收 期 间 ， 已 按照 环评 落实 了 噪声 控制 措施 ， 根 据 厂 界 噪 声 监 疯 
果 ， 工 业 场地 三界 噪声 昼 间 和 夜间 均 满 足 《工业 企业 三界 环境 噪声 排放 标准 


I 结 


》 


(GB12348-2008) 2 类 标准 。 调 查 认 为 ， 本 项 目 采 取 的 噪声 防治 措施 合理 可 行 且 有 


效 。 
9.4 声 环境 影响 调查 结论 及 整改 建议 
9.4.1 结论 


吉 盛 煤矿 在 施工 期 和 运营 期 基本 按照 环评 的 要 求 , 采取 了 有 效 的 预防 和 防治 
噪声 污染 措施 ， 根 据 监测 结果 ， 各 三界 噪声 尽 间 、 夜 间 均 满足 《工业 企业 厂 界 环 


境 噪声 排放 标准 》 (GB12348-2008) 2 类 标准 ， 实 现 了 达标 排放 。 周 边 敏感 


声 环境 满足 《 声 环 


立 
樟 
项 目 建设 运行 对 周边 声 环境 影响 较 小 。 


9.4.2 整改 建议 


标 


质量 标准 》 (GB3096-2008) 2 类 声 功能 区 环境 质量 要 求 ， 


对 于 工业 场地 内 主要 产品 设备 应 加 强 管 理 , 设置 专职 人 员 定 期 检查 维修 、 保 
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养 ， 确 保 设 备 正常 稳定 运行 ， 减 少 噪声 对 环境 的 影响 。 

吉 盛 煤矿 在 后 续 运 营 期 对 厂 界 噪声 进行 跟踪 监测 ， 若 噪声 超标 ， 应 采取 有 效 
的 降 噪 措施 ， 确 保 厂 界 噪声 达标 排放 。 
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10 固体 废物 环境 影响 调查 


10.1 固体 废物 来 源 及 处 置 措施 
根据 现场 勘查 和 建设 单位 提供 资料 ， 项 目 施工 期 产生 的 国体 废物 主要 为 建 井 其 


间 的 井 简 与 巷道 据 进 古 石 、 建 筑 垃圾 、 施 工人 员 生 活 垃圾 等 ， 运 营 期 间 产生 的 固体 
废物 主要 为 煤 夺 石 、 生 活 污水 处 理 站 污 泥 、 矿 井 水 污水 处 理 站 煤 泥 、 废 矿物 泪 
(HW08) 、 在 线 监测 废 液 HW49) 和 生活 垃圾 。 固 体 废物 处 置 及 落实 情况 具体 
见 表 10.1-1。 


表 10.1.1 项 目 各 时 期 的 固体 废物 情况 一 览 表 
体 废物 种 关 环评 措施 验收 落实 情况 
施工 期 
建筑 垃圾 分 类 回收 ， 制 定 地 点 玲 存 已 落实 
生活 垃圾 定期 清 运 至 附近 垃圾 转运 站 处 置 已 落实 
运营 期 
县 和 场 1 应 ， 撞 计 场 下 游 设 置 挡 计 项 ， 外 围 设 择 水 淘 、 奈 建 怖 时 证 五 场 ， 
1ooms 淋 溶 水 池 一 座 , 淋 溶 水 沉淀 后 用 作 道路 防 尘 浇 酒 ,经 古 石 周转 场 后 ， 
夺 石 。 ”上 徘 古 场 周边 设 绿化 林带 ， 古 石 压 实 堆放 ， 加 强 排 古 场 绿 由 汽车 运 至 金沙 

化 。 煤 古 石 尽量 外 售 综合 利用 ， 不 能 外 售 时 堆 存 至 排 厂 | 县 鸿图 古 石 堆放 
场 。 限 公司 

矿井 水 处 理 站 

压 滤 后 挫 入 原煤 外 售 
生活 污水 处 还 站 
污 泥 
车 活 垃圾 ”工业 场地 设置 垃圾 桶 ， 定 期 清 运 至 附近 垃 豚 转运 站 处 置 
大 矿物 酒 二 
暂 存 于 危 刻 暂 存 间 ， 委 托 有 资质 的 单位 处 理 
在 各 后 大 滞 | 。 御 存 于 危 废 告 在 间 ， 委 托 有 资质 的 单位 处 理 
从 表 10.1-1 中 可 以 看 出 ,项 目 运营 期 固体 废物 主要 为 掘进 古 石 , 而 生活 垃圾 、 
矿井 水 处 理 站 煤 泥 、 和 危险 废物 产生 量 相 对 较 小 。 
工业 场地 生活 垃圾 集中 收集 后 , 在 工业 场地 设置 垃圾 桶 以 及 垃圾 收集 池 ， 分 
类 收集 后 交 环卫 部 门 处 置 。 矿井 水 处 理 站 污 泥 主要 是 煤 泥 ， 经 1 台 板 框 压 滤 机 压 
滤 后 与 煤炭 产品 掺 混 后 外 销 。 已 设置 1 间 危 废 暂 存 间 ， 分 别 贮 在 线 监 测 废 液 
CHW49) 、 废 矿物 油 〈HW08) ， 并 与 黔 西南 州 宇 澄 再 生 资源 回收 有 限 公 司 签 
订 废 物 委托 处 置 合同 。 


压 滤 后 与 生活 垃圾 一 同 处 置 


b= 
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[环境 保护 验收 调查 报告 
10.2 施工 期 固体 废物 环境 影响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 
根据 现场 调查 ,施工 过 程 中 的 据 进 研 石 大 量 的 用 于 场地 回填 。 建 筑 垃圾 分 类 


| 定 地 点 堆放 。 矿 方 设置 了 施工 人 员 生 活 垃圾 桶 ， 生 活 垃圾 经 收集 后 
交 由 当地 环卫 部 门 清 运 。 


10.3 运行 期 固体 废物 环境 影响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 
10.3.1 煤 古 石 处 置 影响 调查 

(1) 煤 研 石 浸出 毒性 分 析 

据 本 项 


目 环境 影响 报告 书 , 吉 盛 煤矿 类 比 煤 古 石 浸出 液 各 有 害 成 分 的 浓度 均 
未 超标 ， 相 关 监 测 指 标 也 未 超过 《污水 综合 排放 标准 》 (GB8978-1996) 一 级 标 
准 ， 吉 盛 煤矿 煤 大 


F 石 属于 一 般 工业 固体 废物 I 类 工业 固体 废物 , 废物 I 类] 


[ 业 固 
体 废物 ， 对 照 《一 般 工 业 国体 废物 贮存 和 填 埋 污染 控制 标准 》 (GB18599-2020) 


及 最 新 的 控制 标准 中 工 类 场 入 场 要 求 ， 古 石 周转 场 可 按 工 类 场 设置 ， 古 石 周转 场 
不 需要 做 特殊 防 渗 处 理 


昌 
上 上 o 


(2) 煤 厂 石 处 置 情况 调查 


根据 现场 调查 , 吉 盛 煤矿 产生 的 煤 夺 石 大 部 分 用 于 场地 回填 ,多 余部 分 全 部 
E 放 在 夺 石 周转 场 内 ， 己 与 金沙 县 鸿图 古 石 堆放 有 限 公 司 签订 煤 古 石 销售 合同 ， 
金沙 县 鸿图 古 石 堆放 有 限 公 司 综合 利用 。 


10.3.2 其 他 固体 废物 环境 影响 调查 


(1) 生活 垃圾 处 理 调查 


生活 垃圾 3 


9 FE 要 来 源 于 食堂 、 办 公 楼 、 职 工 宿舍 等 ,通过 垃圾 桶 和 垃圾 收集 
分 类 收集 后 ， 交 环卫 部 门 处 置 。 


池 


A 


(2) 矿井 水 处 理 站 煤 泥 处 置 措施 落实 情况 
矿井 水 处 理 站 


已 设置 了 1 台 板 框 压 滤 机 , 煤 泥 经 浓缩 池 浓缩 后 泵 入 板 框 压 滤 
机 脱水 后 掺 入 原煤 外 售 。 


(3) 危险 废物 处 理 调查 
吉 盛 


毕 矿 的 危险 废物 主要 为 废 机 油 (HW08) 和 在 线 监 测 废 液 CHW49) ， 


建成 危 废 暂 存 间 一 座 , 分 区 暂 存 项 目 产生 的 危险 废物 ， 且 已 与 黔 西南 州 宇 澄 
生 资 源 回收 有 限 公司 签订 废物 ( 液 ) 委 托 处 置 合同 。 和 危 废 暂 存 间 


已 按照 GB18597 


名 
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要 求 进行 了 防 渗 。 
吉 盛 煤矿 固体 废物 防治 措施 见 照 片 如 下 : 


10.4.1 结论 


根据 调查 ,项 目 建设 期 间 和 运行 期 间 ， 固 体 废物 污染 防治 措施 落实 良好 ， 达 
到 了 环境 影响 报告 书 的 要 求 ， 对 周围 环境 影响 小 。 


10.4.2 整改 建议 
加 强 危 险 废物 收集 、 暂 存 、 处 置 管 理 ， 建 立 台 账 。 
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11 土壤 环境 影响 调查 
11.1 土壤 环境 现状 调查 


11.1.1 土壤 类 型 及 主要 土 类 

评价 区 及 周边 土壤 主要 包括 黄 壤 、 水 稻 土 、 石 灰 土 和 紫色 土 等 。 

黄 壤 : 属 温 暧 湿润 的 亚热带 季风 性 气候 条 件 下 发 育 而 成 的 地 带 性 土壤 ,土壤 
在 风化 作用 和 生物 活动 过 程 中 ， 土 壤 原 生 矿物 受到 破坏 ， 富 铝 化 作用 表现 强烈 ， 
发 育 层次 明显 ， 全 剖面 叶酸 性 。 黄 壤 主 要 分 布 在 低 山 区 ,成 土 母 质 比较 复杂 ， 
石灰 岩 、 砂 泥岩 、 第 四 系 粘土 及 砾石 的 残 积 、 坡 积 和 堆积 母 质 发 育 而 成 。 

水 稻 土 : 主要 分 布 在 海拔 +1100 一 +1250m 之 间 的 丘陵 河谷 及 缓坡 地 带 ， 是 
各 种 土壤 和 区 域 性 土壤 经 水 耕 熟化 而 成 。 土 层 较 厚 ， 土 质 肥沃 ， 质 地 和 酸碱度 
适中 ， 光 、 热 、 水 资源 丰富 。 

石灰 土 : 碳酸 盐 类 岩石 母 质 发 育 的 土壤 , 一 般 质 地 部 比较 粘 重 , 但 土壤 颜色 
却 各 不 相同 ， 常 见 的 有 红 、 黄 、 棕 、 黑 四 种 ， 多 于 黄 壤 共 存 ， 呈 微 酸性 至 微 碱 性 
反应 。 

紫色 土 : 为 非 地 带 性 土壤 , 岩 化 土壤 , 呈 中 性 或 微 碱 性 反应 。 有 机 质 含 量 低 ， 
磷 、 锝 丰富。 由 于 紫色 土 母 岩 松 疏 ， 易 于 骨 解 ， 矿 质 养 分 含量 丰富 ， 肥 力 较 高 ， 
紫色 土 有 机 质 含 量 1.0% 左 右 ， 其 发 育 程度 较 同 地 区 的 红 、 黄 壤 为 迟缓 ， 尚 不 具 
脱 硅 富 铝 化 特征 ， 属 化 学 风化 微弱 的 土壤 ， 呈 中 性 至 微 碱 性 反应 ，pH 值 为 7.5~ 
8.5， 石 灰 含 量 随 母 质 而 异 ， 盐 基 饱 和 度 达 80~90%。 
11.1.2 矿区 及 周围 土壤 侵蚀 现状 

根据 《土壤 侵蚀 分 类 分 级 标准 》 〈SL 190-2007) ， 将 评价 范围 土壤 侵蚀 现 
状 进行 分 类 ， 统 计 结 果 见 表 11.1-1 及 图 11.1-1. 

表 11.1-1 评价 范围 土壤 侵蚀 面积 统计 表 


二 局 评价 范围 
土壤 侵蚀 强度 面积 hm) 百分比) 
微 度 侵蚀 203.55 42.57 
轻 度 侵 蚀 75.67 15.82 
中 度 侵 蚀 119.95 25.09 
强烈 侵蚀 78.99 16.52 
合计 478.16 100.00 
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从 表 11.1-1 可 见 , 水 土 流失 以 水 力 侵蚀 为 主 , 属 轻 度 流 失 区 ， 容许 土 壤 侵 蚀 
模 数 500t/km2a) ， 原 地 狐 平 均 侵蚀 模 数 为 918.23t/ (km2'a) ， 其 中 轻 度 及 以 
上 侵蚀 面积 为 274.62hm2， 占 评价 区 土地 总 面积 的 57.43%， 及 评价 范围 内 水 土 
流失 面积 为 198.95hm*?， 水 土 流失 率 为 41.61%。 


11.1.3 土壤 环境 质量 现状 监测 
1、 监 测 点 位 
矿井 水 处 理 站 旁 T1。 

2、 监 测 及 评价 项 目 
砷 、 锅 、 六 价 铬 、 铜 、 铝 、 秒 、 镍 、 有 效 态 铁 、 有 效 态 锰 。 
3、 监 测 频次 
表层 样 ，1 次 。 
4、 监 测 结果 
监测 结果 见 表 11.1-2 所 示 。 
表 11.1-2 土壤 环境 质量 监测 结果 


采样 点 位 名 称 / 采 样 深 度 / 检 测 结果 执行 标准 
检测 项 目 TI 工业 场地 内 矿井 水 处 理 站 旁 | 《土壤 环境 质 量 建设 用 地 土壤 污 
0~0.5m 染 风 险 管控 标准 》【〔 试 行 ) 
0.2m 筛选 值 第 二 类 标准 是 否 达 标 
总 砷 (mg/kg) 11.0 60 达标 
六 价 铬 (mg/kg) 3.2 3 达标 
铜 (mg/kg) 78 18000 达标 
铅 (mg/kg) 38 达标 
总 汞 (mg/kg) 达标 
镍 (mg/kg) 72 
锅 (mgkg) 【99 
有 效 铁 (mg/kg) 中 
效 锰 (mgkg) 0.8 
通过 上 表 可 以 看 出 : 本 次 监测 点 位 土壤 环境 质量 均 能 满足 《土壤 环境 质量 建 
设 用 地 土壤 污染 风险 管控 标准 》〔 试 行 ) 表 1 第 二 类 用 地 风险 筛选 值 ， 说 明 本 项 


业 场 地 作为 建设 用 地 土壤 污染 风险 低 。 


tt 
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11.2 施工 期 土壤 环境 影响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 


11.2.1 施工 期 土壤 环境 影响 分 析 

矿井 施工 期 对 土壤 环境 的 影响 主要 是 可 能 产生 的 水 土 流失 。 项 目 建设 过 程 
中 ， 施 工 带 平整 、 作 业 道 路 的 修建 和 辅助 系统 等 工程 ， 会 对 实施 区 域 的 土壤 环境 
造成 破坏 和 干扰 ， 随 着 施工 场地 开 控 、 填 方 、 平 整 ， 原 有 的 表土 层 受 到 破坏 ， 土 
壤 松 动 , 施工 过 程 中 由 于 控 方 及 填 方 过 程 中 形成 的 土 堆 在 不 能 及 时 清理 ， 遇 到 较 
大 降雨 冲刷 ， 易 发 生 水 土 流失 。 
11.2.2 施工 期 土壤 环境 保护 措施 

1、 对 于 各 场地 及 道路 施工 区 ， 水 蚀 强烈 ， 为 避免 产生 新 的 水 土 流失 ， 应 
先 建设 各 工业 场地 周围 挡 墙 ， 设置 排水 沟 等 相应 的 工程 措施 。 以 减少 场 区 水 土 流 
失 。 


2、 在 地 面 施工 过 程 中 对 于 施工 破坏 区 ， 施 工 完毕 ， 要 及 时 平整 土地 ， 并 种 
植 适宜 的 植物 ， 以 防止 发 生 新 的 土壤 侵蚀 。 
3、 保 护 和 利用 好 表层 熟化 土壤 ， 施 工 前 把 表层 熟化 土壤 集中 堆 存 ， 堆 放 
周边 修建 截 排水 沟 和 挡 墙 ， 施 工 结束 后 覆土 于 新 塑 地 貌 区 ， 以 利于 植被 恢复 。 
4、 重 视 建设 期 水 土 保持 ， 应 严格 按照 《水 土 保持 方案 》 要 求 ， 采 取 有 效 的 
防治 水 土 流 失措 施 。 


11.3 运行 期 土壤 环境 影响 调查 及 环境 保护 措施 有 效 性 


11.3.1 运行 期 土壤 影响 调查 

原煤 堆 场 采用 棚 架 式 半 封 闭 结 构 及 酒水 防 尘 措施 , 原煤 得 分 采取 密闭 章 及 酒 
水 防 侍 措施 ， 运 煤 皮带 走廊 采取 封闭 式 结构 ,转载 点 设 喷雾 降尘 装置 ， 工业 场 地 
无 粉尘 外 人 逸 , 不 涉及 大 气 沉降 对 土壤 环境 的 影响 。 矿井 水 及 生活 污水 处 理 达 标 后 
部 分 回 用 ,其 余部 分 排 入 咕噜 河 , 矿井 水 处 理 站 及 生活 污水 处 理 站 采用 钢筋 奏 结 
构 , 工业 场地 采取 了 硬化 措施 , 煤 古 石 转运 场 的 设置 满足 GB18599-2001 及 2013 
修改 单 要 求 ， 转 运 场 淋 溶 水 收集 后 回 用 于 防 侍 酒水 , 不 外 排 , 不 涉及 废水 地 面 漫 
流 、 垂 直入 渗 对 土壤 环境 的 影响 。 
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11.3 


煤 第 分 采取 密闭 日 及 酒水 防 侍 措施 ; 运 煤 皮带 走廊 采取 封闭 式 结构 ; 转载 点 设 
及 空闲 地 加 强 绿化 ,种 植 具 有 较 强 吸附 能 力 的 树木 ， 防 治 


筋 降 


站 的 
达标 


施 ; 


aa 


.2 和 运 


1、 原 煤 堆 场 、 


期 土壤 环境 保护 措施 及 其 有 效 性 


询 时 采 据 古 石 场 采用 棚 架 式 半 封闭 结构 及 


4 水 防 侍 措施 ; 


原 


人 尘 装置 , 场地 


工业 场地 粉尘 外 逸 对 周 


2、 加 强 对 工 训 


管理 ， 


运行 
的 污 、 废 水 
3、 和 矿井 水 处 理 


国 


加 强 对 排水 管道 的 维护 ， 确 保 污 、 废 水 达标 : 
随意 漫 流 排放 。 
站 和 生活 污水 处 理 站 采用 钢筋 雁 结 构 ， 工 业 场地 采取 硬化 措 


国 


可 


围 土壤 环境 产生 影响 。 
“三 废 ” 管 理 ， 尤 其 是 对 矿井 水 处 理 站 、 


上 场 革 


下 


由 


生活 污水 处 理 


煤 厂 石 转运 场 


排 入 河流 ， 严 禁 处 理 


的 设置 满足 《一 般 工 业 国体 废物 贮存 、 处 置 场 污染 控制 标准 》 


(GB18599-2001) 及 2013 修改 单 要 求 ; 和 危 废 暂 存 间 按 《 和 危险 废物 贮存 污染 控制 


标准 》 (GB18597-2001) 及 2013 修改 单 规定 对 地 面 及 裙 脚 采 
也 淋 滤 水 收集 ， 避 免 污 、 废 水 入 渗 土 壤 环境 造成 污染 。 


场 


11.4 土壤 环境 影响 评价 调查 结论 及 整改 建议 


11.4 


.1 结论 
本 项 


了 闭 的 走廊 里 ， I 


向 ; 


.2 整改 建议 


加 强 巡 查 ， 杜 绝 有 毒 有 害 物质 渗 漏 、 流 失 、 扬 散 影响 了 


理 有 效 ， 吉 盛 煤矿 生产 建设 对 周围 土壤 环境 影 
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上 场地 地 面 已 硬化 , 储 煤 场 设置 了 半 密 封 的 棚 架 , 输 煤 皮带 也 设置 
E 常 情况 下 工业 场地 无 粉尘 外 逸 ,不 涉及 大 气 沉 降 对 土壤 环境 
不 涉及 废水 地 面 漫 流 、 垂 直入 渗 对 土壤 环境 的 影响 。 环 订 


` 境 防 控 措施 合 


区 防 滩 措施， 加 强 


区 


要 求 采取 的 土 
向 较 小 。 


上 壤 环 境 质 量 。 
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12 社会 环境 影响 调查 


12.1 社会 经 济 环境 现状 调查 

2023 年 ,大方 县 完成 地 区 生产 总 值 266.67 亿 元 , 其 中 : 第 一 产业 增加 值 58.64 
亿 元 ,增长 3.8%; 第 二 产业 增加 值 62.77 亿 元 , 增长 4.3%; 第 三 产业 增加 值 145.25 
亿 元 ， 增 长 5.7%。 
一 一 农业 。 全 县 农林 牧 渔 业 实现 总 产值 99.6 亿 元 ， 同 比 增长 4.1%。 其 中 ， 
农业 总 产值 72.48 亿 元 ; 林业 总 产值 2.99 亿 元 ; 畜牧 业 总 产值 18.58 亿 元 ; 渔业 
总 产值 0.7 亿 元 ， 农 林牧渔 服务 业 总 产值 4.85 亿 元 。 

一 一 工业 。 规 模 以 上 工业 增加 值 同比 增长 2.7%。 从 三 大 门类 看 ， 规 模 以 上 
采矿 业 增 加 值 增长 0.1%; 规模 以 上 制造 业 增加 值 增长 6.5%; 规模 以 上 电力 、 热 
力 、 燃 气 及 水 生产 和 供应 业 增 加 值 增长 7.3%。 

一 一 固定 资产 投资 。500 万 元 以 上 固定 资产 投资 同比 下 降 4.2%。 

一 一 消费 。 全 社会 消费 品 零 售 额 同比 增长 3.9%。 

从 基础 行业 来 看 ， 批 发 业 销 售 额 增长 21.6%; 零售 业 销 售 额 增长 7.1%; 住 
宿 业 营 业 额 增长 13.6%; 餐饮 业 营业 额 增长 13.3%。 

一 一 财政 收 支 。 全 县 一 般 公 共 预 算 收 入 7.66 亿 元 ， 同 比 增 长 9%。 一般 公 
财政 预算 支出 51.59 亿 元， 增长 13.3%。 

一 一 金融 。12 月 末 , 金融 各 项 存款 余额 288.53 亿 元 , 比 上 年 同期 增长 23.7% 。 
金融 各 项 贷款 余额 305.77 亿 元 ， 增 长 13.7% 。 

一 一 两 个 收入 。 城 镇 常住 居民 人 均 可 支配 收入 39627 元 ， 比 上 年 名 义 增长 
4.4%; 农村 常住 居民 人 均 可 支配 收入 14495 元 ， 比 上 年 名 义 增长 8.2%。 


12.2 搬迁 、 安 置 与 补偿 措施 落实 情况 调查 
根据 《贵州 吉 顺 矿业 有 限 责 任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 Ua (兼并 重 
组 ) 项 目 环境 影响 报告 书 》， 全 井田 开采 后 ， 上 咕噜 河 (10 户 ) 、 水 淹 坝 (35 
户 ) 、 上 小 蛤 (3 户 ) 、 下 沙 蛤 (3 户 ) 共计 51 户 受 到 地 表 沉 陷 IV 级 破坏 ， 采 取 
迁 ， 除 此 之 外 上 咕噜 河 (5 户 ) 、 下 沙 哈 (2 户 ) 、 上 沙 险 (3 户 ) 共计 10 户 
预计 将 受到 地 表 沉陷 1 -J 级 破坏 ， 需 要 采取 维修 加 国 。 
根据 现场 踏 其 和 了 解 ， 目 前 已 对 28 户 居民 进行 了 搬迁 补偿 ， 由 村 民 自 行 选 


努 
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址 搬迁 ，， 矿 井 后 续 开 采 期 间 ， 应 加 强 观测 ， 若 由 煤矿 引起 居民 房屋 受 损 等 由 吉 
重组 ) 出 资 修建 或 搬迁 。 


盛 燥 矿 (其 六 
12.3 文物 遗迹 、 历 史 遗 迹 等 重要 保护 目标 保护 措施 调查 
文物 行政 主管 部 门 的 咨询 ， 结 合 本 项 目 调查 区 的 现场 调查 与 访问 ， 


根据 当 
本 项 目 调查 区 无 文物 古迹 分 布 。 


12.4 社会 环境 影响 调查 结论 及 整改 建议 


12.4.1 结论 
[ 作 面 开采 范围 地 上 的 村 察 目 前 没有 发 生地 裂 颖 和 地 表 塌 陷 情 


目 首 采 3 


本 项 
况 ， 没 有 造成 房屋 裂缝 等 现象 。 
井田 及 周边 不 涉及 文物 古迹 、 历 史 遗 迹 等 重要 保护 目标 。 
多 房屋 受 损 等 ， 


日 煤矿 引起 居 


12.4.2 整改 建议 
吉 盛 煤矿 在 矿井 后 续 开 采 期 间 , 应 加 强 观 测 , 若 
应 严格 按照 国家 有 关 规定 做 好 居民 的 房屋 修缮 或 搬迁 安置 工作 。 
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13 环境 管理 、 环 境 监测 及 环境 监理 落实 情况 调查 
13.1 建设 单位 环境 管理 状况 


1、 环 境 管理 机 
吉 盛 煤矿 成 立 } 
工作 。 
(1) 机 构 设 置 
吉 盛 煤矿 设置 C 
导 小 组 。 
(2) 环境 


理 


入 


ws 用 


L 构 
院 矿 生态 环境 管 


以 副 矿 长 为 组 长 ， 


机 构 的 职责 


理 领导 小 组 , 负责 指挥 、 协 调 全 矿 的 环境 保护 


共计 5 名 工作 人 员 成 


立 煤 矿 旨 


贯彻 执行 环境 保护 的 法 律 、 法 规 、 制 度 和 标准 。 


@ 配 备 环 
作 。 
@@) 确 保 环 ] 
加 强身 
2、 环 境 管理 制 


境 


异 
态 


保护 专业 (兼职 ) 人 员 及 环境 保护 监测 器 材 ， 并 


保护 整改 资金 投入 。 
环境 巡查 ， 确 保 环 保 设 施 运行 正常 


度 
又 


吉 盛 煤矿 制定 了 《环保 工作 管理 


保护 管理 工作 。 
3、 环 境 管 
(1) 开展 
为 规范 公司 


里 措 
常 


外 部 机 构 监 督 检查 儿 


经 营 过 程 


施 
环保 监督 检查 活 


环保 管理 , 加 强 企业 污染 预防 与 控制 ， 
， 还 建立 了 定期 的 环保 检查 制度 
可 能 存在 的 环境 风险 、 环 境 隐 患 。 


(2) 积极 
公司 积极 派 
户 、 安 全 生产 以 及 


E 产 和 节能 
环保 管理 水 


展 


境 保 
全 4 


员 参 


人 丰 乡 


环保 教育 及 培训 


-各 已 


及 节能 


抓 好 环境 监测 工 


加 环保 主管 部 门 及 行业 主管 部 门 等 单位 举 
减 排 等 培训 ， 及 时 了 解 、 
成 排 管理 的 最 新 政策 与 要 求 ， 提 高 员工 业务 水 
以 便 更 好 地 服务 于 公司 日 常生 产 活动 。 


制度 》， 用 于 指导 煤矿 生产 


运营 期 间 的 环境 


动 


公司 除 接受 生态 环境 
， 以 便 及 时 发 现 、 治 理 生 


办 的 各 项 关于 环 
家 关于 环境 保护 、 安 
与 


# 力 ， 从 而 提高 


掌握 国 


入 
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13.2 环境 监测 计划 落实 情况 调查 
前 吉 盛 煤矿 日 常 监测 工作 委托 具有 环境 监测 资质 的 单位 进行 , 制订 了 相应 
的 自行 监测 计划 ， 见 表 13.2-1。 目 前 建设 单位 已 成 立地 质 测量 部 ， 地 质 测量 部 成 
立 监测 小 组 ， 针 对 首 采 工作 面 建设 了 地 表 沉陷 移动 观测 站 ， 并 已 开展 观测 计划 。 
表 13.2-1 吉 盛 煤矿 环境 监测 计划 
斑 测 揽 测 指标 及 技术 要 求 最 低 监测 频次 
大 气 污 染 源 
痢 测 点 公 


G1 参照 点 Pg 

G2 监控 点 
G3 监控 点 全 

G4 监控 点 

、 水 污染 源 

矿井 总 排 口 流量 、pH、COD、SS、NH3-N; 动 监 测 

流量 、pH 值 、SS、COD、 石 油 

ye 类 、Fe、Mn、 总 来 、 总 铬 、 总 锡 、| 手动 监 

水 处 理 设施 进 水 口 、 出 水 口 | 总 铅 、 六 价 铬 、 总 砷 、 总 锌 、 氟 
化 物 、 溶 解 性 总 固体 


流量 、COD、 和 氢 氨 


Et 


[1 


手动 路 


E 活 污水 处 理 设施 进 水 


PH、SS、BOD;、 磷 酸 盐 (以 P 计 ) F 动 汐 六 


雨水 排放 口 UOD, 8 动用 六 


界 东 侧 1m 
三界 南 侧 lm 
三 界 西 侧 1m 
三界 北 侧 lm 


体 废物 
煤 古 石 浸出 试验 : pH、SS、Pb、 
研 石 周 As、Hg、Fe、F、Mn、Cr5- 


一 、 环 境 空气 质量 
下 咕噜 河 点 TSP、 PMio、PMzs 
二 、 地 表 水 环境 


PH 值 、SS、CODa、BOD;、 毛 手动 几 ; 
WI1 排污 口 下 游 500m 〔〈 咕 噜 河 ) | 氮 、 铁 、 锰 、 砷 、 汞 、 总 磷 、 氟 村 水 
化 物 、 硫 化 物 、 石 油 类 


眶 地 肖 注 汶 


三 、 地 下 水 环境 


泣 


pH、 氨氮、 硝酸 盐 氮 、 亚 硝酸 盐 | 手动 监测 , 每 
Sl1、 S2、 S83 复 、 挥 发 酚 、 氰 化 物 、 砷 、 汞 、 | 平水 期 、 枯 水 其 
六 价 铬 、 总 硬度 、 铅 、 氟 、 锁 、 各 1 次 
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由 


铁 、 锰 、 溶 解 性 总 固体 、 高 锰 酸 
盐 指 数 《〈 耗 氧 量 ) 、 硫 酸 盐 、 氧 
化 物 、 总 大 肠 菌 群 、 菌 落 总 数 、 
流量 、 水 位 


环境 质量 

地 厂 界 南 侧 下 咕噜 河 居民 
点 公 、 夜 厂 界 噪 声 
运 煤 道路 旁 烂 干 田 居民 点 
环境 质 
内 矿井 水 处 理 站 旁 , 柱状 | 砷 、 锅 、 六 价 铬 、 铜 、 铅 、 冬 、 | 每 5 年 内 开展 1 
镍 、 有 效 态 铁 、 有 效 态 锰 次 土壤 监测 


手动 监测 , 每 季 
一 次 


按 水 土 保持 方案 
水 土 保持 监测 | 里 制定 的 监测 方 
案 进 行 监测 
危 岩 、 陡 崖 、 渭 坡 


地 表 水 平 、 垂 直 位 移 监测 等 


及 塌陷 区 
植被 光 测 | 生态 评价 范围 | 本 站 类 型、 如 区 结 科 、 梓 被 本 攻 


动物 监测 E 态 评价 范 种 类 、 数 量 、 分 布 范围 
13.3 工程 环境 监理 工作 开展 情况 调查 
根据 资料 ， 本 项 目 施工 期 环境 监理 工作 环评 要 求 及 开展 情况 见 表 13.3-1。 


表 13.3-1 吉 盛 煤矿 施工 期 环境 监理 一 览 表 
环评 要 求 实际 落 
环保 措施 要 求 冰 实情 况 
1. 工 业 场 地 地 面 硬化 《特别 是 储 煤 场 的 硬化 》 和 
绿化 应 在 施工 期 尽快 完成 。 
2. 水 泥 和 其 他 细 颗 粒 散 装 原 料 ， 贮 存 于 库房 内 或 已 落实 
密闭 存放 ， 避 免 露天 堆放 ， 对 洒落 的 水 泥 等 粉尘 
即时 清扫 。 细 颗粒 物料 运输 采用 密闭 式 槽 车 运输 。 
(1)》 生活 污水 排 入 现 有 生活 污水 处 理 站 处 理 。 


地 表 岩 移 监测 


《2)》 施工 废水 排 入 现 有 矿井 水 处 理 站 处 理 。 

1、 尽 量 采用 低 噪 声 设备 : 对 闲置 不 用 的 设备 及 时 
关闭 ; 运输 车 辆 进入 施工 现场 严禁 鸣 第 ; 混 泥土 
搅拌 站 等 强 噪声 源 宜 设置 远离 居民 区 。 

2、 合理 安排 施工 时 间 , 在 夜间 尽量 不 用 高 噪声 设 
备 ， 噪 声 值 大 于 85dB (A》 的 设备 只 限于 白天 作 
业 ， 尽 量 避 免 在 夜间 22: 00 一 次 日 7: 00 施工 ; 
物料 进 场 要 安排 在 白天 进行 。 

3、 由 施工 企业 对 施工 现场 噪声 值 进行 监测 和 记 
录 ， 超 过 限制 须 调整 施工 强度 ， 以 确保 附近 居民 
点 不 受 施工 噪声 干扰 ， 设 置 施工 围墙 ， 必 要 时 在 
业 场 地 四 周 居民 点 ， 邻 近 工 业 场 地 一 侧 间 设置 
隔 声 围 挡 ， 避 免 扰 民事 件 发 生 。 
1、 合 理 调配 土方 ， 安 排 施工 时 序 ， 防 止 弃 渣 过 多 
堆积 。 在 建筑 用 士 、 石 、 沙 等 堆放 地 应 设置 明显 
标志 集中 管理 。 
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3 须 设置 临时 排水 沟 和 挡 土 墙 。 
量 减少 临时 占 地 , 尽快 恢复 临时 占 


、 施工 完成 后 对 废弃 设施 拆除 清理 ,临时 施工 占 
由 部 分 进行 土地 复明 和 生态 恢复 。 

层 剂 离 物 及 时 清 运 、 集 中 排放 、 周 远 排 未， 施 
边 坡 的 排水 、 Wi 场地 排水 。 边 坡 开 挖 
立即 进行 护坡 处 理 ， 减 少 地 表 裸 圳 时 间 。 
根据 上 表 可 知 , 本 项 目 施工 期 按照 环评 要 求 开展 了 环境 监理 工作 ,施工 期 基 


本 按照 环评 要 求 采 取 了 环保 措施 ， 施 工期 环境 监理 措施 均 已 落实 。 


13.4 突 发 环境 风险 事故 防范 措施 落实 情况 调查 

吉 盛 煤矿 加 强 了 地 质 灾害 防治 措施 和 地 面 采 空 塌 陷 区 及 裂缝 的 管理 。 为 了 提 
高 环境 保护 队伍 应 急 反 应 能 力 , 正确 应 对 突 发 性 环境 污染 、 生 态 破坏 等 原因 造成 
区 域 环境 污染 与 破坏 事故 , 确保 事故 发 生 能 快速 有 效 的 进行 现场 应 急 处 
理 、 处 置 ， 保 护 矿区 人 民 的 生命 、 财 产 安 全 ， 结 合 实际 ， 吉 盛 煤矿 于 2023 年 2 
月 制定 了 《 吉 盛 煤矿 有 限 公 司 突 发 环境 事件 应 急 预 案 》 并 通过 专家 评审 ，2023 
年 3 月 29 日 得 到 毕节 市 生态 环境 局 备案 (备案 编号 : 522400-2023-102-L) ， 项 
目 环 境 风险 对 区 域 环 境 的 影响 在 可 接受 的 范围 内 。 


到 
可 

慌 
时 
XI 
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14 资源 综合 利用 情况 调查 


14.1 矿井 水 综合 利用 情况 调查 

根据 调查 ， 吉 盛 煤 矿 建设 矿井 水 处 理 设施 一 座 ， 设 计 处 理 规模 260m3/h， 采 
“调节 + 曝 气 + 混 凝 沉淀 + 一 级 镭 砂 过 滤 + 煤 泥 浓缩 压 滤 + 部 分 消毒 ”工艺 ， 部 分 
(480.97m3/d) 回 用 于 工业 场地 生产 用 水 ， 剩 余部 分 〈1532.63m3/d) 与 生活 污 
水 一 同 自流 排 入 咕噜 河 ， 矿 井 水 复 用 率 为 23.89%。 


14.2 煤 古 石 综合 利用 情况 调查 

吉 盛 煤矿 运行 期 据 进 古 石 量 为 45 万 t/a, 根据 建设 单位 的 实际 生产 ， 煤 厂 石 
大 部 分 用 于 场地 回填 ， 多 余部 分 全 部 堆放 在 厂 石 周转 场 内 ， 已 与 金沙 县 鸿图 厂 石 
堆放 有 限 公司 签订 煤 厂 石 销售 合同 , 由 金沙 县 鸿图 古 石 堆放 有 限 公司 综合 利用 于 
za 
14.3 瓦斯 综合 利用 情况 调查 

根据 未 项 目的 实际 生产 情况 ， 吉 盛 煤矿 与 贵州 雯 宣 高 科 新 能 源 科技 有 限 公 
司 ， 达 成 瓦斯 合作 开发 协议 。 


Ee 
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15 清洁 生产 与 总 量 控制 调查 
15.1 清洁 生产 调查 


15.1.1 清洁 生产 评价 指标 体系 

根据 国家 环境 保护 部 于 2008 年 11 月 21 日 颁布 《清洁 生产 标准 煤炭 采 
选 业 》〔HJ446-2008) ， 本 次 验收 调查 从 生产 工艺 与 装备 要 求 、 资 源 能 源 利用 指 
标 、 产 品 指标 、 污 染 物 产生 指标 《末端 处 理 前 ) 、 废 物 回收 利用 指标 、 矿 山 生态 
保护 、 环 境 管理 要 求 等 方面 调查 吉 盛 煤矿 〈 兼 并 重组 ) 清洁 生产 水 平 ， 清 洁 生产 
指标 见 表 15.1-1。 
表 15.1-1 可 见 , 本 项 目 限定 性 指标 未 全 部 满足 II 级 及 以 上 基准 值 要 求 ,其 
综合 评价 指数 YIII<100， 根 据 煤 炭 采 选 企业 不 同等 级 清洁 生产 水 平 综合 评价 指 
数 判 定 标准 ， 本 项 目 未 达到 I[ 级 〈 国 内 清洁 生产 一 般 水 平 ) ， 与 贵州 矿区 同类 煤 
矿 企 业 相 比 ， 可 达 贵 州 矿区 同类 煤矿 企业 平均 清洁 生产 水 平 。 
于 本 项 目 仅 有 少数 指标 暂 不 能 达到 I[ 级 基准 值 要 求 , 在 采取 相应 的 改进 措 
施 后 ， 项 目 总 体 可 满足 清洁 生产 II 级 〈 国 内 清洁 生产 一 般 水 平 ) 

(1) 优化 据 进 巷道 布置 ， 减 少 古 石 产生 量 ， 并 积极 开展 古 石 综合 利用 。 

(2) 优化 场地 布置 ， 减 少 占 地 ， 提 高 场地 绿化 率 。 

(3) 加 强 地 表 变 形 动态 观测 ， 为 制定 矿山 综合 治理 措施 提供 可 靠 保 障 。 

(4) 加 强 环境 管理 ， 将 清洁 生产 评价 指标 分 解 落 实 ， 进 一 步 提 高 清洁 生产 
求 腾 。 

(5) 结合 当地 实际 ， 与 地 方 紧密 协作 ， 建 立 起 有 效 的 生态 综合 治理 机 制 ， 
将 矿区 建成 生态 环境 优良 的 矿区 。 

经 上 述 改进 后 ， 总 体 来 说 本 项 目 清洁 生产 可 达 三 级 水 平 。 
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表 15.1-1 人 〈 井 工 开采 ) 


二 级 指标 ， 攻 
1 级 基准 信 II 级 基准 值 本 工程 情况 


* 煤 矿 机 械 化 掘 
进 比例 = 285 加 煤 电 钻 掘进 


* 煤 矿 机 械 化 采 
煤 比例 > 290 


i 采 区 采用 带 式 输送 
下 煤 实 输送 工 送 机 连续 实现 集 二 大 臣 采 采用 以 矿 车 为 
艺 及 装备 104 | 入) 5 立 并 太 过 采用。 的 运输 方式 


间 简 岩 起 和 埠 采 用 光 爆 锚 


(一 ) 生 s 、 锚 索 等 支 护 技术 。 部 分 
和 宁 用 和 此 扩 。 末 区 
装备 指标 a ; 、 人 


区 重要 的 

区 处 理 《 防 上 兴 汪 
灾 ) 08 | 进行 保护 ， 异 遇 得 较 经 效 0 Ue 顶板 震 落 法 
4。( 防 火 、 冲 击 地 压 ) He 1 由 


贮 煤 设施 工艺 及 煤 进 简 仓 或 全 封闭 的 贮 | 贮 煤 场 设 有 挡 :措施 和 淋 | 半 封闭 式 棚 架 储 煤 场 
装备 煤 场 装置 ， 上 项 或 逢 盖 。 和 洒水 喷 淋 装 置 
原煤 入 选 率 100 >90 >80 


>90 
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表 15.1-1 煤炭 行业 清洁 生产 评价 指标 体系 《 井 工 开采 〉〔 续 1) 


二 级 指标 指标 项 I 级 基准 值 开 级 基准 值 了 级 基准 值 本 工程 情况 


矿井 型 选 由 封闭 皮带 运输 机 将 原煤 直接 运 进 矿 由 箱 车 或 矿 车 将 原煤 运 | 由 皮带 运输 机 将 原 

1 选 煤 厂 全 面 防 尘 | 煤 直 接 运 进 半 封闭 
光山 | 守 洁 国 的 近江 以 放 的 贮 煤 设施 的 迪 媒 场 
十 箱 式 或 自 印 


由 铁路 专用 线 将 原煤 | 式 货运 汽车 将 | 二 泊 车 加 加 兰 将 原煤 运 

运 进 治 远 三， 采用 翘 惠 原 虚 运 过 逸 煤 由 次 条 各 贡生 原煤 到 

机 的 红旗 ， 汪 横 专 的 由 并 设 放 , 到 站 道路 必须 硬化 

必须 硬化 

十 芝 作 和 及 相关 转载 | 其 级 环 人 刘表 由 太 机 、 入 式 给 尖 
FH 奴 伍 \、 市 并 机 L、 HH 、 

if 企 单 ， 带 式 输送 转载 点 等 设 丰田 降尘 系 | 中 从 机 字 式 答 关机 

设 有 集 侍 系统 ， 车 则 有 | 机 设 喷雾 除尘 统 A 

(一 ) 生 1 城 通 风 措施 系统 

和 存 于 封装 的 储存 设施 。| 存 于 半 封 闭 昌 配 有 酒水 喷 淋 装置 的 人 

| 煤 、 中 煤 .06 | 运输 有 铁路 专用 线 及 | 存 场 。3 线 、 铁 路 | lll 

Ey 铁路 快速 装 车 系统 “| 车 系统 , 汽车 公路 外 运 采用 多 封 [ 人 


; | 首先 考 谍 综合 利用 ， 不 能 利用 的 暂时 在 于 和 对 闭 或 半 料 闭 的 人 f 
We .06 | 设施 ， | 煤 古 石 、 煤 泥 外 运 采 


各 


<III 级 


由 : 
采用 先进 的 选 煤 工艺 和 设备 ， 实 现 数 | 元 
人 人 -08 | 量 、 质 量 自动 捧 测 控制 和 信息 化 管理 | 作 程序 自动 化 ， II 级 


煤 泥水 管理 : 洗 水 一 级 闭路 循环 、 煤 泥 全 部 利用 或 无 害 化 处 置 


: II 级 
D72 设计 采 局 、 Ss 
人 : 符合 《煤矿 瓦斯 抽 采 达标 暂行 规定 》 等 相关 要 求 a 1 级 
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表 15.1-1 煤炭 行业 清洁 生产 评价 指标 体系 《 井 工 开采 〉〔 续 2) 


二 级 指标 指标 项 分 权 I 级 基准 值 开 级 基准 值 本 级 基准 值 本 工程 情况 A 


满足 《生产 煤矿 回采 率 管理 暂行 规定 》 的 要 求 85% 1 级 


按 2 先进 | 按 ny 准 | 按 上 限定 满足 限定 要 求 IT 级 


<18 <22 X23 27.6 <II[ 级 


(二 ) 资 
源 能 源 消 | 0. ) : <0.1 <0.2 <0.3 0.22 1 级 
耗 指标 


按 GB 29446 先进 | 按 GB 29446 准 | 按 GB 29446 限定 | 满 尽 限定 要 求 i 
值 要 求 入 值 要 求 值 要 求 


符合 《GB/T 18916.11 取水 定额 第 11 部 分 ， 选 煤 》 要 求 人 


>85 >80 273 


(三 ) 次 水 利用 | 源 厂 本 > > <II[ 级 
源 综合 利 0. 1 深水 
指标 人 > yy 一 


达标 后 排放 ， <III 级 
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表 11.1-1 煤炭 行业 清洁 生产 评价 指标 体系 ( 井 工 开采 ) 〈 续 3) 
Hed 万 权重 人 : 工 级 基准 值 顶级 基准 值 3 
燥 奈 石 、 煤 泥 、 


人 100 100 100 100 1 级 
停 用 夺 石 场地 条 
土 绿 化 率 : 100 Ee > 100 1 级 
* 污 染 物 排放 总 量 

符合 率 : 100 100 100 100 1 级 


区 治理 率 90 80 70 90 1 级 
土地 


>80 275 >70 75 工 级 


“广场 绿化 率 >30 >25 >20 0.04 <II[ 级 


符合 国家 、 地 方 和 行业 有 关 法 律 、 法 规 、 规 范 、 产 业 政策 ,| 项 项 目 各 项 环保 手 
环境 法 律 法 规 标 下 es es 2» 
(保生 续 齐 全 并 加 位 HE 了 扣 丰 生产 衣 为 佑 理 了 家 相 关 法 规 政 
淘汰 沙 后 产能 的 相关 政策 措施 
生产 的 领导 机 构 ， 各 成 员 单位 及 主管 人 员 职 
健全 的 清洁 生产 管理 制度 和 奖励 管理 办 法 ， 
情况 检查 记录 制定 有 清洁 生产 工作 规划 及 入 完善 清洁 生产 领 
(五 ) 清 计划 ， 对 规划 、 计 划 提 出 的 目标 、 指 标 、 清 ; Eh 方案 ,| 导 机 构 , 已 建立 资源 、 
洁 生 产 管 清洁 : 认真 由 党 实 ; 资源 、 能 源 、 环 保 设 施 运 行 统计 台 ; 能源 、 环 保 设施 运行 
理 指标 | 制定 藉 突 发福 可 件 应 急 硕 案 《也 案 归 过 相 忆 于 绩 计 加 幅 ， 已 制定 
门 备 案 ) 并 定期 演练 。 按 行业 无 组 织 排放 监管 的 相关 | 境 突 发 事件 应 急 预 
政策 要 求 ， 加 强 对 无 组 织 排放 的 防 控 措施 ， 减 少 生 产 过 程 
无 组 织 排放 。 
按照 国家 和 地 方 要 求 ， 定 期 开展 清洁 生产 审核 未 开展 清洁 生产 审核 | <I1 级 
按照 《中 华人 国体 废物 污染 环境 防治 法 》、《 煤 
体 废物 处 置 古 石 综合 利 法 》 的 有 关 要 求 ， 建 立 完善 的 标识 、| 古 石 全 部 外 运 综合 利 


申报 登记 、 源 头 分 类 、 应 急 预 突 等 管理 制度 ， 制 定 合理 的 1 级 
煤 古 五 综合 利用 方案 及 安全 处 置 措施 。 
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表 11.1-1 煤炭 行业 清洁 生产 评价 指标 体系 〈 并 工 开采 ) 〈 续 4) 
I 级 基准 值 工 级 基准 值 了 TU 级 基准 值 


展 绿 


定 有 绿色 低 碳 宣传 和 
能 环 全 E 


有 环保 宣传 和 环保 培训 


宣传 培训 


建立 有 GB/ 
i 上 | 24001 环境 管理 
Ce 让 证， 乓 右 | 人 并 系 ， 并 能 有 效 运 
效 运行 ; F 度 环境 FE 度 环 全， 完成 年度 环境 
建立 健全 环 目标 、 指 标 和 环 各 目标 指标 和 环 ] 指标 和 环 
境 管理 体系 康 ， 并 这 到 环 涝 的 | 六 理 方案 >80%， 达 到 | 境 管 理 方案 > 体系 | <I 级 
se 经 手册 -于 村 人 改过 9 达到 环境 持 
y 旭 : 注 于 机、 
文件 及 LX 、 有 | 程序 文件 及 作业 广 
- 齐备 、 有 效 。 


管理 机 构 及 设 有 独立 的 节能 环保 管理 职能 部 门 ， 配 有 专 
环境 管理 制 1 | 理 人 员 ， 环 全 、 完 闭 ， 并 纺 入 日 涡 员 ， 环 境 管理 应 闪 A 
和 较 完善 ， 并 纳入 2 


度 
常 管理 


需 秆 让 各 | 一 | 0.1 | 排污 口 设置 符合 《排污 口 规范 化 整治 技术 要 求 〔 试 行 》》 相 关 要 求 汪汪 中 相投 要 要 求 员 年 lll 级 
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表 11.1-1 煤炭 行业 清洁 生产 评价 指标 体系 〈 并 工 开采 ) 〈 续 5) 


I 级 基准 值 开 级 基准 值 本 级 基准 值 


制定 有 完整 的 矿区 生产 坟 制定 有 较 完整 的 
和 服务 期 满 时 的 矿山 生态 | 制定 有 完整 的 矿区 生 | 矿区 生产 期 和 服 
环境 修复 计划 、 合 理 可 行 的 | 产 期 和 服务 期 满 时 的 | 务 期 满 时 的 矿山 
(五 ) 清 生态 环 节能 环保 近 、 远 期 规 世 矿山 生态 环境 修复 计 | 生态 环境 修复 计 | 暂 未 编制 矿山 生态 环 


洁 半 产 管 1 括 煤 夺 石 、 煤 泥 、 矿 井 水 、| 划 、 节 能 环保 近 、 远 划 、 节 能 环保 近期 修复 计划 < 级 
理 指标 瓦斯 气 处 置 及 综合 利用 、 太 | 期 规划 ， 措 施 可 行 ，| 规划 和 运 期 规划 
( 续 ) 山 生态 恢复 及 闭 矿 后 的 恢 | “有 一 定 的 操作 性 | 或 企业 相关 规划 
复 措施 计划 中 节能 环保 篇 章 
按照 国家 有 关 要 求 公开 环境 相关 信息 , 按照 HI 617 编写 企业 环境 报 环 
告 书 


<II 级 


注 : 1、 标 注 * 的 指标 项 为 限定 性 指标 。 
2、 水 资源 短缺 矿区 ， 指 矿井 涌水 量 三 60 立方 米 /小 时 ; 一 般 水 资源 矿区 ， 指 矿井 涌水 量 60~300 立 方 米 /小 时 ;水 资源 丰富 矿区 ， 指 矿井 涌水 量 >300 
立方 米 /小 时 《矿井 涌水 量 一 般 指 正常 涌水 量 》 
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15.2 总 量 控制 调查 
根据 本 项 目 环评 文件 及 其 批复 文件 ， 毕 节 市 生态 环境 局 批复 总 量 为 
COD7.94Ua， 氮 氮 0.78t/a。 
实际 生产 过 程 中 , 矿井 水 经 处 理 后 部 分 回 用 于 井下 ， 部 分 业 场 地 
水 ， 根 据 验收 期 间 监 测 数据 核算 可 知 ，COD 年 排放 量 为 6.37Ua， 氢 氮 年 排放 量 
为 0.13ta。 综 上 ， 本 项 目 实际 运行 过 程 中 总 量 指标 满足 环评 及 其 批复 要 求 。 


I 
Pl 
\ 

一 


二 


贵州 


吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta 兼并 重组 〉 项 目 竣 了 


Et 


16 公众 意见 调查 


16.1 调查 目的 、 对 象 、 范 围 及 调查 方法 
为 了 了 解 公众 对 工程 施工 期 及 调试 运行 期 环境 保护 工作 的 意见 , 以 及 工程 建 


设 对 


» 


[环境 保护 验收 调查 报告 


侧面 


本 次 验收 调查 在 吉 盛 煤矿 (兼并 重组 ) 范围 内 可 能 受 型 


意见 调查 ， 充 分 考虑 公众 的 意见 和 看 法 ， 起 到 公众 监督 的 
本 次 验收 调查 方式 采取 现场 询问 和 发 放 调查 问卷 形式 进行 , 本 次 调查 的 对 象 


程 影响 范围 内 的 居民 工作 和 生活 的 影响 情况 , 需 开 展 公 众 意见 调查 。 通过 
公众 调查 的 形式 评价 工程 建设 前 后 环境 的 变化 ， 以 及 公众 对 工程 的 认识 ， 从 另 一 
评价 工程 建设 对 环境 造成 的 影响 以 及 工程 环保 措施 的 实施 效果 。 

和 响 的 居民 进 


行 公众 


包括 范围 及 周边 的 居民 。 调 查 样本 数量 根据 实际 受 影响 人 群 数量 和 人 群 分 布 
特征 ， 在 满足 代表 性 的 前 提 下 确定 ， 发 放 公 众 个 人 参与 调查 表 30 份 ， 回 收 30 
份 ， 回 收 率 达 到 100%。 

16.2 调查 内 容 


根据 《建设 项 目 竣工 环境 保护 验收 技术 规范 煤炭 采 选 》 


结合 本 项 


姓名 


表 16.2-1 公众 意见 调查 表 
民族 


实际 情况 ， 本 次 公众 意见 调查 内 容 详 见 表 16.2-1。 


(HJ672-2013) 


工作 和 职务 、 职 称 


家 庭 


项 目 


27°23 


进行 


关 法 


建设 


司 和 建成 以 后 对 周围 环境 造成 的 影响 征求 您 的 意见 。 


'36" 一 2724'30"。 矿 区 面积 1.435Skm2， 准 采 标 高 +1300m 一 +960m， 采 用 斜 
采 。 环保 总 投资 为 830.1 万 元 ， 占 项 目 建设 总 投资 26534.81 万 元 的 3.13%。 根 提 
lL 法 规 ， 公 民有 权 对 本 工程 的 环境 保护 问题 发 表 自己 的 意见 和 建议 。 现 在 ， 针 对 本 工程 


况 : 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 位 于 金沙 县 城南 西方 向 ， 直 距 金沙 县 城 约 8km， 行 政 
区 划 隶 属 贵州 省 毕节 市 金沙 县 新 化 乡 管辖 。 其 地 理 坐 标 : 东经 106*07'48" 一 106"08'33"， 北 纬 


开拓 方式 


虽 国 家 有 


类 别 


调查 内 容 


里 划 "\) 


施工 期 间 的 机 械 噪声 对 你 生活 的 影响 ? 


无 影响 o 


夜间 〈22: 00-06:00) 有 无 施工 现象 ? 


没有 


施工 扬尘 对 你 生活 的 影响 ? 


无 影响 o 


施工 期 间 废水 排放 对 你 生活 的 影响 ? 


1 


无 影响 o 


Et 
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生活 垃圾 固 废 的 堆放 对 你 生活 的 


[ 程 建设 期 间 有 无 环境 污染 事件 或 扰民 
事件 发 生 ? 

试 运行 生产 噪声 对 你 生活 的 影响 ? 

废水 排放 对 你 生活 的 影响 ? 

工程 对 当地 水 环境 及 水 资源 的 影响 ? 

矿山 的 开采 对 生态 环境 的 影响 , 你 希望 采 
芭 生 态 补偿 恢复 措施 ? 

项 目 扬尘 对 你 生活 的 影响 ? 

试 生产 期 对 你 的 办 公 环 境 的 影响 ? 

试 生产 期 间 对 你 生活 影响 最 大 的 是 ? 噪声 
试 生 产 期 间 有 无 环境 污染 事件 或 扰民 事 
件 发 生 ? 
你 对 该 工程 的 环境 保护 工作 总 体 上 是 否 
满意 ? 
建设 期 间 和 建成 后 对 你 生活 的 办 公 环 境 还 产生 哪些 严重 影响 ? 


考 
村 


有 D 


满意 o 


[ 程 的 的 环境 保护 工作 还 有 什么 建议 ? 


16.3 调查 结果 与 分 析 
1、 调 查 对 象 特征 构成 
调查 对 象 性 别 、 年 龄 、 民 族 等 特征 构成 见 表 16.3-1。 
表 16.3-1 接受 调查 人 员 组 成 情况 表 


调查 统计 结果 
项 目 
分 类 人 数 (人 ) 比例 〈%) 
男性 28 94 
者 女性 六 6 
30 岁 以 下 1 3 
年 具 31~45 1 40 
46~60 16 54 
61 岁 以 上 1 3 
汉族 6 20 
Re 少数 民族 24 80 
16.3.2 调查 结果 分 析 
公众 参与 调查 结果 见 表 16.3-2， 附 件 12。 
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表 16.3-2 接受 调查 人 员 组 成 情况 表 


调查 统计 结 更 
分 类 ”| 人 数 ( 人 ) 瑟 例 C96) 
严重 0 0 
施工 期 间 的 机 械 噪声 对 你 生活 的 影响 ? 一 般 有 
轻微 0 0 
无 影响 37 100 
经 常 0 0 
夜间 (22: 00-06:00》 有 无 施工 现象 ? 偶尔 1 2 
没有 36 98 
严重 0 0 
十 扬 小 对 你 生 汪 的 影响 一 般 0 0 
施工 扬尘 对 你 生活 的 影响 ? 
无 影响 39 100 
严重 0 0 
施工 期 间 废 水 排放 对 你 生活 的 影响 ? 和 1 
站 又 微 0 0 
无 影响 37 100 
严重 0 0 
表土 、 生 活 垃圾 固 废 的 堆放 对 你 生活 的 影响 ? 一 般 2 
多 本 轻微 0 0 
无 影响 31 84 
工程 建设 期 间 有 无 环境 污染 事件 或 扰民 事件 发 生 ? 4 了 
严重 0 0 
和 yg 一 般 0 0 
试 运行 生产 噪声 对 你 生活 的 影响 ? 又 微 6 D 
无 影响 37 00 
严重 0 0 
十 你 生活 的 影响 一 般 0 9 
废水 排放 对 你 生活 的 影响 ? 本 
无 影响 37 00 
严重 0 0 
工程 对 当地 水 环境 及 水 资源 的 影响 ? 二 
A 轻微 0 0 
无 影响 37 00 
矿山 的 开采 对 生态 环境 的 影响 ， 你 希望 采取 生态 补偿 | 植被 侯 受 0 9 
恢复 措施 ? 生态 恢复 31 84 
经 济 补偿 0 0 
严重 0 0 
尘 对 你 生活 的 影响 一 般 0 0 
项 目 扬尘 对 你 生活 的 影响 ? BR 
无 影响 37 100 
严重 0 0 
广 杆 和 你 的 办 公 环 名 是 和 虽 ] 一 般 
试 生 产 期 对 你 的 办 公 环境 的 影响 ? : 
无 影响 37 100 
试 生产 期 间 对 你 生活 影响 最 大 的 是 ? 
饮水 0 0 
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5 0 0 
其 他 Z 19 
试 生产 期 间 有 无 环境 污染 事件 或 护 民 事件 发 生 ? 有 2 
黄 意 31 84 
你 对 该 工程 的 环境 保护 工作 总 体 上 是 否 满意 ? 基本 满意 | 0 0 
不 满意 0 0 
工程 建设 期 间 和 建成 后 对 你 生活 的 办 公 环 境 还 产生 吨 
些 严重 影响 ? 无 
你 对 该 工程 的 的 环境 保护 工作 还 有 什么 建议 ? 顽 
其 它 无 


调查 统计 分 析 可 以 看 出 ， 该 建设 项 目 周围 人 群 大 部 分 都 不 了 解 吉 盛 煤矿 


水 位 没 
没有 影 


环境 空气 质量 好 或 者 较 好 ; 在 问 及 施工 期 和 运行 期 有 无 出 现 水 污染 


人 认为 


重组 ) 项 目 ; 大 部 分 人 认为 本 项 目 建设 对 生态 影响 一 般 或 没有 明显 影响 ; 


为 煤矿 开采 对 生产 生活 没有 明显 影响 ; 大 部 分 人 认为 煤炭 


地 下 


有 明显 影响 ; 在 问 及 本 项 目 施 工期 和 运行 其 是 否 发 生 扰民 时 ,大 部 分 认为 


响 ， 其 余 认 为 有 影响 , 但 不 影响 其 生活 ; 大 部 分 人 均 认为 施 


工期 条 


[运行 后 


有 水 污染 事件 出 现 ; 由 于 目前 还 没有 产生 搬迁 , 还 没有 人 民 


件 时 , 没有 


答 搬迁 后 的 情 
况 ; 调查 对 象 大 部 分 认为 煤矿 建设 对 农业 生产 影响 不 很 明显 ; 绝 大 部 分 人 都 对 该 


项 目的 环境 保护 工作 表示 满意 , 没有 人 对 吉 盛 煤矿 (兼并 重组 ) 的 环境 保护 工作 
表示 不 满意 。 
16.3 调查 结果 与 分 析 

根据 公众 调查 结果 ,建设 项 目 周边 人 群 绝 大 部 分 部 较 熟悉 吉 盛 煤矿 (兼并 重 
组 ) ， 大 部 分 人 认为 项 目 建设 对 本 区 域 社会 经 济 建设 起 到 一 定 作用 ,大 部 分 人 认 
为 本 项 目 建设 对 生态 影响 没有 明显 影响 , 绝 大 部 分 人 煤矿 开采 对 生产 生活 没有 明 
显影 响 ,， 大 部 分 人 认为 煤炭 开采 对 井田 地 下 水 位 没有 明显 影响 ,大 部 分 人 认为 本 


项 目 施 


质量 好 


或 者 较 好 , 大 多 数 人 认为 施工 期 和 运行 期 没有 水 污染 事件 ， 
矿 建设 对 农业 生产 影响 不 很 明显 或 不 知道 。 


期 和 运行 其 不 会 发 生 扰民 时 , 大 部 分 人 均 认为 施工 期 和 运行 后 环境 空气 


调查 对 象 一 致 


综 上 所 述 ， 绝 大 多 数 人 对 施工 期 和 运行 期 的 污染 防治 措施 较为 满意 。 
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17 调查 结论 与 建议 
17.1 工程 概况 
17.1.1 工程 建设 情况 


根据 (关于 对 贵州 吉 顺 矿业 有 限 公 司 煤矿 企业 兼并 重组 实施 方案 的 批复 江 贵 
州 省 能 源 局 、 贵 州 省 煤矿 企业 兼并 重组 工作 领导 小 组 办 公 室 、 黔 煤 兼 并 重组 办 
[2014) 46 号 、2014 年 6 月 24 日 、 附 件 2) ， 贵 州 吉 顺 矿业 有 限 公 司 金沙 县 新 
化 乡 吉 盛 煤矿 ， 由 原 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 (9 万 ta 生产 矿井 ) 、 原 金沙 县 辐 
豪 煤矿 〈7 万 ta 关闭 矿井 ) 和 原 惠 水 县 好 花红 煤矿 〈9 万 ta 关闭 矿井 ) 进行 资 
源 置 换 整 合 而 成 ， 兼 并 重组 后 矿井 生产 规模 为 45 万 Va。 原 金沙 县 国 豪 煤矿 (7 
万 ta) 和 原 惠 水 县 好 花红 煤矿 〈9 万 ta) ， 已 根据 《省 人 民政 府 办 公 打 关于 依 
法 整合 关闭 有 关 煤 矿 及 生产 系统 的 通知 》 【贵州 省 人 民政 府 办 公 厅 、 黔 府 办 发 
(2011) 120 号 ) 进行 关闭 。 根 据 《 关 于 拟 预 留 贵州 吉 顺 矿业 有 限 公 司 金沙 
化 乡 吉 盛 煤矿 (兼并 重组 调整 ) 矿区 范围 的 函 》《〈 贵 州 省 国土 资源 厅 ， 黔 国土 资 
矿 管 函 (2014) 1256 号 ) ， 同 意 兼 并 重组 调整 矿区 范围 由 9 个 拐点 圈定 ， 矿 区 
面积 1.4355km?。 根据 《关于 (贵州 吉 顺 矿业 有 限 公司 金 沙县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 ( 预 
留 ) 资源 储量 核实 及 勘探 报告 ; 矿产 资源 储量 评审 备案 证 明 的 函 》《〈 贵 州 省 国土 
资源 厅 ， 黔 国土 资 储 资 函 (2016) 186 号 ) ， 矿 井 开 采 深 度 : +1300m 一 +960m。 
根据 《关于 贵州 吉 顺 矿业 有 限 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 (兼并 重组 ) 初步 
设计 的 批复 》“〔 贵 州 省 能 源 局 ， 黔 能 源 审 (2017)】 80 号 ) ， 贵 州 吉 顺 矿业 有 限 
公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 (以 下 简称 “建设 单位 ”) ， 兼 并 重组 后 矿井 生产 规 
模 为 45 万 t/a( 以 下 简称 “建设 项 目 ” 或 “ 拟 建 项 目 ”) 。 矿 区 范围 内 保有 资源 
/储量 1202.9 万 t， 设 计 可 采 资 源 /储量 492.1 万 t， 矿 井 服 务 年 限 8.4a。 
月 ， 沈 阳 中 科 生 态 环评 有 限 公 司 受 建设 单位 委托 ， 承 担 贵州 吉 顺 
矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta 兼并 重组 ) 项 目 环境 影响 评价 
工作 ， 于 2018 年 8 月 贵州 省 生态 环境 厅 以 〈 黔 环 审 (2018) 93 号 ) 批复 了 《 贵 
州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 重组 ) 项 目 环境 影响 
评价 报告 书 》。 
全 矿 划 分 一 个 水 平 、 两 个 采 区 ， 即 +1090m 水 平 ， 矿 区 内 可 采 煤 层 3 层 ， 分 
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别 为 4、5、9 煤层 ， 采 区 内 煤层 间 自 上 而 下 开采 ， 即 4 一 5 一 9。 采 区 采用 走向 长 
壁 后 退 式 采 煤 法 ， 全 部 垮 落 法 管理 顶板 。 

矿井 环保 设施 总 投资 为 830.1 万 元 ， 占 项 目 建 设 总 投资 26534.81 万 元 的 
3.13%。 


17.1.2 工程 建设 变更 情况 

本 项 目 基 本 按照 环境 影响 报告 书 及 其 审批 部 门 审批 决定 建设 内 容 建设 。 项 
的 性 质 、 规 模 、 地 点 、 采 区 的 污染 防治 措施 均 无 重大 变化 。 一 般 变动 主要 是 取消 
临时 古 石 场 , 减少 了 临时 占 地 ， 降 低 了 项 目 对 生态 环境 和 景观 的 影响 ,增加 了 矿 
水 处 理 站 规模 ， 处 理工 艺 未 发 生 改变 ， 污 染 物 排放 量 不 增加 。 


17.2 环境 影响 调查 结果 


17.2.1 施工 期 环境 影响 调查 结果 

本 项 目 施工 期 工业 场地 主要 建设 内 容 为 半 封 闭 棚 架 式 储 煤 场 ， 项 目 施工 过 程 
严格 按照 环评 报告 书 及 其 批复 文件 要 求 ， 配 套 相 应 的 环保 设施 ， 施 工期 未 出 现 明显 
的 水 土 流失 影响 ， 周 边 地 表 水 环境 、 大 气 环境 、 地 下 水 环境 和 声 环境 受 本 项 目 施工 
期 影响 较 小 。 


17.2.2 生态 环境 影响 调查 结果 

根据 本 次 验收 调查 结果 , 吉 盛 煤矿 占 地 和 施工 活动 破坏 用 地 范围 内 的 农作物 
和 天 然 植 被 ， 增 加 了 土地 裸露 面积 ,但 实际 建设 过 程 中 ， 建 造 时 间 较 短 ， 引 起 的 
局 部 水 土 流失 较 少 , 对 调查 区 内 生态 系统 产生 的 不 利 影响 也 较 小 , 且 通 过 地 面 硬 
化 和 绿化 措施 ， 可 以 有 效 的 减少 水 土 流失 ， 调 查 区 内 生态 系统 组 成 和 功能 、 土 地 
利用 类 型 、 植 被 覆盖 和 植被 类 型 、 地 形 地 貌 、 动 植物 种 类 与 环评 阶段 基本 一 致 ， 
验收 期 间 未 发 现 地 表 裂 缝 和 沉陷 , 吉 盛 煤矿 施工 运行 期 间 对 调查 范围 内 生态 环境 
影响 较 小 。 


17.2.3 地 下 水 环境 影响 调查 结果 
验收 调查 期 间 采 煤 对 地 下 水 的 影响 很 小 , 施工 期 和 运营 期 落实 环评 阶段 各 项 
措施 ， 满 足 竣 工 环保 验收 要 求 。 


Li 


贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 重组 ) 项 目 竣工 环境 保护 验收 调查 报告 


17.2.4 地 表 水 环境 影响 调查 结果 

根据 本 次 验收 监测 结果 , 矿井 水 处 理 站 外 排 废水 满足 《 煤 幅 工业 污染 物 排放 
标准 》 (GB20426-2006) ; 其 中 Fe 执行 《贵州 省 环境 污染 物 排放 标准 》 
(DB52/864-2022) 、 生 活 污水 BOD;、 毛 氨 参 照 执行 《污水 综合 排放 标准 》 
(GB8978-1996) 表 4 一 级 标准 。 此 外 ， 验 收监 测 期 间 ， 本 项 目 排 污 口 下 游 受 纳 
水 体 ( 咕 噜 河 W2) 各 项 检测 指标 均 能 满足 《地 表 水 环境 质量 标准 》(GB2828-2002) 
III 类 标准 限 值 ， 因 此 ， 周 边 地 表 水 环境 受 本 项 目 影响 较 小 。 


17.2.5 大 气 环 境 影 响 调查 结果 

吉 盛 煤矿 落实 了 环评 中 提出 的 大 气 污染 防治 对 策 措施 , 各 项 污染 物 均 实 现 了 
达标 排放 。 区 域 环境 空气 质量 满足 《环境 空气 质量 标准 》 (GB3095 一 2012) 二 
级 标准 要 求 ,调查 认为 ， 本 项 目 实施 的 大 气 污染 防治 措施 合理 可 行 且 有 效 , 项 
的 建设 和 运行 对 周围 环境 空气 影响 较 小 。 
17.2.6 声 环境 影响 调查 结果 

吉 盛 煤矿 在 施工 期 和 运营 期 基本 按照 环评 的 要 求 , 采取 了 有 效 的 预防 和 防治 
噪声 污染 措施 ， 根 据 监 测 结果 ， 各 三 界 噪声 尽 间 、 夜 间 均 满足 《工业 企业 三 界 环 
境 噪声 排放 标准 》 GB12348-2008) 2 类 标准 ， 实 现 了 达标 排放 。 周 边 敏 感 目 标 
声 环境 满足 《 声 环境 质量 标准 》 〈GB3096-2008) 2 类 声 功能 区 环境 质量 要 求 ， 
项 目 建设 运行 对 周边 声 环境 影响 较 小 。 
17.2.7 固体 废物 环境 影响 调查 结果 

根据 调查 ， 项 目 建设 期 间 和 运行 期 间 ， 固 体 废物 污染 防治 措施 落实 良好 ， 达 
到 了 环境 影响 报告 书 的 要 求 ， 对 周围 环境 影响 小 。 
17.2.8 社会 环境 影响 调查 结果 

本 项 目 首 来 工作 面 开 采 范 围 地 上 的 村 寨 目 前 没有 发 生地 裂缝 和 地 表 塌 陷 情 
况 ， 没 有 造成 房屋 裂缝 等 现象 。 
田 及 周边 不 涉及 文物 古迹 、 历 史 遗 迹 等 重要 保护 目标 。 
17.2.9 环境 管理 状况 调查 结果 

吉 盛 煤矿 在 建设 、 运营 阶段 对 环境 保护 工作 比较 重视 , 根据 公司 环境 保护 工 
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作 任 务 和 需要 ,成 立 了 生态 环境 管理 机 构 ， 制 定 环境 保护 管理 制度 ,制定 了 各 项 
环境 风险 应 急 计 划 和 预防 措施 ， 环 境 管 理 职责 明确 ， 日 常 环境 监测 工作 已 开展 ， 
符合 环保 管理 要 求 。 


17.2.10 资源 综合 利用 情况 

吉 盛 煤矿 矿井 水 处 理 站 处 理 达标 的 矿井 水 ， 部 分 回 用 于 工业 场地 生产 用 水 ， 
剩余 部 分 与 生活 污水 一 同 自流 排 入 咕噜 河 。 矿 井 水 复 用 率 为 23.89%。 煤 古 石 临 
时 存放 在 研 石 周转 场 ， 由 汽车 运 至 金沙 县 鸿图 夺 石 堆放 有 限 公司 综合 利用 。 煤 夺 
石 综合 利用 率 100% 


17.2.10 清洁 生产 调查 与 总 量 控制 

本 项 目 限 定性 指标 未 全 部 满足 II 级 及 以 上 基准 值 要 求 ， 其 综合 评价 指数 Y 
II<100， 根 据 煤炭 采 选 企业 不 同等 级 清洁 生产 水 平 综合 评价 指数 判定 标准 ， 本 
项 目 未 达到 III 级 (国内 清洁 生产 一 般 水 平 ) ， 与 贵州 矿区 同类 煤矿 企业 相 比 ， 可 
达 贵 州 矿区 同类 煤矿 企业 平均 清洁 生产 水 平 。 

在 进一步 提高 资源 综合 利用 指标 , 降低 资源 能 源 消耗 指标 , 实现 矿井 可 持续 
发 展 ， 全 面 达到 清洁 生产 [级 (国内 清洁 生产 一 般 水 平 )。 

本 项 目 COD 和 氨氮 排放 量 满足 毕节 市 环境 保护 局 确认 的 总 量 ， 与 环评 阶 
段 相 比 ，COD 减少 了 1.57t/a，NH3-N 减少 了 0.65t/a， 能够 满足 环评 及 批复 的 要 
求 。 

17.2.11 公众 意见 调查 

公众 意见 调查 表明 ， 该 建设 项 目 周 围 人 群 中 大 多 数 人 都 支持 该 项 目的 建设 ， 
并 对 此 项 工程 寄予 能 促进 当地 经 济 发 展 、 增 加 就 业 机 会 、 增 加 收入 的 厚望 , 绝 大 
多 数 被 调查 者 对 吉 盛 煤矿 〈 兼 并 重组 ) 的 环保 工作 是 满意 的 。 


17.3 环境 保护 措施 落实 情况 及 有 效 性 调查 结论 
工程 在 建设 施工 过 程 中 较 好 的 执行 了 环境 影响 评价 和 “三 同时 ”制度 ， 各 项 
环保 措施 基本 得 到 了 落实 。 

项 目 在 实际 建设 过 程 中 工程 设施 和 环保 设施 与 环评 阶段 基本 一 致 , 未 发 生 3 
大 变动 ， 根据 调 查 结果 ， 调 试 期 间 建 设 单位 采取 了 有 效 的 环境 保护 措施 ， 各 项 环 
保 措施 运行 有 效 。 
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17.4 建议 
根据 环境 影响 调查 结果 ， 针 对 以 下 几 方面 主要 问题 提出 整改 要 求 : 
《1) 矿山 开采 期 间 ， 应 加 强 地 表 变 形 观测 ， 在 开采 过 程 中 受到 地 表 沉 陷 影 
响 居民 住宅 ， 应 随 开 采 进 度 提前 采取 维护 加 固 ， 需 要 搬迁 的 ， 应 及 时 子 以 搬迁 ， 
确保 居民 生产 、 生 活 不 受 影响 。 
(2) 建设 单位 应 加 强 工 业 场 地 的 绿化 和 已 实施 的 植物 措施 的 后 期 管 护 力 
和 工程 措施 的 后 期 管 护 工作 , 落实 经 常 性 的 检查 制度 ,对 损坏 的 工程 措施 及 时 进 
行 修复 。 
(3) 定期 对 项 目 区 污水 管线 进行 检查 ， 防 止 污水 滴漏 下 渗 影 响 土壤 和 地 下 


骨 


水 。 

(4) 进一步 完善 排污 口 标志 标牌 设置 ;完善 污水 处 理 设施 运行 监 疯 
作 ; 加 强 污染 防治 措施 的 运行 管理 , 确保 污染 物 长 期 稳定 达标 排放 ; 切实 落实 无 
组 织 废气 年 度 监 测 工作 ; 设置 专职 人 员 定 期 检查 维修 、 保 养 , 确保 设备 正常 稳定 
运行 , 减少 噪声 对 环境 的 影响 ,加强 危 险 废 物 收集 、 暂 存 、 处 置 管理 , 建立 台 账 ; 
加 强 巡 查 ， 杜 绝 有 毒 有 害 物质 滩 漏 、 流 失 、 扬 散 影响 土壤 环境 质量 。 

(5) 要 求 严格 按照 《排污 单位 环境 管理 台 账 及 排污 许可 证 执行 报告 技术 规 
范 总 则 《试行 ) 》 要 求 严格 执行 环境 管理 台 账 记 录 内 容 、 排 污 许可 证 年 度 执 行 
报告 等 。 

(6) 根据 《关于 进一步 加 强 煤 炭 资源 开发 环境 影响 评价 管理 的 通知 》 ( 生 
态 环境 部 、 国 家 发 改 委 、 国 家 能 源 局 文件 环 环评 [2020]63 号 ) 的 规定 ， 项 目 在 
后 续 运营 过 程 中 , 应 对 矿井 水 处 理 设施 加 强 矿 井 水 处 理 设 施 的 运行 管理 ， 确 保 多 
排 的 矿井 水 含 盐 量 小 于 1000mg/1，SS、 总 铭 执行 《 煤 痰 工业 污染 物 排放 标准 》 
(GB 20426-2006 ) 排放 限 值 ，Fe 执行 《贵州 省 环境 污染 物 排放 标准 》 
(DB52/864-2022) 直接 排放 限 值 ， 其 余 指标 执行 《地 表 水 环境 质量 标准 》 
(GB3838-2002) II 类 水 质 标准 。 


17.5 项 目 竣工 环境 保护 验收 调查 结论 

综 上 所 述 ， 吉 盛 煤矿 有 限 公司 吉 盛 煤矿 (兼并 重组 ) 基本 按照 环评 阶段 的 先 
引 、 性 质 、 规 模 、 工 艺 和 环保 措施 进行 建设 ， 同 时 也 相应 的 进行 了 优化 设计 ， 不 
居于 重大 变动 ， 对 环境 影响 范围 和 程度 得 到 有 效 控制 。 工 程 环境 保护 手续 齐全 ， 
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贵州 吉 顺 矿业 有 限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 重组 ) 项 目 竣工 环境 保护 验收 调查 报告 


工程 建设 过 程 中 总 体 按照 建设 项 目 环境 保护 管理 “三 同时 ”制度 落实 了 环评 及 批 
复 文 件 提出 的 各 项 生态 保护 和 污染 防治 护 措施 。 贵 州 吉 顺 矿业 有 限 责 任 公司 吉 盛 
煤矿 (兼并 重组 ) 相关 专项 环保 工程 已 具备 验收 条 件 ， 建 议 通过 贵州 吉 顺 矿业 有 
限 责任 公司 金沙 县 新 化 乡 吉 盛 煤矿 45 万 ta (兼并 重组 ) 项 目次 工 环境 保护 验收 。 
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